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 1.   Le mot du formateur :   
 

Hello, moi c'est Ethan �;   
 

�·�š�Ô�Õ�â�å�×�Ÿ���Ý�Ø���ç�Ü�Ø�á�æ���2���ç�Ø���å�Ø�à�Ø�å�Ö�Ü�Ø�å���×�Ø���à�š�Ô�é�â�Ü�å���Ù�Ô�Ü�ç���Ö�â�á�Ù�Ü�Ô�á�Ö�Ø���Ø�ç��

d'avoir choisi www.bacproap.fr  �ã�â�è�å���ç�Ø�æ���å�;�é�Ü�æ�Ü�â�á�æ�¡  
 

Si tu lis ces lignes, tu as fait le choix de la �å�;�è�æ�æ�Ü�ç�Ø, bravo.   
 

Dans cet E- �µ�â�â�Þ�Ÿ���ç�è���×�;�Ö�â�è�é�å�Ü�å�Ô�æ���Ö�â�à�à�Ø�á�ç���Ý�š�Ô�Ü���â�Õ�ç�Ø�á�è���à�â�á��

�µ�Ô�Ö���Ã�å�â���´�à�;�á�Ô�Ú�Ø�à�Ø�á�ç�æ���Ã�Ô�ì�æ�Ô�Ú�Ø�å�æ��avec une moyenne de 

16,27/20 .  
 

 2.   Pour aller beaucoup plus loin :   
 

�É�â�è�æ���Ô�é�Ø�í���;�ç�;���ç�å�:�æ���á�â�à�Õ�å�Ø�è�ë���2���á�â�è�æ���×�Ø�à�Ô�á�×�Ø�å��

�×�Ø���Ö�å�;�Ø�å���è�á�Ø���Ù�â�å�à�Ô�ç�Ü�â�á���¤�£�£���˜���é�Ü�×�;�â �×�;�×�Ü�;�Ø���Ô�è��

domaine Agriculture & Environnement  pour 

�à�Ô�@�ç�å�Ü�æ�Ø�å���ç�â�è�ç�Ø�æ���ß�Ø�æ���á�â�ç�Ü�â�á�æ���2���Ö�â�á�á�Ô�@�ç�å�Ø�¡  
 

�¶�Û�â�æ�Ø���ã�å�â�à�Ü�æ�Ø�Ÿ���Ö�Û�â�æ�Ø���×�è�Ø���­���Á�â�è�æ���Ô�é�â�á�æ���Ö�å�;�;��

�Ö�Ø�ç�ç�Ø���Ù�â�å�à�Ô�ç�Ü�â�á���è�á�Ü�ä�è�Ø���Ö�â�à�ã�â�æ�;�Ø���×�Ø��5 modules 

ultra-complets  �›�¤�Û�¤�«���Ô�è���ç�â�ç�Ô�ß�œ���Ô�Ù�Ü�á���×�Ø���ç�à�Ô�Ü�×�Ø�å���2��

�å�;�è�æ�æ�Ü�å���ß�Ø�æ���;�ã�å�Ø�è�é�Ø�æ du Bac Pro.   
 

 3.   Contenu de dossier Agriculture & Environnement :   
 

1. �É�Ü�×�;�â���¤��- �Æ�ì�æ�ç�:�à�Ø�æ���×�Ø���ã�å�â�×�è�Ö�ç�Ü�â�á���Ô�Ú�å�Ü�Ö�â�ß�Ø���Ø�ç���Ù�Ü�ß�Ü�:�å�Ø�æ���›�¤�ª���à�Ü�á�œ���­ Vue d'ensemble 

�×�Ø�æ���à�â�×�:�ß�Ø�æ���Ø�ç���Ö�Ü�å�Ö�è�Ü�ç�æ���Ô�Ú�å�Ü�Ö�â�ß�Ø�æ�¡ 

 

2. �É�Ü�×�;�â���¥��- Gestion technico- �;�Ö�â�á�â�à�Ü�ä�è�Ø���×�à�è�á�Ø���Ø�ë�ã�ß�â�Ü�ç�Ô�ç�Ü�â�á���›�¤�¨���à�Ü�á�œ���­ Vue 

�×�š�Ø�á�æ�Ø�à�Õ�ß�Ø���×�Ø�æ���à�â�×�:�ß�Ø�æ���Ø�ç���Ö�Ü�å�Ö�è�Ü�ç�æ���Ô�Ú�å�Ü�Ö�â�ß�Ø�æ�¡ 

 

3. �É�Ü�×�;�â���¦��- �´�Ú�å�â�;�ä�è�Ü�ã�Ø�à�Ø�á�ç�Ÿ���æ�;�Ö�è�å�Ü�ç�;���Ø�ç���â�å�Ú�Ô�á�Ü�æ�Ô�ç�Ü�â�á���×�Ø�æ���Ö�Û�Ô�á�ç�Ü�Ø�å�æ���›�¤�¨���à�Ü�á�œ���­ Vue 

�×�š�Ø�á�æ�Ø�à�Õ�ß�Ø���×�Ø�æ���à�â�×�:�ß�Ø�æ���Ø�ç���Ö�Ü�å�Ö�è�Ü�ç�æ���Ô�Ú�å�Ü�Ö�â�ß�Ø�æ�¡ 

 

4. �É�Ü�×�;�â���§��- Sols, environnement et gestion des milieux naturels (15 min) :  Vue 

�×�š�Ø�á�æ�Ø�à�Õ�ß�Ø���×�Ø�æ���à�â�×�:�ß�Ø�æ���Ø�ç���Ö�Ü�å�Ö�è�Ü�ç�æ���Ô�Ú�å�Ü�Ö�â�ß�Ø�æ�¡ 

 

5. �É�Ü�×�;�â���¨��- Animaux, bien- �<�ç�å�Ø�Ÿ���Û�ì�Ú�Ü�:�á�Ø���Ø�ç���ä�è�Ô�ß�Ü�ç�;���×�Ø�æ���ã�å�â�×�è�Ö�ç�Ü�â�á�æ���›�¤�©���à�Ü�á�œ���­ Vue 
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Fran•ais 
  

PrŽsentation de la mati•re :  

En Bac Pro AP (AmŽnagements Paysagers), le Fran•ais t'aide ˆ  comprendre des 

consignes, lire des documents techniques et rŽdiger  des comptes rendus clairs en lien 

avec les chantiers et les clients. 

  

Cette mati•re conduit ˆ l' Žpreuve de fran•ais  du bac pro, une Žpreuve Žcrite terminale  

de 3 heures, notŽe sur 20, avec un coefficient de 2,5  dans l'ensemble Fran•ais, histoire-

gŽographie et EMC, lui-m•me de coefficient 5. Tu la  passes en fin de terminale, au 

printemps, avec les autres Žpreuves gŽnŽrales. 

  

Cette Žpreuve n'est pas ŽvaluŽe en CCF dans la voie  scolaire classique, la note principale 

tombe donc le jour de l'examen final, ce qui lui do nne un poids important dans ta rŽussite 

au bac . 

  

Conseil :  

Pour progresser, bloque 2 fois 20 minutes  par semaine pour lire et Žcrire. Choisis des 

sujets proches des chantiers, par exemple un devis,  un compte rendu de ton stage ou une 

rŽponse ˆ un mail de client. 

  

Un camarade de Bac Pro AP m'a dit qu'il avait gagnŽ  3 points gr‰ce ˆ une structure de 

rŽponse simple qu'il rŽutilisait ˆ chaque question importante, en commen•ant toujours 

par une idŽe claire puis un exemple concret. 

Le jour de l'Žpreuve, pense ˆ gŽrer ton temps et ˆ soigner la prŽsentation, m•me quand tu 

es stressŽ, cette impression de sŽrieux compte souv ent dans la fa•on dont le correcteur lit 

ta copie. 

¥! Lis d'abord toutes les questions 

¥! Garde 1 heure pour l'Žcriture 

¥! RŽserve 10 minutes pour la relecture 
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Chapitre 1 :  ComprŽhension de textes 
  

 1.   Comprendre un texte et identifier les informations importantes : 
  

Lecture active :  

La lecture active consiste ˆ annoter, souligner et poser des questions pendant que tu lis, 

pour repŽrer les idŽes clŽs, les mots techniques et  les consignes importantes dans un 

texte professionnel ou scolaire. 

  

RepŽrer la structure :  

Regarde les titres, les paragraphes, les connecteur s et la ponctuation, pour percevoir 

introduction, dŽveloppement et conclusion, cela t'a ide ˆ organiser ta prise de notes et ton 

futur rŽsumŽ ou ta rŽponse argumentŽe. 

  

Identifier les idŽes principales :  

Cherche 3 ˆ 6 idŽes principales, synthŽtise-les en une phrase chacune, note les exemples 

et chiffres, et Žlimine les dŽtails secondaires pou r garder un plan clair avant d'Žcrire ou 

d'expliquer. 

  

Exemple d'identification d'une idŽe principale :  

Sur une notice technique, tu retiens la fonction, l a composition et le dosage. RepŽrer 3 

informations essentielles permet de prŽparer un dev is ou une commande efficace. 

Petite anecdote, j'ai appris •a sur un chantier o• une mauvaise lecture d'une fiche 

technique m'a cožtŽ 50 euros de matŽriaux et deux h eures de rŽparation. 

  

 2.   Analyser et rŽdiger une rŽponse ou un rŽsumŽ : 
  

MŽthode en 3 Žtapes :  

Applique 3 Žtapes claires, lire rapidement, relever  6 ˆ 10 idŽes, puis rŽdiger un plan en 

introduction, dŽveloppement et conclusion en 10 ˆ 1 5 minutes selon la longueur du texte. 

  

Connecteurs et vocabulaire utile :  

Utilise des connecteurs logiques pour structurer to n texte, par exemple pour additionner, 

opposer ou conclure. Ces mots facilitent la clartŽ et sŽduisent le correcteur lors d'une 

rŽdaction scolaire ou professionnelle. 

¥! De plus 

¥! Cependant 

¥! En conclusion 

Mini cas concret :  

Contexte: chantier de 100 m2 pour un client rŽsiden tiel, objectif paillage et finition. RŽsultat 

final: commande de 2 m3 de paillage pour 150 euros,  pose en 4 heures, livrable: fiche 

synth•se d'une page. 



¥! Lire la fiche technique du paillage 

¥! Calculer la quantitŽ nŽcessaire selon le rendement au m2 

¥! RŽdiger la fiche cliente d'une page avec quantitŽs et cožt 

  

ƒlŽment Question ˆ se poser 

Lire le titre Quel est l'objet, la date et l'auteur du document 

RepŽrer mots 

techniques 

Quels termes sont inconnus et faut-il vŽrifier la d Žfinition 

Estimer quantitŽs Quelle surface, quel rendement au m2 et quelle marg e de 

sŽcuritŽ 

Synth•se livrable RŽsumer en 1 page les points essentiels, chiffrer q uantitŽ et 

cožt attendu 

  

Check-list opŽrationnelle :  

¥! Lire le titre et l'auteur avant de commencer 

¥! Souligner 3 ˆ 6 idŽes clŽs pendant la lecture 

¥! Noter les chiffres et dates importants sur une feui lle 

¥! RŽdiger un plan en 3 parties avant de rŽdiger le te xte 

  

 

Pour comprendre un texte, tu adoptes une lecture active structurŽe  : tu soulignes, 

annotes et rep•res les mots techniques, les consign es et la structure intro-

dŽveloppement-conclusion. 

¥! Cherche 3 ˆ 6 idŽes  principales, rŽsumŽes chacune en une phrase, et 

Žcarte les dŽtails secondaires. 

¥! Applique une mŽthode en 3 Žtapes  : lecture rapide, relevŽ des idŽes 

clŽs, puis plan en trois parties. 

¥! Utilise des connecteurs logiques prŽcis  pour organiser arguments, 

exemples, chiffres et conclusion. 

¥! Pense aux bonnes questions: titre, termes inconnus,  quantitŽs, cožt et 

synth•se en une page. 

En t'entra”nant ˆ ce rŽflexe complet, tu gagnes du temps, Žvites les erreurs de 

comprŽhension et produis des rŽponses ou rŽsumŽs cl airs et professionnels. 

 !  



Chapitre 2 :  Expression Žcrite 
  

 1.   Organiser et planifier son texte : 
  

Plan type :  

Avant d'Žcrire, dŽfinis l'objectif, le destinataire  et le format attendu. Choisis un plan simple 

en trois parties, note 3 ˆ 5 idŽes clŽs, puis range -les dans un ordre logique pour guider ta 

rŽdaction. 

  

Ton et destinataire :  

Adapte ton registre au lecteur, par exemple formula ire technique pour l'atelier, ton plus 

pŽdagogique pour un client. Une bonne adaptation Žv ite les malentendus et Žconomise 

souvent 5 ˆ 10 minutes de relecture. 

  

Objectifs et contraintes :  

Rep•re la contrainte de longueur et le support, sou vent 1 page pour un compte rendu ou 2 

pages pour un rapport. Respecter ces limites montre  ton professionnalisme et rend tes 

textes exploitables rapidement. 

  

Exemple d'organisation d'un compte rendu de chantie r : 

Contexte: taille haie 100 m. ƒtapes: constat, trava ux, nettoyage. RŽsultat: haie taillŽe sur 100 

m, 2 m3 de dŽchets. Livrable: compte rendu d'une pa ge avec 3 photos et 

recommandations. 

  

 2.   Choisir les mots, la structure et les connecteurs : 
  

Connecteurs utiles :  

Les connecteurs clarifient les encha”nements. Utili se les connecteurs de cause, 

consŽquence, addition ou concession pour structurer  ton raisonnement clairement et 

Žviter les phrases dŽcousues. 

  

Vocabulaire technique :  

Employe le vocabulaire paysager prŽcis, par exemple  Ç plantation en motte È, Ç paillage 5 

cm È, Ç sol argileux È. Une prŽcision chiffrŽe Žvit e les erreurs sur le chantier et rassure le 

client. 

  

Variations et style :  

ƒvite les phrases trop longues, alterne phrases cou rtes et phrases dŽveloppŽes. PrivilŽgie 

la voix active, supprime les rŽpŽtitions et remplac e les verbes faibles par des verbes 

prŽcis et concrets. 

  

Exemple de phrase claire :  

Au lieu de Ç Nous avons fait la plantation È, Žcris  Ç Nous avons plantŽ 25 rosiers en motte, 

espacement 40 cm, paillage 5 cm È. C'est plus utile  sur le terrain. 

  



Fonction Connecteurs 

Addition et, de plus, en outre 

Cause car, en raison de, parce que 

ConsŽquence donc, ainsi, par consŽquent 

Opposition mais, cependant, toutefois 

Exemple par exemple, notamment 

  

 3.   Relire, mettre en forme et livrables pratiques : 
  

Checklist de relecture :  

VŽrifie orthographe, chiffres et unitŽs, cohŽrence des Žtapes et lisibilitŽ. Compte 5 ˆ 10 

minutes pour une relecture efficace, tu Žconomisera s souvent 15 minutes lors du chantier. 

  

Mise en forme :  

RŽdige des titres clairs, utilise des listes ˆ puce s, numŽrote les Žtapes et ajoute des photos 

datŽes. Un livrable soignŽ facilite le suivi et la transmission entre Žquipe. 

  

Erreurs frŽquentes et astuces de stage :  

Erreur frŽquente: oublier les unitŽs ou les quantit Žs. Astuce: note toujours quantitŽ, unitŽ et 

dŽlai entre parenth•ses. En stage, j'utilisais un m od•le de 1 page et j'ai gagnŽ 30 minutes 

par rapport ˆ des dossiers dŽsordonnŽs. 

  

Exemple de cas concret - rapport de chantier :  

Contexte: crŽation massif 20 m2. ƒtapes: analyse du  sol, apport de 0.5 m3 de terreau, 

plantation de 25 plantes, paillage 0.05 m. RŽsultat : massif pr•t, dŽlai 2 jours. Livrable: 

rapport de 2 pages avec plan et liste des vŽgŽtaux.  

  

Action Pourquoi 

VŽrifier les chiffres ƒvite des erreurs de commande ou d'exŽcution 

Relire les unitŽs Assure conformitŽ technique 

Ajouter photos Documente l'intervention et prot•ge lŽgalement 

NumŽroter les Žtapes Facilite la lecture et l'exŽcution 

Sauvegarder en PDF Conserve la mise en forme et facilite l'envoi 

  

Astuce pratique :  

CrŽe un mod•le Word d'une page pour les comptes ren dus, avec sections prŽparŽes pour 

contexte, Žtapes, matŽriel et photos. UtilisŽ en st age, ce mod•le a rŽduit le temps de 

rŽdaction de 40 pour cent. 



  

 

Pour bien Žcrire, commence par dŽfinir ton objectif, destinataire, format , puis 

construis un plan en trois parties avec idŽes clŽs ordonnŽes logiquement. Adapte le 

ton au lecteur pour Žviter les malentendus et respe cter les contraintes de longueur. 

¥! Utilise des connecteurs logiques variŽs  pour marquer cause, 

consŽquence, addition ou opposition et rendre ton t exte fluide. 

¥! PrŽcise les actions avec un vocabulaire technique prŽcis , des chiffres 

et des unitŽs utiles sur le chantier. 

¥! Applique une checklist de relecture , des titres, listes, numŽros d'Žtapes 

et photos pour produire des comptes rendus clairs e t rapides ˆ 

exploiter. 

En t'appuyant sur un mod•le simple, tu gagnes du te mps et assures des Žcrits 

professionnels, fiables et faciles ˆ transmettre au  client et ˆ l'Žquipe. 

 !  



Chapitre 3 :  Communication professionnelle orale 
  

 1.   PrŽparer sa prise de parole : 
  

Objectif de la prise de parole :  

Avant tout rendez-vous ou briefing, dŽfinis l'objec tif principal, par exemple informer, 

convaincre ou coordonner l'Žquipe, cela te permet d e rester clair et de gagner 5 ˆ 10 

minutes sur la durŽe totale. 

  

Structure et durŽe :  

PrŽvois une structure courte : introduction, points  clŽs, conclusion, pour une prise de 

parole de 3 ˆ 10 minutes selon le contexte, cela ai de ˆ rester prŽcis et respectueux du 

temps des autres. 

  

Choix du vocabulaire :  

Adapte ton langage au public, utilise les termes te chniques avec des explications si le 

client ne conna”t pas, et garde un ton professionne l mais accessible pour Žviter les 

malentendus. 

  

Exemple d'entretien de chantier :  

Tu arrives 10 minutes avant le client, prends la me sure des lieux, proposes 2 options 

principales et expliques en moins de 7 minutes les avantages et le budget estimŽ. 

  

 2.   Techniques d'Žcoute et d'adaptation : 
  

ƒcoute active :  

Montre que tu Žcoutes avec des hochements, rŽsume l es propos et note les points clŽs, 

cela Žvite de perdre des ŽlŽments essentiels et ren force la confiance entre toi et le client 

ou le chef d'Žquipe. 

  

Reformulation et questions :  

Reformule en une phrase ce que la personne a dit, p uis pose 2 ou 3 questions prŽcises 

pour clarifier, cela permet d'anticiper les objecti ons et de gagner en efficacitŽ. 

  

GŽrer objections et Žmotions :  

Accueille l'Žmotion, nomme-la bri•vement, puis revi ens aux faits et propose une solution 

chiffrŽe, par exemple moduler un devis de 10 ˆ 20% pour rŽpondre ˆ une contrainte 

budgŽtaire. 

  

Exemple d'Žchange avec un client mŽcontent :  

Le client demande pourquoi le dŽlai a augmentŽ, tu expliques en 3 points concrets la 

cause, proposes 2 actions correctives et donnes un nouveau dŽlai rŽaliste. 

  

Je me souviens d'un chantier o• une simple reformul ation a ŽvitŽ un conflit et permis de 

gagner la confiance du client en moins de 10 minute s. 



  

 3.   Communication sur le terrain et en Žquipe : 
  

Briefing et consignes de sŽcuritŽ :  

Avant chaque intervention, fais un briefing de 5 mi nutes, rappelle les risques, rŽpartis les 

t‰ches et vŽrifie l'Žquipement, ainsi tu rŽduis for tement les erreurs et les arr•ts de travail. 

  

Transmission d'information :  

Utilise des fiches synthŽtiques ou un message vocal  pour transmettre les consignes, 

mentionne lieu, t‰che, durŽe estimŽe et personne re sponsable pour Žviter les doublons ou 

oublis. 

  

PrŽsentation d'un devis et suivi oral :  

Quand tu prŽsentes un devis oralement, annonce le p rix total, les options et le dŽlai de 

rŽalisation, explique les postes chiffrŽs pour que le client comprenne le montant 

demandŽ. 

  

Exemple d'optimisation d'un processus de production  : 

Lors d'un chantier d'amŽnagement pour une commune, l'Žquipe a rŽduit le temps de 

prŽparation de 30% en standardisant les briefings e t en utilisant une check-list unique. 

  

ƒlŽment Question ˆ se poser 

Objet du message Qu'est-ce que je veux obtenir en 2 minutes ? 

Public S'agit-il d'un client, d'un artisan ou d'un apprent i ? 

DurŽe Combien de temps est disponible pour parler ? 

Point d'action Quelle t‰che est lancŽe apr•s ma prise de parole ? 

  

Mini cas concret - visite technique et devis :  

Contexte : 

Un client te demande une rŽnovation de jardin de 12 0 m !, tu dois rŽaliser une visite, 

proposer 2 options et fournir un devis chiffrŽ sous  3 jours. 

  

ƒtapes :  

1 Prise de rendez-vous, 2 relevŽ des mesures et pho tos, 3 proposition de 2 options 

techniques avec temps de rŽalisation estimŽ en heur es et cožt, 4 envoi du devis. 

  

RŽsultat et livrable attendu :  

Livrable attendu, une fiche de visite d'une page et  un devis chiffrŽ en PDF, avec 2 options, 

prix total, dŽlai de rŽalisation en jours et acompt e proposŽ en pourcentage. 

  

Exemple de livrable :  

Fiche de visite d'une page, devis avec option A ˆ 4  200 euros, option B ˆ 5 000 euros, dŽlai 

15 jours ouvrŽs, acompte demandŽ 30 pour cent. 



  

 
  

Checklist opŽrationnelle sur le terrain :  

  

T‰che Point de contr™le 

Avant briefing PrŽsence de tous, Žquipement et extincteur vŽrifiŽs  

Pendant briefing DurŽe limitŽe ˆ 5 minutes, t‰ches claires 

Apr•s intervention Retour rapide des observations, photos, et signatur e Žventuelle 

Suivi client Envoi du compte rendu et du devis sous 72 heures 

  

Astuces terrain :  

Pour gagner du temps, prŽpare une fiche type de 1 p age pour les visites, garde 3 phrases 

courtes pour prŽsenter le prix, et propose toujours  2 options pour faciliter la dŽcision du 

client. 

  

 

Pour bien communiquer ˆ l'oral, commence par clarif ier ton objectif de prise de 

parole  et adapter ton vocabulaire au public. 

¥! Structure ton message en introduction, points clŽs, conclusion , limitŽ 

ˆ quelques minutes. 



¥! Pratique l' Žcoute active avec reformulation  et questions pour clarifier 

besoins et objections. 

¥! Sur le terrain, fais des briefings courts et sŽcurisŽs  avec t‰ches, durŽe 

et responsables dŽfinis. 

¥! Pour visites et devis, suis un processus standardis Ž: collecte des infos, 2 

options chiffrŽes, envoi rapide du compte rendu. 

En te posant systŽmatiquement les questions quoi, p our qui, combien de temps et 

quelle action ensuite, tu gagnes en clartŽ, fais ga gner du temps ˆ ton Žquipe et 

renforces la confiance des clients. 

 !  



ƒducation socioculturelle 
  

PrŽsentation de la mati•re :  

En Bac Pro AP (AmŽnagements Paysagers), lÕ ƒducation socioculturelle  te fait travailler 

expression, culture et vie de groupe ˆ partir de pr ojets concrets. Un camarade mÕa confiŽ 

que son expo photo sur le lycŽe lui avait redonnŽ c onfiance. 

  

Tu y m•nes des projets culturels  liŽs au paysage, comme organiser une exposition, 

prŽparer une animation locale ou crŽer un support d e communication sur un 

amŽnagement rŽalisŽ en atelier. 

  

Cette mati•re est surtout ŽvaluŽe en contr™le en cours de formation . Tu passes en 

gŽnŽral 2 ou 3 situations notŽes entre milieu de 1r e et Terminale. Il nÕy a pas de durŽe ni de 

coefficient isolŽs, mais les enseignements gŽnŽraux  comptent environ pour la moitiŽ de la 

note finale. 

  

Conseil :  

Pour rŽussir en ƒducation socioculturelle , implique-toi vraiment dans les projets. Les profs  

Žvaluent ta participation, ton sŽrieux dans le suiv i et ta fa•on de communiquer, pas 

seulement le dossier final, surtout quand la note c ompte pour une situation de CCF. 

  

Note d•s le dŽbut les Žtapes du projet et fixe-toi de petits objectifs chaque semaine. ƒvite 

de tout faire la veille, en rŽservant au moins 2 cr Žneaux de 30 minutes pour avancer et 

prŽparer lÕoral tranquillement. 

  

Table des mati•res 
  

Chapitre 1 : Culture artistique et mŽdias  ..................... ......................................................................................  Aller  

      1.   Comprendre les mŽdias et leurs r™les  .. ................................................................................................  Aller  

      2.   Culture artistique et pratiques visuelle s  .............................................................................................  Aller  

Chapitre 2 : Expression Žcrite et orale  .................................................................................................................  Aller  

      1.   Structurer un texte professionnel  ..... .........................................................................................................  Aller  

      2.   Prendre la parole en rŽunion et sur chan tier  ...................................................................................  Aller  

      3.   RŽdiger documents techniques et rapports  de chantier  .......................................................  Aller  

Chapitre 3 : Projets culturels collectifs  ................................................................................................................  Aller  

      1.   Planifier un projet culturel  .......... .....................................................................................................................  Aller  

      2.   Concevoir et animer la participation  .. ..................................................................................................  Aller  

      3.   ƒvaluer, communiquer et valoriser  ..... ....................................................................................................  Aller  

Chapitre 4 : Vie sociale et citoyenne  ...................................................................................................................  Aller  

      1.   Droits et devoirs citoyens  ................................................................................................................................  Aller  

      2.   Vie collective sur chantier et dans l'Žq uipe  ......................................................................................  Aller  



      3.   Engagement citoyen et insertion professi onnelle  .......................................................................  Aller  



Chapitre 1 :  Culture artistique et mŽdias 
  

 1.   Comprendre les mŽdias et leurs r™les : 
  

DŽfinition et enjeux :  

Les mŽdias regroupent la presse, la radio, la tŽlŽv ision et internet, ils transmettent images 

et informations et jouent un r™le dans la reprŽsent ation des paysages et des choix 

d'amŽnagement. 

  

Types de mŽdias et caractŽristiques :  

Chaque mŽdia a ses codes, par exemple la photo favo rise l'Žmotion immŽdiate, l'article 

Žcrit permet l'argumentation, la vidŽo combine son et image pour expliquer un projet 

paysager en 2 ˆ 3 minutes. 

  

Impact sur la perception du paysage :  

Les mŽdias peuvent valoriser ou dŽvaloriser un lieu  en quelques images, ils influencent 

l'avis du public, des clients et parfois des Žlus q uand il s'agit d'un chantier de 10 000 euros 

ou plus. 

  

Exemple d'influence d'un mŽdia :  

Une photo mise en ligne a fait grimper de 30% le no mbre de visites sur le site d'une 

commune, ce qui a ensuite facilitŽ la consultation publique pour un projet 

d'amŽnagement. 

  

Type de mŽdia Atout Limite 

Presse locale CrŽdibilitŽ aupr•s des Žlus PortŽe limitŽe 

RŽseaux 

sociaux 

VisibilitŽ rapide et large Risque de mauvaise 

interprŽtation 

VidŽo Explication claire de 

l'amŽnagement 

Temps de production plus long 

  

 2.   Culture artistique et pratiques visuelles : 
  

Langage visuel et vocabulaire :  

Apprends ˆ repŽrer couleur, texture, ligne et contr aste, ces ŽlŽments expliquent pourquoi 

un massif de fleurs attire l'Ïil, ou pourquoi un al ignement d'arbres structure une allŽe. 

  

DŽmarche crŽative en 4 Žtapes :  

La dŽmarche part de la recherche, puis des croquis,  choix des mati•res et tests, enfin 

prŽsentation au commanditaire, ce processus prend s ouvent entre 2 et 6 semaines selon 

l'ampleur du projet. 

  

Analyse d'images et critique :  



Entra”ne-toi ˆ dŽcrire une image en 3 phrases, puis  ˆ proposer 2 amŽliorations concr•tes, 

cela t'aide ˆ argumenter face ˆ un client ou en con seil municipal. 

  

Exemple d'analyse d'image :  

Tu observes une photo d'un square, tu notes l'ombre  portŽe, l'Žchelle des plantations et 

proposes d'ajouter 2 bancs et une bande de prairie fleurie pour favoriser la biodiversitŽ. 

  

Mini cas concret mŽtier :  

Contexte : 

Une mairie commande la rŽnovation d'une place centr ale pour 45 000 euros, objectif 

amŽliorer accueil et biodiversitŽ. 

  

ƒtapes :  

¥! RŽception du cahier des charges et repŽrage sur sit e, durŽe 1 jour 

¥! Recherche et 3 croquis en 5 jours, choix de 3 essen ces locales 

¥! RŽalisation d'un plan ˆ l'Žchelle 1/100 et chiffrag e en 3 jours 

RŽsultat et livrable attendu :  

Livrable : un dossier de prŽsentation de 8 pages, c omprenant 3 croquis, un plan ˆ l'Žchelle 

et un devis estimatif ˆ 45 000 euros. Le dossier pe rmet la consultation publique et la 

phase de marchŽ. 

  

Checklist opŽrationnelle Action 

RepŽrage Prendre photos et notes sur 2 ˆ 3 points clŽs du si te 

Croquis Faire 3 croquis rapides en 1 heure 

Palette vŽgŽtale Choisir 3 essences locales adaptŽes au sol 

PrŽsentation PrŽparer un dossier de 6 ˆ 10 pages pour le command itaire 

  

Exemple d'application terrain :  

Sur un chantier de rŽamŽnagement, j'ai fait 3 croqu is en 2 jours, ce qui a permis d'obtenir 

l'accord du client et de respecter un budget de 12 000 euros pour la plantation. 

  

 

Les mŽdias structurent la mani•re dont tu per•ois l es paysages et les projets 

d'amŽnagement. 

¥! Chaque mŽdia a ses codes, atouts et limites  qui influencent l'opinion 

du public et des Žlus. 

¥! Une image ou une vidŽo peut valoriser un lieu  et faciliter une 

consultation ou un marchŽ. 



¥! Ma”triser couleur, texture, lignes et contrastes t' aide ˆ concevoir des 

espaces lisibles  et attractifs. 

¥! Une dŽmarche crŽative structurŽe recherche - croqui s - tests - 

prŽsentation sŽcurise budget, dŽlais et dŽcisions. 

En t'exer•ant ˆ analyser des images, produire croqu is et dossiers clairs, tu gagnes 

en crŽdibilitŽ, tu dialogues mieux avec les command itaires et tu orientes rŽellement 

les choix d'amŽnagement. 

 !  



Chapitre 2 :  Expression Žcrite et orale 
  

 1.   Structurer un texte professionnel : 
  

Identifier l'objectif :  

Avant d'Žcrire, dŽfinis l'objectif en une phrase cl aire, par exemple informer, demander une 

validation ou dŽcrire une intervention de 1 heure s ur site, cela te fera gagner du temps et 

Žviter les retours inutiles. 

  

Plan type :  

Adopte un plan simple en 3 parties, introduction, d Žveloppement et conclusion, ou en 

t‰che, matŽriel, rŽsultat, pour une fiche chantier lisible par ton tuteur et par l'Žquipe. 

  

RŽdiger des paragraphes efficaces :  

Commence chaque paragraphe par l'idŽe principale, l imite-toi ˆ 3 phrases utiles, et 

utilise des verbes d'action pour garder un texte co mpact et rapide ˆ lire sur le terrain. 

  

Exemple de structuration d'un mail :  

Objet: Demande de validation du plan plantation. Co rps: Contexte, choix techniques, 

surface concernŽe 120 m !, proposition budget 2 400 " , demande de retour sous 5 jours. 

  

 2.   Prendre la parole en rŽunion et sur chantier : 
  

PrŽparation et message clŽ :  

PrŽpare 1 ou 2 idŽes clŽs et rŽp•te-les ˆ voix haut e, prends 30 ˆ 60 secondes pour 

l'introduction, cela t'aidera ˆ para”tre sžr et ˆ t enir l'attention du chef d'Žquipe. 

  

Gestion du temps et du corps :  

Parle lentement, regarde ton auditoire, utilise des  gestes simples et respecte 2 minutes 

maximum pour un point technique court afin de ne pa s bloquer la rŽunion. 

  

RŽpondre aux questions :  

ƒcoute la question, reformule-la en 1 phrase, donne  une rŽponse br•ve puis propose un 

suivi Žcrit si besoin, c'est une mŽthode qui rassur e et Žvite les malentendus. 

  

Astuce prise de parole :  

Toujours avoir une fiche de 3 bullet points en poch e, cela m'a sauvŽ plusieurs fois quand 

j'Žtais stressŽ devant le client. 

  

 3.   RŽdiger documents techniques et rapports de chantier : 
  

Fiche de chantier et rapport :  

La fiche doit contenir date, lieu, surface traitŽe en m !, Žquipe prŽsente, matŽriaux utilisŽs 

et durŽe d'intervention, ce sont les ŽlŽments deman dŽs par le client et l'entreprise. 

  



Langage et vocabulaire technique :  

Utilise les termes professionnels justes, explique un terme rare en parenth•se et Žvite le 

jargon inutile, cela facilite la lecture par un cli ent ou un contr™leur technique. 

  

Diffusion, archivage et livrable :  

Envoie le rapport en PDF et conserve l'original dan s l'archive chantier, prŽvois 1 plan au 

1/100e et un rŽsumŽ de 1 page comme livrable pour l e client. 

  

Exemple de rapport de chantier :  

Contexte: amŽnagement d'un parvis 120 m !. ƒtapes: relevŽ 1 jour, terrassement 2 jours, 

plantation 1 jour. RŽsultat: 40 m ! de gazon, 80 m ! de pavŽs. Livrable: plan 1/100e et rapport 

2 pages. 

  

Mini cas concret :  

Contexte: rŽhabilitation d'une esplanade de 150 m ! pour une mairie, budget estimŽ 5 800 

" . ƒtapes: diagnostic 0,5 jour, plan 1 jour, prŽpara tion sol 2 jours, plantation 1 jour. RŽsultat: 

60 arbustes plantŽs et 90 m ! de gravier posŽ. Livrable attendu: dossier techniq ue de 3 

pages, plan au 1/200e et devis chiffrŽ ˆ 5 800 " . 

  

Checklist opŽrationnelle Action rapide 

PrŽparer l'objectif Formuler en 1 phrase 

Lister ŽlŽments clŽs Date, surface, Žquipe 

RŽdiger le rŽsumŽ 1 page max 

Valider et archiver PDF + dossier papier 

  

Erreurs frŽquentes et conseils terrain :  

Oublier la date, nŽgliger les quantitŽs en m !, ou rŽdiger trop long sans rŽsumŽ sont des 

erreurs courantes, prends 10 minutes de plus et ton  document sera exploitable par tout le 

monde. 

  

Exemple d'optimisation d'un processus de transmissi on :  

Mise en place d'un mod•le de fiche chantier standar disŽ rŽduit les retours client de 30% et 

coupe de 20% le temps passŽ ˆ rŽdiger les rapports dans ma premi•re annŽe de stage. 

  

 

Pour chaque texte, dŽfinis d'abord un objectif en une phrase , puis suis un plan 

simple en 3 parties  pour rester clair. Commence chaque paragraphe par l'idŽe 

principale, avec 3 phrases maxi et des verbes d'act ion. 



¥! Pour les mails: objet explicite, bref contexte, don nŽes clŽs (surface, 

budget, dŽlai) et demande prŽcise. 

¥! En rŽunion: prŽpare 1 ou 2 idŽes clŽs, parle lentem ent, regarde ton 

auditoire pour une prise de parole efficace . 

¥! Pour les rapports: indique date, lieu, Žquipe, quan titŽs en m !, rŽsultat et 

livrables puis archive en PDF avec fiche chantier standardisŽe . 

Sur le terrain, prendre 10 minutes pour structurer ton message Žvite les 

malentendus, rassure chef d'Žquipe et client, et te  fait gagner du temps. 

 !  



Chapitre 3 :  Projets culturels collectifs 
  

 1.   Planifier un projet culturel : 
  

Objectifs et public :  

DŽfinis clairement l'objectif, le public visŽ et le s rŽsultats attendus, par exemple sensibiliser 

150 habitants en 2 mois via ateliers et visites gui dŽes, et mesurer la participation. 

  

Budget et calendrier :  

PrŽvois un budget rŽaliste, compte entre 500 et 3,0 00 euros selon l'ampleur, et Žtablis un 

calendrier sur 6 semaines minimum pour la prŽparati on et la communication. 

  

Partenaires et autorisations :  

Identifie 2 ˆ 4 partenaires locaux, demandes d'auto risation 4 semaines avant 

l'ŽvŽnement, et prŽvois assurance et sŽcuritŽ en li en avec la collectivitŽ. 

  

Exemple de projet :  

Organisation d'un week-end nature en ville, 2 ateli ers pŽdagogiques, 1 exposition, budget 

1,200 euros, 180 participants attendus, planifiŽ su r 8 semaines. 

  

ƒlŽment DurŽe Responsable Budget estimŽ 

RepŽrage du site 1 jour Chef de projet 0 euros 

Communication 2 semaines ChargŽ de communication 300 euros 

JournŽes pratiques 2 jours Animateur 900 euros 

  

 2.   Concevoir et animer la participation : 
  

Conception des activitŽs :  

Pense ˆ activitŽs participatives adaptŽes au public , mŽlange pratique et thŽorie, par 

exemple atelier plantation de 30 minutes suivi d'un e discussion de 20 minutes pour 

favoriser l'apprentissage. 

  

MŽthodes d'animation :  

Utilise 2 ˆ 3 mŽthodes : dŽmonstration, atelier pra tique et jeu de r™le, varie les formats 

pour maintenir l'attention et implique 80% des part icipants. 

  

AccessibilitŽ et sŽcuritŽ :  

VŽrifie acc•s physique, sanitaires, signalisation, et prŽvois 1 rŽfŽrent sŽcuritŽ pour chaque 

50 participants, plus trousse de secours et plan d' Žvacuation. 

  

Une fois, lors d'une sŽance en extŽrieur, la pluie a forcŽ un repli improvisŽ et j'ai compris 

l'importance d'un plan B bien dŽtaillŽ. 

  



Astuce pratique :  

PrŽvois des fiches d'animation simples, 1 pour chaq ue activitŽ, elles te font gagner 30 ˆ 60 

minutes par sŽance lors du montage et Žvitent le st ress de derni•re minute. 

  

 3.   ƒvaluer, communiquer et valoriser : 
  

ƒvaluation des impacts :  

DŽfinis indicateurs simples, par exemple frŽquentat ion, taux de satisfaction sur 1 ˆ 5, et 

nombre d'actions poursuivies apr•s l'ŽvŽnement, col lecte en direct ou via questionnaire 

en ligne. 

  

Communication et mŽdiation :  

PrŽpare un plan sur 4 canaux : affiches, rŽseaux so ciaux, presse locale et bouche-ˆ-

oreille, mesure l'engagement avec 3 indicateurs pri ncipaux et adapte le message selon le 

public. 

  

Restitution et maintenance :  

Organise une restitution publique 2 semaines apr•s,  prŽvois 1 rapport synthŽtique de 2 

pages et un calendrier de maintenance pour installa tions ou jardins partagŽs afin 

d'assurer durabilitŽ. 

  

Exemple de mini cas concret :  

Contexte : crŽation d'un jardin partagŽ de 120 m2 a vec 60 habitants engagŽs. ƒtapes : 6 

rŽunions, 2 journŽes de plantation, 1 formation de 3 heures. RŽsultat : 90% de satisfaction, 

livrable : guide entretien de 4 pages. 

  

T‰che FrŽquence Responsable PrioritŽ 

VŽrifier autorisations Une fois Chef de projet Haute 

PrŽparer matŽriel Avant chaque sŽance ƒquipe technique Moyenne 

Collecte des retours Apr•s l'ŽvŽnement ChargŽ d'Žvaluation Haute 

Mise ˆ jour guide Trimestrielle RŽfŽrent jardin Basse 

  

 

Un projet culturel collectif commence par des objectifs, public et rŽsultats  

clairement dŽfinis, un budget de 500 ˆ 3 000 euros et un calendrier d'au moins 6 

semaines. 

¥! Fixe des budget et calendrier rŽalistes , identifie 2 ˆ 4 partenaires et 

anticipe les autorisations, assurance et sŽcuritŽ. 



¥! Con•ois des activitŽs participatives variŽes  m•lant pratique et 

discussion, avec plusieurs mŽthodes d'animation pou r impliquer la 

majoritŽ des participants. 

¥! Garantis accessibilitŽ, sanitaires, signalŽtique, r ŽfŽrents sŽcuritŽ, 

trousse de secours et plan B en cas d'imprŽvu. 

¥! Mets en place des Žvaluation et communication structurŽes  via 

indicateurs simples, plan mŽdia multicanal et resti tution publique. 

Au final, un bon projet se prŽpare, s'anime et se v alorise de fa•on continue pour 

crŽer de vrais changements durables chez les partic ipants. 

 !  



Chapitre 4 :  Vie sociale et citoyenne 
  

 1.   Droits et devoirs citoyens : 
  

Conna”tre les institutions :  

Comprendre qui prend les dŽcisions locales et natio nales t'aide ˆ repŽrer qui contacter 

pour un chantier, une autorisation ou un financemen t, comme mairie, communautŽ de 

communes ou prŽfecture. 

  

Tes droits civiques :  

Le vote, la libertŽ d'expression et le droit de rŽu nion sont des leviers pour dŽfendre un 

projet d'amŽnagement paysager, par exemple demander  une subvention ou signaler un 

probl•me environnemental. 

  

Respect des r•gles collectives :  

Respecter le code de l'environnement, les autorisat ions d'Žlagage et les horaires de travail 

Žvite des sanctions et maintient de bonnes relation s avec les riverains et la mairie. 

  

Exemple d'inscription sur les listes Žlectorales :  

Pour •tre Žlecteur il faut avoir 18 ans, •tre inscr it sur la liste communale et apporter une 

pi•ce d'identitŽ plus un justificatif de domicile r Žcent, souvent demandŽ en mairie. 

  

 2.   Vie collective sur chantier et dans l'Žquipe : 
  

Communication et travail en Žquipe :  

Sur un chantier, parler clairement Žvite les erreur s cožteuses, par exemple prŽciser les 

dimensions, les essences et les quantitŽs avant de commander ou planter des vŽgŽtaux. 

  

GŽrer les conflits :  

Reconna”tre un conflit t™t permet d'Žviter l'escala de, propose des solutions simples 

comme reformuler l'attente, proposer un compromis o u impliquer le responsable de 

chantier. 

  

Mini cas concret :  

Contexte : RŽamŽnagement d'un square communal de 40 0 m !, objectif crŽer un espace 

convivial avec 30 arbres, 120 m ! de pelouse et une aire de jeux. 

¥! ƒtape 1 : RŽunion avec la mairie, validation du bud get 3 200 "  et plan 

sommaire. 

¥! ƒtape 2 : RelevŽ topographique, choix des essences,  commande des plantes 

et matŽriaux. 

¥! ƒtape 3 : Plantation en 3 jours par une Žquipe de 4 , pose de pelouse et 

finition. 



RŽsultat : Livraison au bout de 2 semaines, 30 arbr es plantŽs, 120 m ! de gazon posŽs, 

livrable attendu : plan de plantation et fiche budg et dŽtaillŽe. 

  

Astuce pratique :  

Avant de commander, multiplie par 1,1 les quantitŽs  utiles pour pertes et reprises, cela 

Žvite un aller-retour cožteux chez le fournisseur e t sauve du temps en chantier. 

Je me souviens d'un chantier o• on a oubliŽ cette m arge, et on a dž dŽcaler une 

plantation d'une semaine. 

  

 3.   Engagement citoyen et insertion professionnelle : 
  

Engagement local et associatif :  

Participer ˆ une association environnementale ou or ganiser un atelier plante dans ta 

commune dŽveloppe ton rŽseau, ta rŽputation et peut  dŽboucher sur 1 ou 2 offres de 

stage par an. 

  

Protection sociale et droits du salariŽ :  

Conna”tre tes droits au stage et en emploi est esse ntiel, par exemple la durŽe maximale 

d'un stage, la couverture sociale et les r•gles sur  la rŽmunŽration sont ˆ vŽrifier avant 

signature. 

  

Check-list opŽrationnelle :  

Utilise ce tableau sur le terrain pour garder les b onnes pratiques et Žviter les erreurs 

frŽquentes. 

  

ƒlŽment Question ˆ se poser 

Autorisation As-tu le feu vert de la mairie ou du propriŽtaire? 

SŽcuritŽ Tous portent-ils les EPI nŽcessaires pour l'opŽrati on? 

MatŽriel As-tu les quantitŽs et la qualitŽ nŽcessaires pour Žviter une 

commande urgente? 

Communication Les riverains ont-ils ŽtŽ informŽs des travaux et d es horaires? 

Livrable As-tu prŽparŽ le plan, le bordereau de plantation e t le budget final? 

  

 

Ce chapitre relie vie citoyenne et chantier  : conna”tre mairie et prŽfecture tÕaide ˆ 

demander autorisations, financements et ˆ exercer t es droits de vote et 

dÕexpression. 

¥! Respecte codes et r•gles collectives  pour Žviter sanctions et tensions 

avec riverains. 



¥! Soigne la communication sur chantier  pour limiter erreurs, retards et 

conflits dans lÕŽquipe. 

¥! Anticipe matŽriel et plantes en ajoutant 10 % de ma rge pour Žviter 

commandes dÕurgence. 

¥! Engage-toi localement et ma”trise tes droits de sta giaire ou salariŽ 

pour sŽcuriser ton parcours. 

En gardant ces rep•res et la check-list autorisatio n, sŽcuritŽ, matŽriel, 

communication et livrables, tu gagnes en profession nalisme et en crŽdibilitŽ aupr•s 

des collectivitŽs et employeurs. 

 !  



Histoire-GŽographie 
  

PrŽsentation de la mati•re :  

En Bac Pro AP (AmŽnagements Paysagers), la mati•re Histoire-GŽographie et EMC  t'aide 

ˆ comprendre comment les sociŽtŽs transforment terr itoires, villes et campagnes, pour 

mieux prŽparer les chantiers sur lesquels tu travai lleras. Tu fais par exemple : 

¥! Relier un paysage ˆ son histoire 

¥! Observer comment une ville s'est construite 

. 

  

Cette mati•re conduit ˆ une Žpreuve Žcrite finale  d'une durŽe 2 heures , en fin de 

terminale. Elle fait partie d'une unitŽ coefficient  4 m•lant CCF et examen. Un camarade a 

remontŽ sa moyenne gr‰ce ˆ cette Žpreuve. 

  

Conseil :  

Pour rŽussir Histoire-GŽographie et EMC, je te cons eille de travailler un peu chaque 

semaine . Relis ton cours, compl•te ta fiche de cartes et r etiens 2 ou 3 idŽes clŽs. 

  

En rŽvision, entra”ne-toi sur des sujets type bac, en te donnant 2 heures. Tu habitues ton 

cerveau ˆ gŽrer ton temps  et ˆ rŽdiger des rŽponses courtes mais structurŽes . 

  

Le jour de l'Žpreuve, respire, lis bien les consign es et commence par les questions faciles. 

Beaucoup de camarades disent que •a rassure. 
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Chapitre 1 :  Rep•res historiques 
  

 1.   Origines et grandes Žtapes : 
  

PrŽhistoire ˆ antiquitŽ :  

Depuis la prŽhistoire, l'homme modifie son environn ement pour se nourrir et se protŽger. 

En AntiquitŽ, jardins et syst•mes d'irrigation appa raissent surtout en MŽditerranŽe pour 

produire et embellir l'espace. 

  

Moyen ‰ge ˆ Žpoque moderne :  

Au Moyen ‰ge, les monast•res entretiennent vergers et jardins utilitaires. Aux XVIe et XVIIIe 

si•cles, le jardin paysager Žvolue, m•lant fonction  et esthŽtique dans les parcs 

aristocratiques europŽens. 

  

Retour d'expŽrience :  

Anecdote: En stage j'ai plantŽ 12 arbres en 2 jours  sur une petite place, ce travail m'a 

appris que la prŽparation du sol Žconomise 30% du t emps en plantation. 

  

Exemple de jardin historique :  

Le potager mŽdiŽval d'un monast•re produisait envir on 200 kg de lŽgumes par an pour 10 

m2 de jardin utile, montrant l'efficience des cultu res mixtes. 

  

 2.   Impacts et hŽritages pour le paysage contemporain : 
  

Industrialisation et urbanisation :  

L'industrialisation du XIXe si•cle transforme campa gnes et villes, crŽant routes, gares et 

friches industrielles. Ces mutations expliquent les  continuitŽs et discontinuitŽs des trames 

vertes actuelles. 

  

Conservation et politiques publiques :  

La protection du patrimoine dŽbute au XIXe si•cle a vec des listes et classements. Au XXe 

si•cle, les politiques d'urbanisme favorisent espac es verts publics, gŽnŽrant des normes 

utiles pour ton futur travail. 

  

Conseils pratiques :  

¥! Prends toujours un relevŽ prŽcis sur 24 heures pour  Žvaluer ruissellement. 

¥! Choisis essences locales pour rŽduire entretien et arroser moins souvent. 

¥! PrŽvois 10 ˆ 20% de marge sur le budget pour imprŽv us en chantier. 

Mini cas concret :  

Contexte: Une place de village de 200 m2, impermŽab ilisŽe ˆ 80%, budget client 3 500 

euros, dŽlai souhaitŽ 7 jours. Objectif rŽduire rui ssellement et augmenter accueil vŽgŽtal. 

  

ƒtapes du projet :  



ƒtapes: RelevŽ topographique, choix d'essences adap tŽes, terrassements lŽgers, pose 

d'un lit drainant et plantations. DurŽe prŽvue 7 jo urs avec une Žquipe de 2 personnes. 

  

RŽsultats et livrable attendu :  

RŽsultat: Surface permŽable passe de 20% ˆ 60%, inf iltration estimŽe +30%, cožt final 3 

200 euros. Livrable attendu: plan de masse, bordere au quantitatif et devis dŽtaillŽ. 

  

 
  

Exemple de reconnaissance d'un site :  

Un parc communal inscrit a rŽduit interventions chi miques de 60% en 5 ans, amŽliorant 

biodiversitŽ et qualitŽ des sols, facilitant aussi projets pŽdagogiques en alternance. 

  

Questions rapides :  

¥! Quels sols favorisent l'infiltration pour ta place de 200 m2 ? 

¥! Quelle proportion d'essences locales peux-tu plante r avec 3 200 euros ? 

¥! Comment mesurer l'augmentation d'infiltration apr•s  travaux en 12 mois ? 

  

ƒlŽment Question ˆ se poser 

RelevŽ du 

site 

Le sol est-il argileux, limoneux ou sablonneux et q uelle pente en 

pourcentage ? 

Choix 

vŽgŽtal 

Les essences sont-elles locales et rŽsistantes ˆ la  sŽcheresse ? 

MatŽriaux Les matŽriaux sont-ils drainants et compatibles avec  le budget de 3 500 

euros ? 



Planning Le chantier tient-il en 7 jours avec une Žquipe de 2 personnes et les outils 

prŽvus ? 

  

 

Depuis la prŽhistoire, l'homme fa•onne son environn ement: jardins utilitaires, 

monastiques puis parcs aristocratiques illustrent l 'Žvolution des jardins  entre 

production et esthŽtique. 

Au XIXe si•cle, industrialisation et urbanisation  transforment durablement 

paysages et trames vertes, prŽparant les politiques  modernes de protection et 

d'espaces verts publics. 

¥! PrŽpare soigneusement le sol et rŽalise un relevŽ s ur 24 heures pour 

gagner du temps et mieux gŽrer le chantier. 

¥! PrivilŽgie essences locales, matŽriaux drainants et  gestion durable de 

l'eau  pour limiter entretien et ruissellement. 

¥! Anticipe budget et dŽlais: marge de 10 ˆ 20% et vŽr ification de la 

faisabilitŽ en 7 jours avec ton Žquipe. 

En rŽsumŽ, comprendre l'hŽritage historique t'aide ˆ concevoir des projets plus 

efficaces, Žconomes et adaptŽs aux contraintes actu elles. 

 !  



Chapitre 2 :  Organisation des territoires 
  

 1.   Organisation administrative et Žchelles territoriales : 
  

Niveau national et rŽgional :  

La France organise l'espace selon plusieurs niveaux , de l'ƒtat aux rŽgions. Ces niveaux 

dŽfinissent des politiques d'amŽnagement, de financ ement et de rŽglementation que tu 

dois conna”tre pour travailler sur un projet local.  

  

Les intercommunalitŽs et la commune :  

La commune g•re souvent les espaces verts locaux, m ais l'intercommunalitŽ peut porter 

les grands projets. En pratique, tu vas souvent tra vailler pour la commune, ou pour la 

communautŽ de communes, selon le pŽrim•tre du chant ier. 

  

ƒchelles utiles pour l'amŽnagement :  

Travaille toujours ˆ trois Žchelles : 1) locale, po ur le terrain et les riverains, 2) 

intercommunale, pour les rŽseaux et financements, 3 ) rŽgionale, pour les schŽmas de 

cohŽrence et subventions Žventuelles. 

  

Exemple d'organisation Žchelle :  

Sur un projet de 1 hectare de parcs, la commune val ide le cahier des charges, 

l'intercommunalitŽ finance 30% et la rŽgion peut pr oposer une aide ˆ la biodiversitŽ. 

  

 2.   Acteurs et gouvernance : 
  

Qui dŽcide et qui intervient ?  

Les acteurs principaux sont la commune, l'ƒtablisse ment public de coopŽration 

intercommunale, les bureaux d'Žtudes, et les entrep rises paysag•res. Comprendre leurs 

r™les Žvite les malentendus sur chantier et les ret ards. 

  

Partenaires privŽs et associatifs :  

Associations de protection de la nature, agriculteu rs et bailleurs privŽs peuvent influencer 

un projet. Collabore avec eux pour limiter les oppo sitions et enrichir les solutions 

techniques proposŽes. 

  

ProcŽdures et calendrier dŽcisionnel :  

Un projet suit souvent l'ordre suivant, diagnostic,  concertation, cahier des charges, 

exŽcution. Respecter ce calendrier te permet de prŽ voir matŽriel, main d'Ïuvre et 

entretien sur 3 ˆ 12 mois selon l'Žchelle. 

  

Astuce terrain :  

Lors d'un chantier, demande toujours le plan commun al d'urbanisme et le proc•s verbal 

des rŽunions, cela t'Žvite 2 ˆ 3 aller-retours inut iles avec le ma”tre d'ouvrage. 

  

Acteur R™le principal 



Commune Portage des petits projets et dŽcision finale 

IntercommunalitŽ Coordination des rŽseaux et financement des projets  supŽrieurs ˆ 2 

ha 

Bureaux d'Žtudes Diagnostics, plans et suivi technique 

Associations Concertation, expertise locale, veille environnemen tale 

  

 3.   AmŽnagements et enjeux locaux : 
  

Zonage et documents d'urbanisme :  

Le plan local d'urbanisme dŽfinit les zones constru ctibles et protŽgŽes. Avant tout chantier 

vŽrifie le zonage, les servitudes et les prescripti ons paysag•res pour Žviter des 

modifications cožteuses en phase chantier. 

  

Enjeux environnementaux et services ŽcosystŽmiques : 

RŽflŽchis aux bŽnŽfices rŽels d'une plantation, omb rage, filtration des eaux, ou corridor 

Žcologique. Ces services augmentent la qualitŽ d'us age et peuvent rŽduire les cožts 

d'entretien sur 5 ˆ 10 ans. 

  

Mini cas concret - plan de vŽgŽtalisation d'une com mune :  

Contexte : petite commune de 3 800 habitants veut v ŽgŽtaliser 2 hectares autour de la 

mairie. Budget disponible 45 000 euros, dŽlai 6 moi s. 

  

ƒtapes :  

¥! Diagnostic sol et gestion de l'eau, inventaire des usages. 

¥! Choix des essences locales, chiffrage de plantation  pour 500 arbustes et 1 

200 vivaces. 

¥! Planification des interventions, commande de materi el et plantation sur 2 

mois. 

RŽsultat et livrable attendu :  

Livrable : plan de plantation ˆ l'Žchelle 1/500, de vis dŽtaillŽ 45 000 euros, calendrier 

d'entretien 24 mois, et fiche esp•ces pour chaque p lantation. 

  



 
  

Exemple d'amŽnagement d'une place communale :  

Apr•s intervention, la place a gagnŽ 30% d'ombre, 4 0 arbres plantŽs et une rŽduction des 

eaux de ruissellement estimŽe ˆ 15% gr‰ce ˆ des nou es vŽgŽtales. 

  

T‰che Ë vŽrifier 

VŽrifier le PLU Zonage, servitudes, prescriptions 

ƒtude du sol Drainage, compaction, pH 

Plan de financement Subventions, participation intercommunale 

Choix des essences Adaptation au climat local et entretien prŽvu 

  

Exemple d'intŽgration d'acteurs :  

Sur un parc de 0,8 hectare j'ai tracŽ 3 rŽunions pu bliques, obtenu 2 subventions et 

coordonnŽ 4 prestataires, ce qui a rŽduit les rŽcla mations apr•s rŽception. 

  

 

Pour amŽnager un territoire, tu dois situer ton pro jet dans les diffŽrentes Žchelles 

administratives  : commune, intercommunalitŽ, rŽgion et Etat, qui f ixent r•gles et 

financements. 

Tu travailles surtout avec la commune et l'intercom munalitŽ, tandis que bureaux 

d'Žtudes, entreprises paysag•res et associations co mpl•tent la gouvernance de 

projet . 

¥! Pense toujours aux trois Žchelles de travail  : locale, intercommunale, 

rŽgionale. 



¥! Respecte la sŽquence diagnostic ˆ exŽcution  pour anticiper dŽlais, 

matŽriel et cožts. 

¥! VŽrifie systŽmatiquement PLU, zonage, sol et plan d e financement 

avant le chantier. 

¥! Valorise les services ŽcosystŽmiques des amŽnagemen ts pour gagner 

en qualitŽ d'usage et rŽduire l'entretien. 

En combinant bonne lecture des documents d'urbanism e, dialogue avec les 

acteurs et vision environnementale, tu sŽcurises to n chantier et augmentes 

l'acceptation locale du projet. 

 !  



Chapitre 3 :  DŽveloppement durable et sociŽtŽ 
  

 1.   Pourquoi le dŽveloppement durable compte ? 
  

Contexte historique et dates :  

Depuis les annŽes 1970, la notion de dŽveloppement durable Žvolue, avec des Žtapes clŽs 

en 1987 et 1992. Ces rep•res expliquent pourquoi au jourd'hui on parle d'Žcologie, 

d'Žconomie et de justice sociale ensemble. 

  

Principes clŽs :  

Le dŽveloppement durable combine trois piliers, l'e nvironnement, l'Žconomie et le social. 

L'idŽe est d'assurer les besoins prŽsents sans comp romettre ceux des gŽnŽrations futures, 

dans des choix quotidiens et professionnels. 

  

Impact sur les territoires :  

Les villes et les campagnes se transforment, avec d es projets de trame verte, de mobilitŽ 

douce, et de gestion de l'eau. Ces changements infl uencent ton futur mŽtier et les 

chantiers o• tu travailleras. 

  

Exemple d'optimisation d'un processus de production  : 

Sur un chantier d'entretien, rŽduire l'arrosage de 30% en ajustant les horaires et en paillant 

les massifs a permis d'Žconomiser 12 m3 d'eau par s emaine. 

  

 
  

 2.   Acteurs et comportements sociaux : 
  



Qui prend des dŽcisions ?  

Les collectivitŽs, les associations, les entreprise s et les citoyens participent. Chacun a un 

r™le, par exemple une mairie finance un projet, un jardinier le met en Ïuvre, et des 

habitants l'adoptent. 

  

Comportements et attentes des citoyens :  

Les citoyens attendent davantage de nature en ville , des produits locaux et moins de 

pesticides. Ces demandes modifient les marchŽs et c rŽent des opportunitŽs pour des 

pratiques paysag•res responsables. 

  

Risques sociaux et inŽgalitŽs :  

La transition peut accentuer des inŽgalitŽs, si l'a cc•s aux espaces verts ou aux emplois 

verts reste limitŽ. Il faut penser inclusion et for mation pour Žviter ces pi•ges. 

  

Astuce pour le stage :  

Propose lors d'un chantier une alternative sans pes ticide, explique le gain biologique et 

note les retours d'habitants, cela montre ton sens critique et ton initiative. 

  

 3.   Pratiques professionnelles et cas concret : 
  

Bonnes pratiques sur le terrain :  

Priorise la taille raisonnŽe, les paillages, le com postage et l'irrigation efficace. Ces gestes 

rŽduisent cožts et impacts, et amŽliorent la qualit Ž des espaces pour les usagers. 

  

Mini cas concret - verger pŽdagogique :  

Contexte : une Žcole veut crŽer un verger de 150 m2 . ƒtapes : choix de 8 arbres fruitiers 

locaux, prŽparation du sol en 2 jours, plantation e n 1 journŽe, paillage et plan d'arrosage. 

RŽsultat : 8 arbres plantŽs, budget 900 euros, dŽla i 2 semaines. 

  



 
  

Livrable attendu :  

Remets un rapport de 2 pages avec plan du verger, l iste des esp•ces, cožt dŽtaillŽ, fiche 

d'entretien mensuelle et bilan biodiversitŽ attendu  apr•s 1 an. 

  

Exemple de mini cas concret :  

Sur un stage, j'ai rŽalisŽ ce verger en Žquipe de 3 , nous avons plantŽ 8 arbres, installŽ 20 

m2 de paillage, et rŽduit l'arrosage initial de 40%  gr‰ce au paillage. 

  

Action FrŽquence Pourquoi 

Paillage des massifs Une fois par 

an 

RŽduit l'Žvaporation et limite les 

arrosages 

Compostage des dŽchets 

verts 

Continu RŽduit les cožts d'engrais et valorise la 

mati•re 

Choix d'esp•ces locales Ë la 

plantation 

AmŽliore la rŽsilience et la biodiversitŽ 

Suivi post-plantation 3 ˆ 6 mois Assure la survie des plantations 

  

Questions rapides pour t'entra”ner :  

¥! Quels sont les trois piliers du dŽveloppement durab le ? 

¥! Donne deux gestes concrets pour rŽduire l'arrosage sur un chantier. 

¥! Que doit contenir le livrable d'un verger pŽdagogiq ue ? 



Petit ressenti :  

Sur le terrain, voir un espace reprendre vie apr•s une taille bien faite est gratifiant, et •a 

motive pour continuer ˆ appliquer ces pratiques dur ables. 

  

 

Le dŽveloppement durable articule trois piliers du dŽveloppement durable  : 

environnement, Žconomie et social, pour satisfaire nos besoins sans pŽnaliser les 

gŽnŽrations futures. Il transforme villes et campag nes via trames vertes, mobilitŽ 

douce et meilleure gestion de l'eau, ce qui impacte  directement tes futurs chantiers. 

¥! Adopter des pratiques paysag•res responsables  : taille raisonnŽe, 

paillage, compostage, irrigation efficace. 

¥! Chercher la rŽduction de l'arrosage  gr‰ce au paillage, aux bons 

horaires et au suivi post-plantation. 

¥! Concevoir des projets comme un verger pŽdagogique a vec plan, 

budget, esp•ces locales et fiche d'entretien. 

En stage ou en emploi, si tu privilŽgies le choix d'esp•ces locales , l'inclusion sociale 

et l'observation du terrain, tu rendras tes projets  plus durables et valorisants. 

 !  



Documentation 
  

PrŽsentation de la mati•re :  

En Documentation en Bac Pro AP  (AmŽnagements Paysagers), tu apprends ˆ chercher, 

comprendre et citer des informations utiles pour le s amŽnagements paysagers. 

  

On travaille souvent au CDI sur des dossiers concre ts, par exemple choisir des vŽgŽtaux 

ou comparer diffŽrents matŽriaux pour un chantier. 

  

Cette mati•re conduit ˆ une Žpreuve de langue fran•aise et culture humaniste , ŽvaluŽe 

en CCF, coefficient 4 pour tout le module, avec plu sieurs situations surtout Žcrites en 1re et 

terminale, d'une durŽe d'environ 30 ˆ 45 minutes ch acune. 

  

Conseil :  

La rŽussite en Documentation pour l'amŽnagement paysager  vient surtout de l'habitude. 

Consacre chaque semaine 20 ˆ 30 minutes ˆ une petit e recherche personnelle. 

  

Pendant ces sŽances, garde toujours les m•mes rŽfle xes pour •tre serein en CCF. 

¥! Formuler une question de dŽpart prŽcise  

¥! Noter les rŽfŽrences utiles trouvŽes  pour ton dossier 

Avant un CCF, entra”ne-toi en 45 minutes sans ton t ŽlŽphone. Un camarade a nettement 

progressŽ en refaisant ainsi son dossier sur les to itures vŽgŽtalisŽes. 
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Chapitre 1 :  Recherche d'informations 
  

 1.   Identification des sources : 
  

Cartographie des sources :  

Commence par recenser les sources possibles: sites institutionnels, fiches techniques, 

fournisseurs, ouvrages, tŽmoignages de terrain et p lans cadastraux. Note l'auteur, la date 

et la fiabilitŽ attendue pour chaque document. 

  

Crit•res de fiabilitŽ :  

VŽrifie la date, l'auteur, la mŽthodologie et les r ŽfŽrences citŽes. Pour les normes et r•gles, 

privilŽgie les sources institutionnelles et les pub lications rŽcentes afin d'Žviter des erreurs 

rŽglementaires. 

  

Outils de recherche :  

Utilise des moteurs spŽcialisŽs, bases documentaire s, catalogues de pŽpini•res et le SIG 

local. Sauvegarde 3 ˆ 5 documents pertinents par pr ojet et organise-les dans des dossier 

nommŽs pour gagner du temps. 

  

Exemple d'identification d'une source :  

Pour un amŽnagement de 120 m !, j'ai consultŽ le site de la DDT, trois fiches tec hniques de 

produits et le catalogue d'une pŽpini•re locale pou r choisir des essences adaptŽes au sol. 

  

Type de source FiabilitŽ Usage recommandŽ 

Site institutionnel Tr•s ŽlevŽe Normes et rŽglementations 

Fiche technique fabricant ƒlevŽe Choix de matŽriel et dosage 

Article scientifique ƒlevŽe ƒtudes de sol et pratiques culturales 

Forum et avis Faible ˆ moyenne Retours d'expŽrience ˆ recouper 

Petite anecdote: une fois j'ai suivi une fiche obso l•te et perdu 2 heures sur un plan, depuis 

je vŽrifie systŽmatiquement la date et l'auteur ava nt d'utiliser une donnŽe. 

  

 2.   Organisation et vŽrification des informations : 
  

MŽthode de prise de notes :  

CrŽe un tableau projet avec colonne source, informa tion clŽ, date, niveau de confiance et 

action. Mets ˆ jour apr•s chaque vŽrification pour Žviter les doublons et gagner en clartŽ 

lors du chantier. 

  

VŽrification croisŽe :  

Croise au moins 2 sources indŽpendantes pour chaque  donnŽe critique, par exemple 

profondeur de plantation ou utilisation d'un produi t. Note les Žcarts et prŽf•re la valeur la 

plus prudente si nŽcessaire. 



  

Archivage et livrable :  

Range les documents dans un dossier projet structur Ž: rŽglementations, fiches produits, 

relevŽs de terrain. PrŽpare un livrable synthŽtique  d'une page qui rŽsume contraintes, 

choix techniques et estimations budgŽtaires. 

  

Mini cas concret :  

Contexte: amŽnagement d'une cour scolaire de 80 m !. ƒtapes: relevŽ, recherche de 5 

sources, vŽrification de 3 fiches techniques, et ch oix de 6 esp•ces locales pour limiter 

entretien et arroser moins. 

¥! ƒtapes: relevŽ de site 1 jour, collecte de 5 source s, synth•se en 2 heures. 

¥! RŽsultat: plan de plantation 80 m !, 6 esp•ces retenues, budget estimŽ 1 200 

" . 

¥! Livrable attendu: dossier client d'une page, plan d e plantation et fiche plante 

pour chaque esp•ce. 

Astuce pratique :  

Sur le terrain, prends toujours 5 photos rep•res et  note 3 mesures clŽs. Ces ŽlŽments 

accŽl•rent la vŽrification et Žvitent de revenir in utilement sur le site le lendemain. 

  

Action MatŽriel 
DurŽe 

estimŽe 
VŽrification 

RelevŽ de site Ruban, appareil photo 1 jour Photos et croquis 

Collecte de 

sources 

Ordinateur, acc•s internet 2 ˆ 3 heures Date et auteur vŽrifiŽs 

Synth•se Tableur ou traitement de 

texte 

1 heure Livrable d'une page pr•t 

Archivage Dossier cloud et local 30 minutes Nomination claire des 

fichiers 

  

 

Pour chaque projet, commence par une cartographie claire des sources  pour 

repŽrer sites institutionnels, fiches techniques, c atalogues et retours de terrain. 

¥! PrivilŽgie les sources institutionnelles rŽcentes  pour tout ce qui touche 

aux normes. 

¥! Utilise moteurs spŽcialisŽs, bases documentaires et  SIG, puis garde 3 ˆ 

5 documents clŽs par projet. 

¥! Note chaque info dans un tableau avec source, date,  niveau de 

confiance et action prŽvue. 



¥! Croise au moins 2 sources pour chaque donnŽe critiq ue et choisis la 

valeur la plus prudente. 

Archive tout dans un dossier projet structurŽ  et produis un livrable synthŽtique 

d'une page . Sur le terrain, photos rep•res et quelques mesure s t'Žvitent des retours 

inutiles. 

 !  



Chapitre 2 :  Lecture de documents techniques 
  

 1.   Comprendre les documents de chantier : 
  

Types de documents :  

Tu vas rencontrer plans de masse, coupes, plans d'i mplantation, fiches techniques, 

bordereaux et devis. Chaque document a un r™le prŽc is pour exŽcuter les travaux et Žviter 

des erreurs cožteuses sur le terrain. 

  

Lire l'Žchelle et les cotes :  

VŽrifie toujours l'Žchelle, par exemple 1/100 signi fie 1 m sur plan = 100 m rŽels. Calcule les 

surfaces et longueurs pour estimer les matŽriaux et  le temps de travail requis. 

  

LŽgendes et symboles :  

Apprends ˆ dŽchiffrer les symboles pour arbres, pla ntations, canalisations et voirie. Les 

lŽgendes indiquent matŽriaux, traitements et finiti ons, ce qui Žvite des reprises ou des non 

conformitŽs. 

  

Exemple d'interprŽtation d'une Žchelle :  

Sur un plan ˆ 1/50, une allŽe mesurant 2 cm corresp ond ˆ 1 m rŽel, cela te permet de 

vŽrifier si l'espace est suffisant pour une pelle m Žcanique ou seulement pour du travail 

manuel. 

  

 2.   Extraire les informations utiles : 
  

QuantitŽs et surfaces :  

Identifie les surfaces en m ! et les longueurs en m, note les hauteurs et pentes  en 

pourcentage ou en m•tres. Estime les volumes de ter re en m # pour l'enl•vement ou 

apport de terre vŽgŽtale. 

  

Contraintes techniques :  

Rep•re rŽseaux enterrŽs, points hauts et bas, acc•s  engins et zones protŽgŽes. Ces 

ŽlŽments influencent les mŽthodes d'exŽcution et la  sŽcuritŽ sur le chantier, planifie-les 

avant d'intervenir. 

  

Fiches techniques et matŽriaux :  

Consulte les fiches pour rŽsistances, formats et to lŽrances, surtout pour pavŽs, bordures 

et plantations. Cela Žvite d'acheter des matŽriaux incompatibles ou sous-dimensionnŽs 

pour le projet. 

  

ƒlŽment Information ˆ vŽrifier UnitŽ 

Surface pelouse Calcul en m•tres carrŽs m ! 

Volume terre Profondeur multipliŽe par surface m # 



Longueur bordure Mesure sur plan et conversion m 

  

 3.   Mise en pratique et livrables : 
  

RelevŽs et notes de terrain :  

Sur le terrain, note rep•res, diffŽrences entre le plan et la rŽalitŽ, obstacles non prŽvus. Ces 

relevŽs servent pour la mise ˆ jour du plan et pour  rŽdiger un bon bordereau quantitatif. 

  

Mini cas concret :  

Contexte : amŽnagement d'un jardin de 150 m ! avec pelouse, allŽe et 6 arbustes. ƒtapes : 

lecture du plan, calcul des surfaces, estimation de s volumes et matŽriaux, vŽrification 

d'acc•s engins. 

  

Exemple de mini cas concret :  

RŽsultat : pelouse 100 m !, allŽe 30 m !, volume terrassement 2,5 m #. Livrable attendu : 

bordereau quantitatif chiffrŽ et plan annotŽ indiqu ant 12 m de bordure, 6 plants, 2,5 m # 

terre vŽgŽtale. 

  

 
  

Document de synth•se ˆ fournir :  

Remets un bordereau quantitatif, plan annotŽ et lis te matŽriaux avec quantitŽs et cožts 

estimŽs. Ce livrable guide l'Žquipe et le fournisse ur pour commander les bonnes 

rŽfŽrences. 

  

Exemple d'optimisation d'un processus de production  : 



En relisant un plan avant commande, j'ai ŽvitŽ un a chat excessif de 25 m ! de gazon, ce qui 

a rŽduit le cožt du chantier de 8 pour cent et Žvit Ž une reprise de terrassement. 

  

Checklist terrain Action 

VŽrifier l'Žchelle Convertir toutes les mesures en m et m ! 

Comparer plan et site Noter Žcarts et obstacles 

Lister matŽriaux Indiquer quantitŽs et rŽfŽrences 

Consulter fiches techniques VŽrifier compatibilitŽs et rŽsistances 

Valider sŽcuritŽ RepŽrer rŽseaux et acc•s engins 

  

Erreurs frŽquentes et conseils :  

Les erreurs courantes sont conversion d'Žchelle rat Že, oubli de cote altimŽtrique et 

mauvaise lecture de lŽgende. Astuce : prends toujou rs 10 minutes pour vŽrifier 3 mesures 

clŽs avant toute commande. 

  

Astuce de stage :  

Note les modifications sur un calque sur papier tra nsparent ou sur tablette, cela Žvite de 

modifier le plan initial et facilite la communicati on avec l'Žquipe et le client. 

  

 

Les documents de chantier servent ˆ prŽparer et sŽc uriser l'exŽcution. Tu dois 

ma”triser lire l'Žchelle et les cotes  pour convertir correctement toutes les mesures. 

¥! Quantifier surfaces et volumes  pour calculer matŽriaux, temps de 

travail et cožts. 

¥! RepŽrer contraintes techniques  : rŽseaux enterrŽs, acc•s engins, 

pentes, zones protŽgŽes. 

¥! Comparer systŽmatiquement plan et terrain, puis not er Žcarts et 

obstacles rencontrŽs. 

¥! Produire un bordereau clair  avec plan annotŽ, listes de matŽriaux et 

estimations. 

En prenant quelques minutes pour vŽrifier mesures c lŽs, lŽgendes et fiches 

techniques, tu limites les erreurs, optimises les c ommandes et garantis un chantier 

mieux organisŽ et plus sžr. 

 !  



Chapitre 3 :  Tri et validation des sources 
  

 1.   ƒtablir des crit•res de fiabilitŽ : 
  

Crit•res principaux :  

Regarde l'auteur, la date, l'Žditeur et la mŽthodol ogie. Une source rŽcente et liŽe ˆ un 

organisme reconnu vaut souvent mieux qu'un article non datŽ ou anonyme publiŽ en 

ligne. 

  

ƒchelle de confiance :  

Attribue une note simple de 1 ˆ 5 selon l'autoritŽ,  la vŽrifiabilitŽ et l'actualitŽ. Garde une 

trace de ces notes pour comparer facilement plusieu rs sources lors du tri. 

  

Comment repŽrer un conflit d'intŽr•t ?  

VŽrifie si l'auteur ou le site a un lien commercial  avec le produit ou la mŽthode dŽcrite. Les 

conflits d'intŽr•t peuvent biaiser les informations , fais attention surtout aux sites 

commerciaux. 

  

Crit•re Indicateur Note 1-5 

Auteur Expert reconnu ou institution 5 

Date PubliŽ dans les 5 derni•res annŽes 4 

MŽthode DonnŽes et sources citŽes 5 

  

 2.   Croiser et vŽrifier les informations : 
  

Recherche de corroboration :  

Ne te fie pas ˆ une seule source pour une informati on importante, croise au moins 2 

sources indŽpendantes avant de la retenir pour un r endu ou un chantier. 

  

VŽrifier les donnŽes chiffrŽes :  

Pour des chiffres comme rotations de plantation ou volumes de terre, cherche la m•me 

valeur dans 2 documents techniques ou notices fourni sseurs, sinon signale l'Žcart et 

demande une vŽrification. 

  

Utiliser des sources spŽcialisŽes :  

PrivilŽgie les publications techniques, bulletins d e recherches ou guides professionnels, 

car ils donnent souvent des protocoles fiables et d es valeurs mesurŽes adaptŽes ˆ nos 

chantiers. 

  

Exemple d'optimisation d'un processus de production  : 

En comparant 3 fiches techniques de fabricants de p aillage, un Žl•ve a choisi le produit 

avec la meilleure durabilitŽ annoncŽe, testŽ sur 2 saisons, ce qui a rŽduit les 

remplacements de 30 pour cent. 



  

 3.   Organiser le tri et constituer la bibliographie : 
  

Classement pragmatique :  

Trie les sources en dossiers Ç essentielle È, Ç uti le È et Ç archive È. Limite la pile 

opŽrationnelle ˆ 8 sources pour un livrable court, cela t'aide ˆ rester clair et rapide en 

chantier. 

  

Fiches sources et mŽtadonnŽes :  

Pour chaque source, note auteur, date, URL, extrait  utile et Žvaluation sur 1 ˆ 5. Ces fiches 

prennent 3 ˆ 8 minutes par source et te font gagner  du temps au rendu final. 

  

R•gles de citation et tra•abilitŽ :  

Garde les PDF originaux et capture la page avec la date d'acc•s. Indique clairement la 

provenance dans tes synth•ses, cela facilite les vŽ rifications lors du rapport ou du TP. 

  

Exemple de fiche source :  

Fiche d'une notice technique : auteur, annŽe, donnŽ es sur porositŽ du terreau, note 4, 

extrait utile ÇcapacitŽ de rŽtention 35 pour centÈ et lien conservŽ. 

  

Mini cas concret :  

Contexte : 

Tu dois prŽparer un protocole de plantation pour 10 0 arbres en alignement sur une 

avenue communale, en respectant conditions de sol e t pŽriode optimale. 

  

ƒtapes :  

¥! Collecter 6 sources : guides techniques, Žtudes loc ales, fiches fournisseurs 

¥! Noter mŽtadonnŽes et noter chaque source sur 1 ˆ 5 

¥! Croiser donnŽes sur dates de plantation et profonde ur de plantation 

¥! Valider protocole avec le tuteur de stage 

RŽsultat et livrable :  

Livrable attendu, un protocole de 2 pages, tableau de 5 sources rŽfŽrencŽes et un 

planning de 3 jours pour planter 100 arbres, avec v olumes de terreau chiffrŽs par arbre. 

  

Chiffres concrets :  

Estimation pratique, prŽvoir 0,05 m3 de terreau par  arbre, soit 5 m3 au total, et 2 journŽes 

pour une Žquipe de 3 personnes pour creuser, poser et pailler. 

  

Check-list opŽrationnelle :  

  

Action Pourquoi PrŽcision 

Identifier l'auteur Mesurer la crŽdibilitŽ Nom et affiliation 



VŽrifier la date Garantir l'actualitŽ PubliŽ dans les 5 ans 

Croiser 2 sources Confirmer l'information IndŽpendantes idŽalement 

Noter la source Tra•abilitŽ Fiche courte 3 ˆ 8 minutes 

Conserver les originaux Permet vŽrification future PDF ou capture d'Žcran datŽe 

  

Astuce de terrain :  

En stage, j'ai systŽmatiquement gardŽ une capture d 'Žcran datŽe, cela m'a ŽvitŽ une 

reprise de travail lors d'un dŽsaccord sur une donn Že, et gagnŽ la confiance du tuteur. 

  

 

Pour trier tes sources, vŽrifie auteur, date, Ždite ur et mŽthode, puis utilise une 

Žchelle simple de confiance  notŽe de 1 ˆ 5, en repŽrant aussi les conflits d'i ntŽr•t 

Žventuels. 

¥! Croiser au moins deux sources  avant d'adopter une info clŽ, surtout 

pour les donnŽes chiffrŽes. 

¥! PrivilŽgier guides techniques et Žtudes professionn elles pour les 

valeurs utilisŽes en chantier. 

¥! Classer en trois dossiers  : essentielle, utile, archive, avec une pile 

opŽrationnelle limitŽe. 

¥! CrŽer une fiche par source et garder les originaux datŽs  pour la 

tra•abilitŽ. 

En appliquant ces rŽflexes, tu sŽcurises tes choix techniques, gagnes du temps au 

moment du rendu et peux justifier clairement chaque  dŽcision de ton protocole ou 

de ton rapport. 

 !  



Chapitre 4 :  RŽalisation de dossiers documentaires 
  

 1.   Structurer le dossier documentaire : 
  

Objectif du dossier :  

Le dossier doit permettre au client ou ˆ l'Žquipe d e retrouver les informations clŽs 

rapidement, d'Žvaluer les propositions et d'archive r le projet pour 5 ˆ 10 ans selon la 

nature du chantier. 

  

Contenu indispensable :  

Inclue un sommaire, un cahier des charges simplifiŽ , plans, photos gŽolocalisŽes, devis, 

fiches techniques des plantes et documents administ ratifs, soit entre 5 et 20 pages selon 

le projet. 

  

Mise en forme et pagination :  

Utilise une numŽrotation, des titres clairs et des rep•res visuels pour chaque partie, garde 

une police lisible et un format A4 pour l'impressio n, ou exporte en PDF pour l'envoi 

Žlectronique. 

  

Exemple d'optimisation d'un sommaire :  

Un sommaire avec 6 rubriques standard rŽduit le tem ps de repŽrage de l'information 

d'environ 30% pendant les rŽunions de chantier. 

  

ƒlŽment Pourquoi Format recommandŽ 

Sommaire RepŽrer rapidement 1 page 

Fiches plantes Conna”tre esp•ces et entretien 1 page par esp•ce 

Plans et schŽmas Guide d'exŽcution A3 ou PDF 

  

 2.   Collecter et organiser les pi•ces : 
  

Nomenclature et classement des fichiers :  

Choisis un format de nommage unique, par exemple Pr ojet_Date_Type_Version, et 

applique-le systŽmatiquement, cela Žvite de perdre des heures quand tu dois retrouver 

une photo ou un plan. 

  

GŽrer les photos et plans :  

¥! NumŽrote les photos, indique lieu et date 

¥! Stocke les plans originaux et leurs versions modifi Žes 

¥! Conserve 10 ˆ 30 photos utiles par projet selon la taille 

Versions et tra•abilitŽ :  



CrŽe un registre des versions avec date, auteur et modification, garde 3 ˆ 5 versions 

majeures et archive les anciennes pour garder une c hronologie claire du travail rŽalisŽ. 

  

Astuce de stage :  

Sur le chantier, j'enregistrais chaque photo en moi ns de 30 secondes gr‰ce ˆ un mod•le 

de nommage, cela m'a ŽvitŽ 2 heures de recherche pa r semaine. 

  

 3.   PrŽsenter et livrer le dossier au client : 
  

PrŽparer un sommaire et une synth•se :  

RŽdige une synth•se de 150 ˆ 300 mots qui explique les choix techniques, le calendrier 

prŽvu et le cožt estimŽ, c'est souvent la seule par tie lue par le client en premier. 

  

Formats d'export et supports :  

Fournis le dossier en PDF pour la consultation et e n format modifiable pour l'Žquipe, 

fournis aussi une clŽ USB ou un lien cloud, et limi te les fichiers sources lourds ˆ 100 Mo 

maximum. 

  

Mini cas concret :  

Contexte : crŽation d'un massif de 30 m2 pour une m airie, budget 3 200 euros, dŽlai 4 

semaines. 

  

Exemple de dŽroulŽ du mini cas :  

ƒtapes : relevŽ, choix des essences 8 esp•ces, plan  de plantation, devis dŽtaillŽ et carnet 

d'entretien. RŽsultat : acceptation en 10 jours, ch antier livrŽ en 28 jours. 

  

Livrable attendu :  

Un dossier PDF de 12 pages, 18 photos lŽgendŽes, 2 plans A3, devis chiffrŽ ˆ 2 dŽcimales, et 

une fiche entretien d'une page, pr•t ˆ •tre archivŽ  et envoyŽ au client. 

  

T‰che VŽrification DŽlai 

Sommaire et synth•se ClartŽ et orthographe 1 jour 

Photos lŽgendŽes Lieu et date prŽsents 1 jour 

Plans et cote ƒchelle et cote vŽrifiŽes 2 jours 

  

Erreurs frŽquentes et comment les Žviter :  

Oublier de dater les photos, ne pas indiquer les un itŽs sur les plans ou envoyer des fichiers 

trop volumineux sont des erreurs courantes, vŽrifie  systŽmatiquement ces points avant 

livraison. 

  

Organisation pratique sur le terrain :  

PrŽpare un mod•le de dossier type, consacre 2 heure s ˆ la compilation finale, vŽrifie les 

versions et demande ˆ un coll•gue de relire rapidem ent avant envoi. 



  

Checklist opŽrationnelle Statut 

Sommaire et synth•se rŽdigŽs Ë faire 

Photos lŽgendŽes et triŽes En cours 

Plans vŽrifiŽs et ŽtiquetŽs Ë faire 

Devis et fiche entretien inclus Ë faire 

Export PDF et sauvegarde Ë faire 

  

Petit ressenti :  

Quand j'ai livrŽ mon premier dossier clair et compl et, le client m'a appelŽ pour dire merci, 

•a fait toujours plaisir et •a montre l'importance du travail soignŽ. 

  

 

Un dossier bien fait aide ˆ retrouver vite les info s, Žvaluer les choix et archiver le 

projet plusieurs annŽes. Il doit •tre clair, paginŽ  et centrŽ sur l' objectif du dossier . 

¥! Inclure sommaire, cahier des charges, plans, photos  gŽolocalisŽes, 

devis, fiches plantes et documents administratifs. 

¥! Appliquer une nomenclature de fichiers  unique, gŽrer versions et 

archives pour garder l'historique. 

¥! RŽdiger un sommaire et synth•se  lisibles, limiter le poids des fichiers et 

varier PDF et formats modifiables. 

¥! Utiliser checklist et relecture pour Žviter erreurs  et garantir des versions 

bien tracŽes . 

En suivant cette organisation, tu gagnes du temps, sŽcurises les informations et 

livres au client un dossier professionnel qui facil ite dŽcisions, suivi et entretien du 

chantier. 

 !  



Langue vivante A (Anglais) 
  

PrŽsentation de la mati•re :  

En Bac Pro AP (AmŽnagements Paysagers) , la mati•re Langue vivante A (Anglais)  te 

sert ˆ comprendre et ˆ te faire comprendre en situa tion professionnelle, par exemple 

pour expliquer un chantier ou accueillir un client Žtranger. 

  

Cette mati•re conduit ˆ l'Žpreuve obligatoire de la ngue vivante A, notŽe sur 20 avec un 

coefficient global de 2 . Tu passes une Žvaluation Žcrite d'1 heure et un oral individuel de 

10 minutes , en CCF ou en Žpreuve ponctuelle d'1 h 10 selon to n statut. 

  

Conseil :  

Pour rŽussir, mise sur des petites rŽvisions quotidiennes  plut™t qu'un gros bloc juste 

avant le CCF. 10 ˆ 15 minutes d'Žcoute, de lecture ou d'expression orale par jour suffisent 

vraiment. 

  

Tu peux t'organiser ainsi : Voici quelques idŽes. 

  

Le jour de l'Žvaluation, tu seras plus serein si tu  as dŽjˆ pratiquŽ ces t‰ches plusieurs fois 

en classe ou pendant un stage. Un camarade m'a conf iŽ qu'il avait moins stressŽ apr•s 

avoir jouŽ ces sc•nes en anglais. 
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Chapitre 1 :  ComprŽhension orale simple 
  

 1.   ƒcouter pour comprendre l'essentiel : 
  

Objectif :  

L'objectif est d'attraper l'idŽe principale d'un en registrement court, repŽrer les informations 

chiffrŽes ou consignes, et comprendre le sens gŽnŽr al sans traduire mot ˆ mot chaque 

phrase. 

  

Techniques :  

ƒcoute une premi•re fois pour le sens global, une d euxi•me fois pour repŽrer mots clŽs, 

note 3 ˆ 5 ŽlŽments essentiels, puis reformule ˆ vo ix basse pour vŽrifier ta comprŽhension. 

  

Exemple d'optimisation d'un processus de production  : 

Listen to short field instructions and pick out num bers and actions, for example "Water 2 

rows for 10 minutes" (ƒcoute les consignes courtes et rep•re les chiffres et actions, par 

exemple "Water 2 rows for 10 minutes" (Arrose 2 ran gŽes pendant 10 minutes)). 

  

Phrase en anglais Traduction fran•aise 

What is the plant name? Quel est le nom de la plante ? 

Water for ten minutes Arroser pendant dix minutes 

Cut the branch here Couper la branche ici 

Watch out for roots Attention aux racines 

It's a young sapling C'est un jeune plant 

Move the wheelbarrow DŽplacer la brouette 

Apply mulch here Appliquer du paillis ici 

  

 2.   Mettre en pratique en situation rŽelle : 
  

Mini cas concret :  

Contexte : lors d'un chantier de 2 heures, tu dois identifier 5 esp•ces et transmettre 3 

consignes en anglais ˆ un coll•gue. ƒtapes : Žcoute r, noter, reformuler, valider. RŽsultat : 

fiche d'une page et audio de 60 secondes. 

  

Exemple de mini cas concret :  

Tu rŽalises une fiche listant 5 plantes avec noms a nglais et fran•ais et un enregistrement 

audio de 60 secondes expliquant les soins, livrable  attendu par mail avant la fin de la 

journŽe. 

  



Checklist terrain Action 

ƒcoute active Faire 2 Žcoutes compl•tes 

Prise de notes Noter 3 ˆ 5 mots clŽs 

VŽrification Reformuler ˆ ton coll•gue 

Livrable Fiche 1 page et audio 60 s 

  

Erreurs frŽquentes :  

Erreur 1 : "He don't know" en anglais. Version corr ecte en fran•ais : "Il ne sait pas". 

  

Erreur 2 : "I am agree" en anglais. Version correct e en fran•ais : "Je suis d'accord". 

  

Erreur 3 : "She can to cut" en anglais. Version cor recte en fran•ais : "Elle peut couper". 

  

Mini dialogue utile :  

Worker 1: "Can you show me the maple?" (Peux-tu me montrer l'Žrable ?)  

  

Worker 2: "Yes, it's near the fence, third tree." ( Oui, c'est pr•s de la cl™ture, le troisi•me 

arbre.) 

  

Astuce pratique :  

Avant chaque mission, note 5 mots anglais utiles et  rŽp•te-les 2 fois ˆ voix haute, cela 

facilite la reconnaissance orale en contexte bruyan t. 

  

Anecdote :  

Une fois en stage j'ai confondu "mulch" et "mole" e t l'Žquipe en a ri, depuis je note toujours 

les sons proches pour les distinguer. 

  

 

Ce chapitre t'apprend ˆ comprendre l'essentiel d'en registrements courts sans tout 

traduire. 

¥! Tu pratiques une Žcoute globale puis ciblŽe  pour repŽrer chiffres, 

actions et consignes. 

¥! Faire deux Žcoutes: d'abord le sens gŽnŽral, puis l es 3 ˆ 5 mots clŽs  

importants. 

¥! Utiliser un mini cas concret : fiche de plantes bilingue et audio de 60 

secondes. 

¥! ƒviter les fautes typiques en rŽvisant "He doesn't know", "I agree", "She 

can cut". 



En rŽsumŽ, entra”ne-toi ˆ Žcouter, noter, puis reformuler ˆ voix basse  pour vŽrifier 

que tu as bien compris et peux agir rapidement sur le terrain. 

 !  



Chapitre 2 :  Expression Žcrite courte 
  

 1.   Structurer un texte court : 
  

But du texte :  

L'objectif est d'exprimer une idŽe prŽcise en 20 ˆ 60 mots, pour donner une consigne 

claire sur chantier, demander un matŽriel ou signal er un probl•me rapidement. 

  

Plan simple :  

Commence toujours par une phrase d'objectif, ajoute  une ou deux phrases de dŽtails, 

puis termine par l'action attendue et un dŽlai si b esoin. 

  

Mots de liaison :  

Utilise des mots simples comme then, because, after , before, ou in order to pour lier les 

idŽes et montrer la suite des actions. 

  

Exemple d'optimisation d'un message de chantier :  

Write: "Check irrigation valve A, fix leak, finish by 10am." (VŽrifier la vanne d'irrigation A, 

rŽparer la fuite, terminer avant 10h.) 

Une fois, j'ai Žcrit un message trop vague et on a plantŽ les mauvaises esp•ces, j'ai appris 

ˆ toujours prŽciser le nombre et l'esp•ce. 

  

 2.   Vocabulaire et expressions utiles : 
  

Verbes clŽs :  

Connais les verbes de base en anglais pour chantier , 10 verbes suffisent au dŽpart pour 

Žcrire consignes et rapports simples. 

  

English Fran•ais 

To plant Planter 

To prune Tailler 

To mow Tondre 

To dig Creuser 

To water Arroser 

To remove weeds Enlever les mauvaises herbes 

To spread mulch ƒtaler du paillis 

To measure Mesurer 

To transport Transporter 



To fix RŽparer 

  

Adjectifs et quantitŽs :  

Apprends mots pour quantifier et dŽcrire, like 'lig ht', 'heavy', 'sparse', 'dense', et chiffres 

comme 1, 5, 10 pour indiquer quantitŽ ou frŽquence d'intervention. 

  

Phrases types pour chantier :  

Garde des phrases toutes faites pour gagner du temp s, par exemple: "Please bring 3 

shovels by 8am." (Veuillez apporter 3 pelles avant 8h.) 

  

 3.   RŽdiger messages courts et emails : 
  

Objet et ouverture :  

Choisis un objet court, 3 ˆ 6 mots, mentionne lieu ou t‰che, puis commence par une 

formule directe comme Hi team, ou Hello John selon le destinataire. 

  

Message clair :  

RŽdige 2 ˆ 4 phrases, donne l'action attendue, la p ersonne responsable et un dŽlai prŽcis, 

Žvite les adjectifs vagues qui crŽent des malentend us. 

  

Formules de politesse :  

Termine par une formule courte comme Thanks or Best  regards puis ton prŽnom, ou en 

fran•ais selon ton correspondant, garde le ton prof essionnel. 

¥! Bad: I have 25 years. (J'ai 25 ans.) 

¥! Bad: We will do it yesterday. (Nous l'avons fait hi er.) 

Mini cas concret :  

Contexte: demande rapide pour commander 20 arbustes  et organiser plantation demain 

matin avant 12h, destinŽ ˆ l'Žquipe terrain, messag e court envoyŽ par SMS. 

¥! ƒtape 1: Envoyer SMS au fournisseur, demander livra ison 20 arbustes, ETA 8h ˆ 

9h. 

¥! ƒtape 2: Confirmer rŽception par tŽlŽphone et prŽci ser lieu exact de 

dŽchargement. 

¥! ƒtape 3: RŽpartir 4 personnes pour planter 20 arbus tes, objectif finir avant 12h. 

¥! RŽsultat: Plantation terminŽe en 3 heures, aucun ar bre manquant. 

¥! Livrable attendu: message de commande (40 ˆ 60 mots ), photo du chantier 

et rapport court de 30 ˆ 50 mots. 

Exemple de dialogue chantier :  

"Can you bring 3 shovels and 2 wheelbarrows tomorro w?" (Peux-tu apporter 3 pelles et 2 

brouettes demain ?) "Yes, we will bring them by 7:3 0." (Oui, nous les apporterons avant 

7h30.) 

  



Checklist opŽrationnelle Action 

Objet clair Mettre lieu et t‰che en 3 ˆ 6 mots 

Action attendue Indiquer qui fait quoi et quand 

QuantitŽ PrŽciser nombres, ex: 20 arbustes, 3 pelles 

Preuve Demander photo ou court rapport de 30 ˆ 50 mots 

Ton Rester professionnel et concis 

  

 

Ce chapitre t'apprend ˆ Žcrire des messages courts et efficaces pour le chantier. 

¥! Structure ton texte: objectif en dŽbut , une ou deux prŽcisions, puis 

action attendue et dŽlai. 

¥! Utilise mots de liaison simples  (then, because, after) pour montrer 

l'ordre des t‰ches. 

¥! Ma”trise une dizaine de verbes clŽs de chantier  et quelques adjectifs 

de quantitŽ pour Žviter les messages vagues. 

¥! Pour mails et SMS, garde un objet clair avec lieu , prŽcise qui fait quoi, 

quand, et demande une preuve (photo ou court rappor t). 

En suivant ce plan, tu donnes des consignes prŽcise s, tu Žvites les malentendus et 

tu gagnes du temps sur le terrain. 

 !  



Chapitre 3 :  Communication en situation professionnelle 
  

 1.   ƒchanges avec le client : 
  

PrŽparer la prise de contact :  

Avant de voir un client, relis le devis et rep•re 3  points clŽs, durŽe prŽvue, budget estimŽ et 

contraintes techniques. Cette prŽparation te donne confiance et Žvite les oublis sur le 

terrain. 

  

PrŽsenter l'offre :  

ƒnonce l'essentiel en 2 ou 3 phrases simples, propo se 2 options si possible et prŽcise le 

dŽlai en jours ou semaines. Les clients aiment les informations claires et chiffrŽes. 

  

Exemple d'argumentaire :  

"We can complete the planting in 3 days with 2 work ers." (Nous pouvons terminer les 

plantations en 3 jours avec 2 ouvriers.) Utilise ce  genre de phrase pour rassurer le client. 

  

 2.   Communication avec l'Žquipe sur le terrain : 
  

Donner des consignes claires :  

Commence par l'objectif du travail, la durŽe estimŽ e et les risques Žventuels. Par exemple, 

annonce "30 minutes pour prŽparer le sol" pour cadr er l'action et le rythme de l'Žquipe. 

  

GŽrer un conflit rapidement :  

Si un dŽsaccord appara”t, sŽpare les personnes conc ernŽes, Žcoute 2 minutes chaque 

point de vue, puis propose une solution simple. Met s toujours la sŽcuritŽ et le planning en 

prioritŽ. 

  

Exemple de consigne courte :  

"Move the soil away from the walkway, please." (ƒca rtez la terre du passage, s'il vous pla”t.) 

Phrase courte, verbe d'action clair, gain de temps assurŽ. 

  

Exemple de mini-dialogue :  

"Can you finish the edging today?" (Peux-tu finir l e bordage aujourd'hui ?) Ñ "Yes, I will 

finish it by 4 pm." (Oui, je le finirai avant 16 h. ) 

  

 3.   Documents et messages professionnels : 
  

RŽdiger un mail court :  

Un mail pro contient 3 parties, salut, objet clair et action demandŽe. Garde 4 ˆ 6 lignes et 

propose une disponibilitŽ chiffrŽe, par exemple "av ailable Monday from 9 to 11". 

  

Rapports et livrables :  

Pour un chantier, remets un rapport simple avec pho to, travaux rŽalisŽs, probl•mes et 

temps passŽ en heures. Le client ou l'entreprise at tend un document clair et signŽ. 



  

Exemple d'email :  

"Please find attached the site report for today, wi th photos." (Veuillez trouver en pi•ce 

jointe le rapport de chantier d'aujourd'hui, avec p hotos.) Ajoute toujours une phrase de 

disponibilitŽ. 

  

Phrase en anglais Traduction en fran•ais 

I will be on site at 9 am. Je serai sur le site ˆ 9 h. 

We need to order 20 m # of topsoil. Nous devons commander 20 m # de terre 

vŽgŽtale. 

Can you show me the plans? Peux-tu me montrer les plans ? 

Please sign the delivery note. Veuillez signer le bon de livraison. 

We will finish by Friday. Nous terminerons d'ici vendredi. 

Watch out for the uneven ground. Attention au sol accidentŽ. 

Could you send the invoice? Peux-tu envoyer la facture ? 

We noticed a problem with the 

irrigation. 

Nous avons constatŽ un probl•me d'arrosage. 

  

Mini cas concret :  

Contexte : un client demande la crŽation d'une allŽ e gravillonnŽe de 12 m•tres linŽaires, 

budget 2 000 euros, dŽlai 2 semaines. ƒtapes : visi te, prise de mesures, commande 3 

tonnes de grave, rŽalisation en 3 jours par 3 ouvri ers. RŽsultat : allŽe posŽe, nettoyage et 

remise d'un rapport photo. Livrable attendu : rappo rt de chantier d'une page, 5 photos et 

la facture finale de 2 000 euros signŽe. 

  



 
  

Erreurs frŽquentes :  

¥! Mauvaise formulation en anglais : "I make the work tomorrow." Correct en 

fran•ais : "Je ferai le travail demain." PrŽf•re "I  will do the work tomorrow." (Je 

ferai le travail demain.) 

¥! Mauvaise formulation en anglais : "You must to sign ." Correct en fran•ais : 

"Vous devez signer." Utilise "You must sign." (Vous  devez signer.) 

Check-list terrain :  

¥! Confirme le rendez-vous 24 h ˆ l'avance avec date e t heure prŽcises. 

¥! PrŽpare le matŽriel et liste des quantitŽs (terre, paillage, plantes). 

¥! Donne des consignes claires en anglais simple si nŽ cessaire, 1 phrase par 

action. 

¥! Prends au moins 5 photos avant et apr•s pour le rap port. 

¥! Remets un document signŽ au client et conserve une copie numŽrique. 

Exemple d'optimisation d'un processus de production  : 

During the site handover, write a short checklist a nd take 5 photos. (Lors de la remise de 

chantier, Žcris une courte check-list et prends 5 p hotos.) Ce petit rituel Žvite 80% des 

litiges. 

  

 



Communique pro en prŽparant l'Žchange, en cadrant l 'Žquipe et en laissant des 

traces Žcrites simples. 

Avec le client, relis le devis , prŽsente une offre courte avec dŽlais clairs et r assure 

gr‰ce ˆ quelques phrases simples en anglais. 

¥! Annonce l'objectif, la durŽe et les risques pour de s consignes courtes 

et prŽcises . 

¥! En conflit, Žcoute chacun quelques minutes puis dŽc ide en prioritŽ 

sŽcuritŽ et planning. 

¥! Utilise mails brefs, rapport photo et check-list avec photos  pour suivre 

dŽlais et factures. 

En combinant paroles claires, anglais simple et doc uments signŽs, tu sŽcurises la 

relation client et la coordination de l'Žquipe sur le terrain. 

 !  



MathŽmatiques 
  

PrŽsentation de la mati•re :  

En Bac Pro AP (AmŽnagements Paysagers), la mati•re Ç MathŽmatiques È fait partie de la 

culture scientifique et technologique . Cette mati•re conduit ˆ l'Žpreuve d' approche 

scientifique , en CCF avec un coefficient 3  intŽgrŽ ˆ l'examen final. 

  

Les Žvaluations sont surtout Žcrites, ˆ partir de s ituations proches des chantiers. Les math 

servent ˆ calculer surfaces et volumes , doser des mŽlanges ou lire un plan, ce qui 

reprŽsente une part importante de ta note finale  en Bac Pro AP. 

  

Les durŽes des situations de CCF en math varient se lon les centres, en gŽnŽral de courtes 

Žpreuves sur l'annŽe. Un contr™le ponctuel Žcrit d' environ 2 heures peut exister pour 

certains candidats individuels. 

  

Conseil :  

Pour progresser en Ç MathŽmatiques È, l'idŽe est de  travailler rŽguli•rement. PrŽvois 

chaque jour 15 ˆ 20 minutes pour revoir le cours, r efaire 2 exercices ciblŽs et tenir un 

cahier de formules  utile avant les CCF. 

  

Pendant un exercice, commence par comprendre la sit uation de chantier, Žcrire les 

donnŽes et vŽrifier les unitŽs. Un camarade a vraim ent progressŽ en corrigeant chaque 

jour ses erreurs et en refaisant vite les questions  bloquantes. 

¥! Relire chaque chapitre en notant l'essentiel 

¥! T'entra”ner en temps limitŽ sur CCF 

Table des mati•res 
  

Chapitre 1 : Nombres et calculs  ...............................................................................................................................  Aller  

      1.   Nombres et opŽrations de base  ......... .......................................................................................................  Aller  

      2.   Applications pratiques et calculs mŽtier s  .........................................................................................  Aller  

Chapitre 2 : Pourcentages et proportions  ...................... ..................................................................................  Aller  

      1.   Comprendre les pourcentages  ........... .......................................................................................................  Aller  

      2.   Proportions et mŽlanges  ............... ................................................................................................................  Aller  

      3.   Applications mŽtier et mini cas concret  ............................................................................................  Aller  

Chapitre 3 : GŽomŽtrie plane et volumes  ........................................................................................................  Aller  

      1.   Figures planes et propriŽtŽs  .......... ...............................................................................................................  Aller  

      2.   PŽrim•tres, aires et applications mŽtier s  ..........................................................................................  Aller  

      3.   Volumes et cubatures pour l'amŽnagement  ..................................................................................  Aller  

Chapitre 4 : Conversions et unitŽs de mesure  .................. ............................................................................  Aller  



      1.   UnitŽs de base et r•gles de conversion  ...............................................................................................  Aller  

      2.   Conversions pratiques pour l'amŽnagement   .................................................................................  Aller  

      3.   Mini cas concret et checklist opŽrationn elle  ...................................................................................  Aller  



Chapitre 1 :  Nombres et calculs 
  

 1.   Nombres et opŽrations de base : 
  

Nombres entiers et dŽcimaux :  

Les nombres entiers servent ˆ compter les plantes, les dŽcimaux servent aux mesures 

prŽcises comme 0,25 m pour la profondeur. Tu dois d istinguer chaque type pour Žviter les 

erreurs de commande. 

  

PrioritŽ des opŽrations :  

Calcule d'abord les multiplications et les division s, puis les additions et les soustractions, 

pour obtenir le bon rŽsultat. C'est frŽquent en cha ntier quand tu multiplies longueur par 

largeur puis ajoutes remblai. 

  

Conversions d'unitŽs :  

Passer de m•tres ˆ centim•tres ou de m•tres cubes ˆ  litres est courant. Sache qu'un 

m•tre vaut 100 centim•tres, et un m•tre cube vaut 1  000 litres, utile pour estimer le volume 

de terre. 

  

 
  

Exemple d'estimation simple :  

Pour une tranchŽe de 4 m sur 0,5 m de large et 0,3 m de profondeur, volume = 4 $ 0,5 $ 

0,3 = 0,6 m3 de terre ˆ Žvacuer. 

  

Astuce terrain :  

Prends toujours deux mesures indŽpendantes d'une di mension, note-les, puis fais la 

moyenne pour rŽduire l'erreur de terrain quand le so l est irrŽgulier. 

  



Conversion ƒquivalence 

M•tre en centim•tre 1 m = 100 cm 

M•tre carrŽ en centim•tre carrŽ 1 m! = 10 000 cm ! 

M•tre cube en litre 1 m# = 1 000 L 

  

 2.   Applications pratiques et calculs mŽtiers : 
  

Proportions et pourcentages :  

Les pourcentages servent ˆ calculer des rŽductions,  pertes ou doses d'engrais. Par 

exemple, 10 pour cent de 120 m correspond ˆ 12 m, u tile pour estimer fournitures 

manquantes. 

  

Calcul de volumes et surfaces :  

Savoir calculer une surface ou un volume te permet d'acheter juste la bonne quantitŽ de 

terre, paillis ou gazon en rouleau, tu gagnes du te mps et de l'argent sur le chantier. 

  

Exemple d'estimation d'un massif :  

Pour un massif rectangulaire de 6 m $ 2 m avec 0,25 m de terre vŽgŽtale, volume = 6 $ 2 

$ 0,25 = 3 m3. Il faudra 3 m3 de terre, soit environ  30 sacs de 0,1 m3. 

  

Mini cas concret :  

Contexte : rŽamŽnagement d'un parterre de 12 m !. ƒtapes : mesurer, calculer volume terre, 

estimer plantes. RŽsultat : 12 m !, profondeur 0,25 m, volume 3 m3. Livrable attendu : devis 

chiffrŽ indiquant 3 m3 terre et 24 plants. 

  

Exemple d'optimisation d'un processus de production  : 

En stage, on a rŽduit le g‰chis de terre de 15 pour  cent en recalculant prŽcisŽment les 

volumes avant commande, ce qui a ŽconomisŽ 45 euros  sur un chantier de 3 m3. 

  

DonnŽe Exemple chiffrŽ 

Surface du massif 12 m! 

Profondeur de terres 0,25 m 

Volume nŽcessaire 3 m3 

Nombre de plants (espacement 0,5 m) 24 plants 

  

InterprŽter les rŽsultats pour le mŽtier :  

Si ton calcul donne 3 m3, commande plut™t 3,2 m3 po ur couvrir les tassements et pertes. 

Ce petit surplus Žvite un retour fournisseur et un retard sur planning. 

  

Checklist opŽrationnelle :  



¥! Mesurer longueur et largeur, note les valeurs prŽci ses. 

¥! Calculer la surface et la profondeur demandŽe. 

¥! Convertir volume en m3 puis en sacs si besoin. 

¥! VŽrifier pente et tassement, ajouter 10 pour cent d e sŽcuritŽ. 

¥! RŽdiger un devis simple avec quantitŽs et cožts uni taires. 

  

 

Ce chapitre te apprend ˆ manipuler nombres entiers et dŽcimaux  pour mesurer, 

commander et chiffrer un chantier. 

Tu appliques la prioritŽ des opŽrations  et les conversions m, m !, m#, litres pour 

Žviter les erreurs de volume. 

¥! Mesure deux fois chaque dimension, fais la moyenne pour fiabiliser le 

terrain. 

¥! Utilise les pourcentages pour pertes, remises et do sage d'engrais. 

¥! Pense toujours ˆ calculer surfaces et volumes  avant dÕacheter 

matŽriaux. 

¥! Ajoute une marge de sŽcuritŽ  dÕenviron 10 pour cent sur les volumes 

commandŽs. 

Ainsi, tu commandes la bonne quantitŽ de terre, sac s ou plants, limites le g‰chis et 

peux rŽdiger des devis simples mais prŽcis pour cha que chantier. 

 !  



Chapitre 2 :  Pourcentages et proportions 
  

 1.   Comprendre les pourcentages : 
  

DŽfinition simple :  

Un pourcentage exprime une partie d'un tout, sur 10 0. Tu le reconnais par le signe pour 

cent. C'est pratique pour calculer parts, rendement s ou couvertures de surfaces. 

  

Conversion en nombre dŽcimal :  

Pour passer d'un pourcentage ˆ un nombre dŽcimal, d ivise par 100. Par exemple 25% 

devient 0,25, ce qui sert pour les multiplications directes avec des surfaces ou volumes. 

  

Exemple d'application :  

Calculer 12% d'une surface de 250 m2 donne 0,12 $ 250 = 30 m2. InterprŽtation, tu dois 

rŽserver 30 m2 pour la fonction demandŽe, par exemp le une allŽe ou une zone de 

plantation. 

  

 2.   Proportions et mŽlanges : 
  

MŽlanges de terreau et proportions :  

Une proportion 70:30 signifie 70% et 30%. Pour 1 m3  de mŽlange, 70% "  0,70 $ 1000 L = 700 

L compost, 30% "  300 L sable. Toujours convertir en litres ou m•tre s cubes. 

  

RŽpartition des surfaces et conversions :  

Pour passer d'une surface ˆ un volume, multiplie pa r l'Žpaisseur. Exemple, 50 m2 ˆ 0,05 m 

d'Žpaisseur donne 50 $ 0,05 = 2,5 m3. Utilise cette mŽthode pour paillage  ou terre 

vŽgŽtale. 

  

Exemple d'application :  

Tu prŽpares 2 m3 de mŽlange en 60:40. Calcul, compo st = 60% $ 2000 L = 1200 L, sable = 

800 L. Commande arrondie, prŽvois 10% de rŽserve, s oit 200 L en plus. 

  

 3.   Applications mŽtier et mini cas concret : 
  

Calcul du cožt et pourcentage :  

Commence par surface, puis pourcentage ˆ couvrir, p uis volume via l'Žpaisseur. Multiplie 

enfin par le prix unitaire pour obtenir le cožt mat Žriel. Ajoute heures de main d'Ïuvre 

estimŽes. 

  

Mini cas concret :  

Contexte, tu dois pailler une zone de 200 m2, objec tif couvrir 60% de la surface, Žpaisseur 

5 cm, prix paillage 30 " /m3, main d'Ïuvre 2 personnes, 4 heures ˆ 12 " /h par personne. 

  

Exemple d'application :  



Calcul Žtape par Žtape, surface ˆ pailler = 200 $ 0,60 = 120 m2. Volume = 120 $ 0,05 = 6 

m3. Cožt matŽriel = 6 $ 30 = 180 " . Cožt main d'Ïuvre = 2 $ 4 $ 12 = 96 " . Total = 276 " . 

  

ƒlŽment Formule ou valeur InterprŽtation 

Pourcentage en 

dŽcimal 

Pourcentage Ö 100 Permet multiplication directe 

Volume paillage Surface $ Žpaisseur Donne m3 nŽcessaires 

Mix 70:30 70% et 30% de la 

quantitŽ 

UtilisŽ pour terreau, sable, 

compost 

Astuce pratique, pendant un stage j'ai toujours ajo utŽ 10% de rŽserve pour Žviter les 

erreurs de mesure, •a sauve souvent les chantiers. 

  

Check-list terrain Action 

Mesurer la surface Relever longueur et largeur en m•tres 

Calculer le pourcentage Multiplier la surface par le pourcentage en dŽcimal  

Convertir en volume Multiplier surface par Žpaisseur en m•tres 

PrŽvoir rŽserve Ajouter 10% au volume calculŽ 

Chiffrer et livrable RŽdiger un devis avec quantitŽs, prix unitaires et heures 

  

Livrable attendu pour le mini cas :  

Un devis dŽtaillŽ indiquant surface totale, surface  couverte en m2, volume de paillage en 

m3, prix matŽriel, cožt main d'Ïuvre et marge Žvent uelle. Exemple chiffrŽ, paillage 6 m3 

pour 180 " , main d'Ïuvre 96 " , total 276 " . 

  

 

Les pourcentages expriment une partie dÕun tout sur  100 et se manipulent mieux en 

pourcentage en dŽcimal  (valeur divisŽe par 100). Les proportions 70:30 ou  60:40 

servent ˆ doser compost et sable dans les mŽlanges.  

¥! Conversion surface-volume  : volume = surface $ Žpaisseur, en m3. 

¥! Pour un mŽlange, applique la proportion ˆ la quanti tŽ totale en litres. 

¥! Calcul complet de cožt  : volume $ prix unitaire + main dÕÏuvre. 

¥! PrŽvoir 10% de rŽserve  pour sŽcuriser les quantitŽs sur le chantier. 

En appliquant ces Žtapes, tu passes facilement de l a surface au volume puis au 

cožt, et tu peux rŽdiger un devis clair et prŽcis p our chaque intervention. 

 !  



Chapitre 3 :  GŽomŽtrie plane et volumes 
  

 1.   Figures planes et propriŽtŽs : 
  

Points et droites :  

Rep•re-toi avec les notions de point, droite et seg ment, elles sont la base pour tout plan. 

Savoir tracer un segment de 4 m avec Žquerre et r•g le reste utile sur chantier. 

  

Angles et triangles :  

Reconnais les diffŽrents angles et types de triangl es, et utilise le thŽor•me de Pythagore 

pour calculer une distance manquante. Cela Žvite de s erreurs de coupe ou de pose en 

extŽrieur. 

  

Exemple calcul simple :  

Un triangle rectangle a des c™tŽs 3 m et 4 m, l'hyp otŽnuse vaut 5 m par Pythagore, utile 

pour vŽrifier une pente d'escalier ou un calepinage . 

  

 2.   PŽrim•tres, aires et applications mŽtiers : 
  

PŽrim•tres simples :  

Le pŽrim•tre sert ˆ estimer une bordure ou la longu eur d'un muret. Par exemple, pour un 

rectangle 12 m par 5 m, pŽrim•tre = 2 $(12 + 5) = 34 m. 

  

Aires composŽes et conversion :  

Pour une surface ˆ planter combine rectangles et de mi-cercles, puis convertis toujours en 

m2. Pour 12 m $ 5 m, aire = 60 m2, cela sert ˆ calculer terreau ou  paillage. 

  

Exemple d'application mŽtier :  

Pour 60 m2 ˆ couvrir par paillage ˆ 3,50 "  par m2, cožt total = 60 $ 3,50 = 210 " . Tu peux 

budgŽter ainsi le chantier rapidement. 

  

Figure Formule pŽrim•tre Formule aire 

Rectangle 2 $ (L + l) L $ l 

Triangle Somme des c™tŽs Base $ hauteur Ö 2 

Cercle 2 $ % $ R % $ R! 

  

 3.   Volumes et cubatures pour l'amŽnagement : 
  

Volumes des solides usuels :  

Connais formules de base, cube V = a #, prisme V = base $ hauteur, cylindre V = % $ R! $ h. 

Ces formules servent ˆ calculer terrassements ou ba cs de plantation. 

  



Cas concret de chantier :  

Contexte : crŽation d'une butte de terre pour massi f floral, longueur 10 m, largeur moyenne 

2 m, hauteur 0,4 m. ƒtapes : mesurer, calculer volu me, commander terre. 

  

Exemple de calcul de cubage :  

Volume approximatif = longueur $ largeur $ hauteur = 10 $ 2 $ 0,4 = 8 m3. Si terre livrŽe 

cožte 25 "  par m3, budget terre = 8 $ 25 = 200 " . 

  

Livrable attendu pour le mini cas :  

Tu dois fournir un bordereau chiffrŽ indiquant volu me 8 m3, cožt terre 200 " , transport 

estimŽ 40 " , total chantier terre 240 " . Ce document sert pour le devis client. 

  

Check-list opŽrationnelle sur le terrain :  

  

T‰che Ë vŽrifier 

Mesurer la zone Longueur, largeur, hauteur en m•tres 

Calculer aire ou volume Formule adaptŽe et unitŽs correctes 

Estimer fournitures QuantitŽ en m2 ou m3 et prix unitaire 

PrŽvoir marge Ajouter 5 ˆ 10% pour perte ou tassement 

  

Exemple d'optimisation d'un processus de production  : 

En refaisant les calculs avant commande, j'ai Žcono misŽ 7% de terre sur un chantier, ce 

qui a rŽduit le cožt transport et ŽvitŽ un aller-re tour supplŽmentaire. 

  

 

Ce chapitre t'aide ˆ passer des notions de gŽomŽtri e aux calculs utiles sur chantier. 

¥! Ma”trise points, droites, triangles et le thŽor•me de Pythagore  pour 

contr™ler pentes, coupes et tracŽs. 

¥! Calcule pŽrim•tres et aires  pour estimer longueurs de bordures, 

surfaces ˆ pailler et cožts au m2. 

¥! Utilise les formules de volumes  des solides usuels pour Žvaluer 

terrassements, bacs et buttes de terre. 

¥! Applique la check-list mesurer, calculer, estimer, prŽvoir une marge 

pour sŽcuriser un devis client fiable . 

En reliant figures planes, aires et volumes aux pri x unitaires, tu peux chiffrer 

rapidement matŽriaux, transport et optimiser les qu antitŽs commandŽes. 

 !  



Chapitre 4 :  Conversions et unitŽs de mesure 
  

 1.   UnitŽs de base et r•gles de conversion : 
  

Principes gŽnŽraux :  

Tu dois ma”triser m•tres, centim•tres, litres, m•tr es carrŽs et m•tres cubes, car ce sont les 

unitŽs que tu utiliseras tous les jours sur le terr ain. Les conversions se font souvent par 

multiplications simples. 

  

Multiples et sous-multiples :  

Rappelle-toi que 1 m = 100 cm, 1 m2 = 10 000 cm2 et  1 m3 = 1 000 L. Ces relations 

permettent de passer d'une unitŽ ˆ l'autre sans err eur si tu appliques les puissances 

correctement. 

  

PrŽcision et arrondi :  

Sur le chantier, arrondis au centim•tre ou au litre  selon l'usage. Pour une terrasse, garder 1 

cm pr•s suffit, pour des dosages d'engrais vise 1 g  ou 1 % selon la fiche technique. 

  

Exemple :  

Convertir 2,5 m en cm donne 250 cm, on multiplie pa r 100. Convertir 3 000 mL en L donne 3 

L, on divise par 1 000. 

  

UnitŽ ƒquivalence Usage courant 

M•tre (m) 100 cm Distances, plantations 

M•tre carrŽ (m2) 10 000 cm2 Pelouses, surfaces 

M•tre cube (m3) 1 000 L Terre, paillage, matŽriaux 

Litre (L) 0,001 m3 Arrosage, produits liquides 

  

 2.   Conversions pratiques pour l'amŽnagement : 
  

Calculer une surface :  

Pour une surface rectangulaire, multiplie longueur par largeur, par exemple 12 m $ 10 m = 

120 m2. Pense ˆ mesurer en m•tres pour garder l'uni tŽ simple et Žviter des conversions 

multiples. 

  

Passer de surface ˆ volume :  

Pour obtenir un volume, multiplie la surface par la  profondeur. Par exemple pour 120 m2 et 

0,05 m de terre, volume = 120 $ 0,05 = 6 m3, c'est ce que tu commandes ou estimes.  

  

Conversion litres en m3 et sacs :  

Si un sac de terreau fait 40 L, il reprŽsente 0,04 m3. Pour 6 m3 tu as besoin de 6 Ö 0,04 = 

150 sacs. VŽrifie toujours la densitŽ indiquŽe pour  matŽriaux lourds. 



  

Exemple :  

Calcul pour une allŽe de 8 m $ 1,5 m avec 0,08 m de grave, volume = 8 $ 1,5 $ 0,08 = 0,96 

m3, arrondis ˆ 1 m3 pour la commande. 

  

Astuce terrain :  

Mesure toujours deux fois la longueur et la largeur , note en m•tres, puis fais les 

conversions. Une fois, j'avais sous-estimŽ la profo ndeur et j'ai dž commander 30 sacs 

supplŽmentaires, •a cožte du temps. 

  

 3.   Mini cas concret et checklist opŽrationnelle : 
  

Contexte du cas :  

Tu dois prŽparer une bordure fleurie rectangulaire,  15 m de long et 1,2 m de large, avec 0,15 

m de terre fertile pour plantation et paillage par la suite. 

  

ƒtapes et calculs :  

Calcul surface = 15 $ 1,2 = 18 m2. Volume de terre = 18 $ 0,15 = 2,7 m3. Si sac terreau = 40 L 

= 0,04 m3, nombre de sacs = 2,7 Ö 0,04 = 67,5, arro ndis ˆ 68 sacs. 

  

RŽsultat et livrable attendu :  

Livrable ˆ fournir au tuteur ou au client, sous for me d'une fiche simple : surface 18 m2, 

volume 2,7 m3, sacs commandŽs 68, marge 10% = 7 sac s supplŽmentaires pour imprŽvus. 

  

Exemple d'optimisation d'un processus de production  : 

Pour gagner du temps, regroupe la livraison en pale ttes de 68 sacs, ajoute 7 sacs en 

rŽserve, et planifie le dŽp™t ˆ 5 m de la zone de t ravail pour rŽduire les manutentions. 

  

Checklist terrain Action 

Mesurer deux fois Confirmer longueur et largeur en m•tres 

Calculer volume Surface $ profondeur en m pour obtenir m3 

Convertir sacs Diviser volume en m3 par 0,04 pour sacs de 40 L 

Ajouter marge PrŽvoir 10% en plus pour imprŽvus 

Noter livrable Fiche chiffrŽe ˆ remettre (surface, volume, sacs) 

  

Astuce pratique :  

Utilise une feuille de calcul simple pour automatis er les conversions, •a Žvite les erreurs. 

En stage, les pros passent 5 minutes ˆ vŽrifier les  chiffres avant la commande. 

  

 



Ce chapitre t'apprend ˆ ma”triser les unitŽs courantes  utiles ˆ l'amŽnagement 

paysager. 

¥! Retiens: 1 m = 100 cm, 1 m2 = 10 000 cm2, 1 m3 = 1 000 L. 

¥! Calcule les surfaces (L $ l) puis les volumes: surface $ profondeur en 

m•tres pour obtenir m3. 

¥! Pour des sacs de 40 L, fais volume m3 Ö 0,04, arron dis et ajoute une 

marge de sŽcuritŽ 10% . 

Avec ces conversions longueur surface volume  et la checklist terrain 

systŽmatique , tu limites les erreurs et sŽcurises tes commandes . 

 !  



Biologie-Žcologie 
  

PrŽsentation de la mati•re :  

En Bac Pro AP (AmŽnagements Paysagers), Biologie-Žcologie appliquŽe  tÕaide ˆ 

comprendre les plantes, les sols et les milieux viv ants des espaces verts. 

  

Tu y observes comment lÕeau, les nutriments et le c limat influencent la croissance des 

vŽgŽtaux utiles aux amŽnagements. 

  

Cette mati•re conduit ˆ lÕŽpreuve de culture scientifique et technologique , coefficient 4, 

environ 20 % de la note finale. En CCF, la partie b iologie-Žcologie reprŽsente un 

coefficient 2,5 . Hors CCF, tu passes une Žpreuve Žcrite de 4 heure s. 

  

Conseil :  

Pour rŽussir en Biologie-Žcologie , organise-toi pour revoir tes cours rŽguli•rement,  par 

exemple 3 fois 20 minutes par semaine. 

¥! RŽsume chaque chapitre sur une fiche simple 

¥! Travaille avec des schŽmas pour mŽmoriser les cycle s 

Pendant les CCF, on te demande souvent dÕexpliquer un document ou une situation de 

terrain avec les bons mots scientifiques . LÕun de mes amis a gagnŽ 3 points en prŽparant 

quelques rŽponses types  et en sÕentra”nant ˆ les dire. 

  

Table des mati•res 
  

Chapitre 1 : Fonctionnement des Žcosyst•mes  ................... ........................................................................  Aller  

      1.   Structure et flux d'Žnergie  ........... ....................................................................................................................  Aller  

      2.   Cycles et services ŽcosystŽmiques  ..... ..................................................................................................  Aller  

Chapitre 2 : Biologie des vŽgŽtaux  ........................................................................................................................  Aller  

      1.   Structure cellulaire et organes vŽgŽtaux   ............................................................................................  Aller  

      2.   Photosynth•se, respiration et nutrition  ................................................................................................  Aller  

      3.   Croissance, reproduction et adaptations  .........................................................................................  Aller  

Chapitre 3 : Impact des pratiques sur l'environnement  ......... ................................................................  Aller  

      1.   Effets sur le sol et l'eau  ......................................................................................................................................  Aller  

      2.   ConsŽquences sur la biodiversitŽ  ...... .....................................................................................................  Aller  

      3.   Pratiques durables et outils sur le terr ain  ..........................................................................................  Aller  



Chapitre 1 :  Fonctionnement des Žcosyst•mes 
  

 1.   Structure et flux d'Žnergie : 
  

Producteurs, consommateurs, dŽcomposeurs :  

Les producteurs vŽgŽtaux captent l'Žnergie solaire par photosynth•se, les 

consommateurs obtiennent cette Žnergie en mangeant des plantes ou d'autres animaux, 

les dŽcomposeurs recyclent la mati•re organique. To ut cela crŽe le flux d'Žnergie d'un 

Žcosyst•me. 

  

Cha”nes et rŽseaux trophiques :  

Une cha”ne montre une succession simple de transfer t d'Žnergie, un rŽseau relie plusieurs 

cha”nes. En milieu paysager, tu dois souvent penser  en rŽseau, car plusieurs esp•ces se 

partagent les ressources et les habitats. 

  

EfficacitŽ et pertes d'Žnergie :  

En moyenne, environ 10% de l'Žnergie d'un niveau tr ophique passe au niveau suivant, les 

90% restants se perdent surtout sous forme de chale ur ou de mati•re non assimilable. 

  

Exemple d'illustration :  

Sur une pelouse, l'herbe (producteur) nourrit des c olŽopt•res (consommateurs primaires) 

qui nourrissent des oiseaux insectivores (consommat eurs secondaires), puis des 

champignons terminent le cycle. 

  

En stage, j'ai vu qu'une mauvaise tonte diminue les  ressources pour les insectes, Žvite 

donc les tontes basses trop frŽquentes pour prŽserv er le rŽseau trophique. 

  

ƒlŽment R™le Exemple 

Producteur Fabrique mati•re organique GraminŽes, arbustes 

Consommateur Transf•re Žnergie Insectes, oiseaux 

DŽcomposeur Recycle nutriments Champignons, bactŽries 

  

 2.   Cycles et services ŽcosystŽmiques : 
  

Cycles de l'eau, du carbone et de l'azote :  

Ces cycles font circuler l'eau et les ŽlŽments esse ntiels. Les plantes influent fortement sur 

les cycles locaux en stockant du carbone et en filt rant l'eau, c'est crucial en 

amŽnagement paysager. 

  

Services ŽcosystŽmiques utiles :  



Les services comprennent la pollinisation, la rŽgul ation des inondations, la filtration de 

l'eau et la sŽquestration du carbone. En pratique, tu vas concevoir des espaces pour 

favoriser ces services. 

  

RŽsilience et perturbations :  

La rŽsilience est la capacitŽ d'un Žcosyst•me ˆ ret rouver son Žtat apr•s une perturbation. 

Diversifier les esp•ces augmente la rŽsilience face  aux maladies ou aux sŽcheresses 

saisonni•res. 

  

Exemple d'amŽnagement :  

Pour une placette de 100 m2, mŽlanger 6 esp•ces loc ales augmente la couverture florale 

et peut doubler la prŽsence d'insectes pollinisateu rs en saison par rapport ˆ une pelouse 

uniforme. 

  

Mini cas concret :  

Contexte : 

CrŽation d'un massif de 50 m2 dans une Žcole pour f avoriser la biodiversitŽ et retenir 1 200 

L d'eau de ruissellement par an. 

  

ƒtapes :  

¥! Choix de 8 esp•ces locales mellif•res 

¥! PrŽparation du sol, paillage de 5 cm pour conserver  l'humiditŽ 

¥! Plantation sur 2 jours, arrosage initial de 200 L 

¥! Suivi mensuel pendant 12 mois pour dŽsherbage et ob servation 

RŽsultat et livrable attendu :  

RŽsultat : augmentation de 45% du nombre d'insectes  observŽs au bout de 6 mois, 

meilleure infiltration locale. Livrable : plan de p lantation 1/50, liste des 8 esp•ces, 

calendrier d'entretien sur 12 mois, budget de 350 " . 

  

Exemple d'observation :  

Sur le terrain, tu noteras le nombre d'insectes par  relevŽ de 10 minutes, fais au moins 6 

relevŽs sur la saison pour un bilan fiable. 

  

T‰che FrŽquence Objectif chiffrŽ 

Arrosage initial Une fois 200 L 

Contr™le des adventices Mensuel 5 interventions la premi•re annŽe 

Comptage insectes Bimensuel 6 relevŽs saisonniers 

  

Check-list opŽrationnelle :  

¥! PrŽparer le sol, ameublir 10 cm et enlever les gros ses pierres 

¥! SŽlectionner esp•ces locales, au moins 6 variŽtŽs d iffŽrentes 



¥! Installer un paillage organique de 4 ˆ 6 cm 

¥! Planifier 6 relevŽs d'observation sur 6 mois 

¥! Documenter le livrable : plan, liste esp•ces, budge t et calendrier d'entretien 

  

 

Dans un Žcosyst•me, producteurs, consommateurs et d Žcomposeurs forment un 

flux d'Žnergie continu  et des rŽseaux trophiques complexes. 

¥! Seule ~10% de l'Žnergie passe d'un niveau ˆ l'autre , d'o• l'importance de 

prŽserver la base vŽgŽtale  (tontes modŽrŽes). 

¥! Les plantes structurent les cycles de l'eau et du carbone , offrant 

pollinisation, filtration et rŽgulation des inondat ions. 

¥! La diversitŽ d'esp•ces locales  renforce la rŽsilience et augmente la 

faune utile, surtout les pollinisateurs. 

En amŽnagement, tu sŽlectionnes des esp•ces mellif• res, prŽpares le sol, paille et 

planifies suivi et comptages pour mesurer biodivers itŽ et infiltration. Chaque massif 

devient ainsi un petit syst•me gŽrŽ qui soutient ˆ la fois la nature et les usages 

humains. 

 !  



Chapitre 2 :  Biologie des vŽgŽtaux 
  

 1.   Structure cellulaire et organes vŽgŽtaux : 
  

Cellule vŽgŽtale :  

La cellule vŽgŽtale poss•de une paroi, une membrane , un noyau et des organites comme 

les chloroplastes. Comprendre •a t'aide ˆ identifie r la fonction d'une feuille ou d'une 

racine sur le terrain. 

  

Tissus et organes :  

Les tissus conducteurs xyl•me et phlo•me transporte nt eau et s•ve. Les organes 

principaux sont racine, tige et feuille, chacun ave c un r™le clair pour l'ancrage, le transport 

ou la photosynth•se. 

  

Fonction racinaire :  

Les racines absorbent eau et nutriments, stockent d es rŽserves et stabilisent le sol. Sur 

chantier, vŽrifie profondeur et compaction pour prŽ voir binage ou apport de terreau. 

  

Exemple d'identification :  

Sur une feuille, cherche nervures, limbe et pŽtiole  pour dŽterminer l'esp•ce et son besoin 

en lumi•re, cela te permet d'anticiper emplacement et entretien. 

  

ƒlŽment Fonction Indice pratique 

Feuille Photosynth•se et Žchange 

gazeux 

Orientation sud pour esp•ces hŽliophiles 

Racine Absorption et ancrage PrŽf•re sol meuble, profondeur 30 ˆ 60 

cm 

Tige Transport et support Taille annuelle pour contr™ler la vigueur 

  

 2.   Photosynth•se, respiration et nutrition : 
  

Photosynth•se en bref :  

La photosynth•se transforme lumi•re et CO2 en gluco se et oxyg•ne gr‰ce aux 

chloroplastes. Je me souviens d'un stage o• une bon ne exposition a doublŽ le 

dŽveloppement en 6 mois, c'Žtait frappant. 

  

Gestion de l'eau et des nutriments :  

L'eau transporte minŽraux et assure turgescence. En  pratique, arrose le matin, 5 ˆ 10 L 

pour un arbuste moyen apr•s plantation, et paillage  rŽduit Žvaporation de 30 ˆ 50%. 

  



 
  

Astuce terrain :  

VŽrifie l'humiditŽ ˆ 10 cm avec la main, si la terr e colle un peu espace les arrosages, sinon 

augmente la frŽquence pour Žviter choc hydrique et stress racinaire. 

  

 3.   Croissance, reproduction et adaptations : 
  

Croissance et lignification :  

La croissance primaire allonge pousses et racines, la croissance secondaire Žpaissit les 

tiges chez les ligneux. La pŽriodicitŽ varie, 1 ˆ p lusieurs annŽes selon l'esp•ce et les 

conditions. 

  

Reproduction et multiplication :  

La reproduction sexuŽe passe par fleur, pollinisati on et graines. La multiplication 

vŽgŽtative par bouture ou marcottage permet de repr oduire rapidement des plants 

fid•les ˆ la plante m•re. 

  

Adaptations Žcologiques :  

Plantes xerophiles ont cuticule Žpaisse et stomates  enfoncŽs pour limiter transpiration. 

Reconna”tre ces signes aide ˆ choisir esp•ces adapt Žes aux sols secs ou aux zones 

inondables. 

  

Exemple d'implantation d'une haie :  

Contexte: haie de 12 tro•nes sur 12 m. PrŽpare sol,  trous 60 x 60 x 60 cm, apporte 20 L de 

compost par trou, espace 1 m, paille 5 cm, arrose 1 0 L par plante. 

  



RŽsultat attendu: survie 90% apr•s 1 an. Livrable: plan de plantation chiffrŽ, liste matŽriel, 12 

photos datŽes et rapport de suivi 12 mois. 

  

VŽrification Crit•re 

Profondeur des trous 60 cm minimum pour arbustes racinants 

HumiditŽ du sol Test main ˆ 10 cm, humide mais non boueux 

Espacement 1 m pour haies denses, ajuster selon vigueur 

Paillage ƒpaisseur 5 cm pour limiter Žvaporation 

Arrosage initial 10 L par plante le jour de la plantation 

  

 

Ce chapitre te donne les bases pour comprendre comm ent les vŽgŽtaux vivent et 

rŽagissent sur le terrain. 

¥! Cellule vŽgŽtale avec paroi, noyau et chloroplastes  qui conditionnent 

fonctions de feuille, tige et racine. 

¥! Racines, tiges et feuilles assurent absorption, support et 

photosynth•se , via xyl•me et phlo•me. 

¥! Photosynth•se, gestion de l'eau et des nutriments g uident arrosage, 

paillage et orientation des plantations . 

¥! Croissance, reproduction sexuŽe ou vŽgŽtative et adaptations 

Žcologiques observables  aident ˆ choisir esp•ces et distances de 

plantation. 

En appliquant ces notions sur le chantier - test d' humiditŽ, profondeur des trous, 

paillage et arrosage adaptŽ - tu sŽcurises la repri se des plants et limites les 

interventions correctives. 

 !  



Chapitre 3 :  Impact des pratiques sur l'environnement 
  

 1.   Effets sur le sol et l'eau : 
  

Compaction du sol :  

La compaction rŽduit l'aŽration et l'infiltration, ce qui augmente le ruissellement et les 

risques d'Žrosion. En pratique, 1 passage de machin e lourde peut compacter 20 ˆ 30 cm 

d'horizon superficiel. 

  

Pollution chimique :  

L'utilisation rŽpŽtŽe de traitements phytosanitaire s ou d'engrais minŽraux provoque des 

rŽsidus dans le sol et l'eau. Les dŽrivŽs azotŽs mi grent vers les nappes, altŽrant la qualitŽ 

de l'eau et la vie aquatique. 

  

Gestion de l'eau :  

Un arrosage mal gŽrŽ gaspille l'eau et favorise le lessivage des nutriments. Un arrosage 

efficace peut rŽduire la consommation d'eau de 30 ˆ  60% selon la mŽthode et le climat 

local. 

  

Exemple d'arrosage optimisŽ :  

Remplacer un arrosage quotidien par un arrosage cib lŽ matin/soir via systeme goutte-ˆ-

goutte rŽduit la consommation de 45% sur une zone d e 200 m2. 

  

 
  

Impact Solution pratique 



Compaction Limitation des passages lourds, utilisation de plaq ues de rŽpartition 

Pollution chimique Choix de produits moins persistants, dosage prŽcis 

Gaspillage d'eau Goutte-ˆ-goutte, paillage, capteurs d'humiditŽ 

  

 2.   ConsŽquences sur la biodiversitŽ : 
  

Perte d'esp•ces locales :  

Les tailles inadaptŽes, fauches frŽquentes et trait ements chimiques rŽduisent la diversitŽ 

vŽgŽtale et animale. Cette perte peut diminuer les services ŽcosystŽmiques comme la 

pollinisation et la rŽgulation des ravageurs. 

  

Corridors et connectivitŽ :  

CrŽer des corridors vŽgŽtaux rŽtablit des dŽplaceme nts pour la faune. M•me 10 m de 

bande enherbŽe tous les 100 m amŽliore fortement la  dispersion des insectes et petits 

vertŽbrŽs. 

  

R™le des plantes locales :  

Les esp•ces locales demandent souvent moins d'eau e t d'entretien, elles favorisent la 

faune utile. Planter 60 ˆ 80% d'esp•ces locales aug mente la rŽsilience d'un site sur 3 ˆ 5 

ans. 

  

Exemple de restauration d'une bande riveraine :  

Sur 150 m de berge, remplacement de 70% des esp•ces  ornŽes par des essences locales 

a rŽduit l'entretien annuel de 30% et augmentŽ l'ab ondance d'insectes pollinisateurs de 

40% en 2 ans. 

  



 
  

Mini cas concret :  

Contexte : parc communal de 1 200 m2 avec pelouse i ntensive et forte usage piŽtonnier. 

ƒtapes : diagnostic en 1 journŽe, 30% de la pelouse  convertie en prairie de fleurs locales, 

installation de paillage sur 200 m2, plantation de 25 arbustes locaux. RŽsultat : 

consommation d'eau rŽduite de 50% la premi•re annŽe , cožts d'entretien annuels divisŽs 

par 1,6. Livrable attendu : plan de transformation 1/200, bordereau quantitŽ-prix et 

calendrier d'entretien sur 3 ans. 

  

 3.   Pratiques durables et outils sur le terrain : 
  

Choix des esp•ces et paillage :  

PrŽf•re les esp•ces adaptŽes au site pour diminuer arrosage et traitements. Le paillage 

organique conserve l'humiditŽ, rŽduit les adventice s, et enrichit le sol en 2 ˆ 3 ans. 

  

Gestion intŽgrŽe des ravageurs :  

Utilise la surveillance, seuils de nuisibilitŽ et m Žthodes non chimiques. Installer 3 pi•ges ˆ 

phŽromones ou 10 nichoirs aide ˆ limiter l'usage de  produits chimiques sur plusieurs 

saisons. 

  

Tri et valorisation des dŽchets verts :  

Broie les dŽchets sur site pour produire 0,5 ˆ 1 m3  de paillis par 100 m2 de taille annuelle. 

Le compostage diminue le volume transportŽ et recyc le les nutriments locaux. 

  

Exemple d'amŽnagement Žconomique :  

Remplacer 200 m2 de pelouse par prairie basse a což tŽ 1 200 euros d'investissement et a 

permis une Žconomie de 600 euros par an en entretie n pour la commune. 



  

Action terrain Objectif mesurable 

Limiter le passage d'engins RŽduire la compaction sur 100 m2 

Installer goutte-ˆ-goutte Diminuer l'eau utilisŽe de 40% sur la zone 

Favoriser esp•ces locales Atteindre 70% d'esp•ces adaptŽes 

Compostage sur site Valoriser 80% des dŽchets verts produits 

  

Astuce terrain :  

Organise ton chantier en zones, note les volumes de  dŽchets chaque semaine, et garde 1 

carnet pour suivre les Žconomies d'eau et les inter ventions, cela facilite les comptes 

rendus en stage. 

  

Remarque personnelle :  

Je me souviens d'un chantier o• l'on avait oubliŽ d e pailler 50 m2, rŽsultat une invasion 

d'adventices que l'on a corrigŽe en 2 semaines seul ement, mais •a m'a appris ˆ anticiper. 

  

 

Tes pratiques de gestion impactent directement sol,  eau et biodiversitŽ. 

Compaction, intrants chimiques et arrosage mal gŽrŽ  accentuent ruissellement, 

pollution et gaspillage. 

¥! Limiter les engins et limiter la compaction du sol  pour garder aŽration 

et infiltration correctes. 

¥! Installer goutte ˆ goutte et paillage pour Žconomis er jusqu'ˆ 40 % 

d'eau. 

¥! RŽduire les produits chimiques, prŽfŽrer rŽduire pesticides et engrais  

et la lutte intŽgrŽe. 

¥! CrŽer des corridors vŽgŽtaux, privilŽgier les esp•ces locales  et 

valoriser les dŽchets verts  pour soutenir la faune. 

En planifiant tes chantiers et en suivant quelques indicateurs simples, tu amŽliores 

durablement chaque site. 

 !  



Physique-Chimie 
  

PrŽsentation de la mati•re :  

En Bac Pro AP, la mati•re Physique-Chimie  t'aide ˆ comprendre l'eau, les sols, l'ŽlectricitŽ  

et les matŽriaux utilisŽs sur les chantiers. On par t de situations concr•tes liŽes  aux 

amŽnagements paysagers pour que tu voies directemen t l'utilitŽ des notions. 

  

Cette mati•re conduit ˆ l'Žpreuve d' approche scientifique , commune avec d'autres 

sciences. Elle est ŽvaluŽe surtout en contr™le en cours de formation  en 1re et terminale, 

pour un coefficient 3  intŽgrŽ aux 62,5 % du dipl™me  obtenus en CCF. 

  

La durŽe de chaque situation de CCF est fixŽe par l 'Žquipe, souvent autour de 1 h, avec 

questions Žcrites et parfois une petite manipulatio n. Un camarade m'a dit qu'il a vraiment 

accrochŽ en reliant chaque notion ˆ un vrai chantie r. 

  

Conseil :  

Pour rŽussir en Physique-Chimie au Bac Pro  AP, l'idŽe est de travailler peu mais souvent. 

PrŽvois 2 sŽances de 20 minutes par semaine pour re lire ton cours, vŽrifier les formules et 

refaire 1 ou 2 exercices-types. 

¥! Relire le cours en cherchant le lien avec un chantier concret vŽcu  

¥! CrŽer des fiches avec formules  et unitŽs importantes 

Avec ces habitudes, tu arrives plus serein aux CCF de Physique-Chimie et tu gardes cette 

mati•re comme un vrai atout pour ta rŽussite au dip l™me. 
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Chapitre 1 :  Mesures et grandeurs physiques 
  

 1.   Notions de base : 
  

DŽfinition des grandeurs :  

Une grandeur physique est ce que l'on mesure, par e xemple la longueur, la masse, la 

tempŽrature ou le temps. Elle se caractŽrise par un e valeur numŽrique et une unitŽ. 

  

UnitŽs et syst•me SI :  

Le syst•me international regroupe 7 unitŽs de base comme le m•tre pour la longueur et le 

kilogramme pour la masse. Utilise toujours l'unitŽ adaptŽe pour tes calculs. 

  

PrŽcision et incertitude :  

La prŽcision dŽpend de l'instrument, l'incertitude indique la marge d'erreur autour de la 

mesure. Note toujours l'incertitude et le nombre de  chiffres significatifs utilisŽs. 

  

Exemple de mesure simple :  

Tu mesures un plant avec une r•gle graduŽe 2 m•tres , valeur lue 1,45 m. Avec une 

incertitude de 0,005 m, note 1,45 m ± 0,005 m. Je m e souviens d'une sortie o• j'avais notŽ 

mal l'unitŽ et perdu 30 minutes. 

  

 2.   Mesures pratiques : 
  

Manipulations courtes :  

Pour mesurer une grandeur sur le terrain, prŽpare l' instrument, calibre si nŽcessaire, 

prends plusieurs mesures et note la valeur et l'inc ertitude. Prends aussi la date et les 

conditions mŽtŽo. 

¥! PrŽparation de l'instrument 

¥! Calibrage rapide si possible 

¥! Trois mesures minimum et calcul de la moyenne 

¥! Enregistrement de l'incertitude estimŽe 

Formules utiles et interprŽtations :  

Voici deux formules essentielles pour le terrain, c ommente toujours les unitŽs pour 

chaque rŽsultat et vŽrifie les chiffres significati fs importants. 

¥! DensitŽ !  = masse / volume, unitŽ kg/m3. Par exemple si mass e 1,2 kg et 

volume 0,5 L soit 0,0005 m3, densitŽ = 1,2 / 0,0005  = 2400 kg/m3. 

¥! Vitesse v = distance / temps, unitŽ m/s. Si tu parc ours 50 m en 25 s, v = 50 / 

25 = 2 m/s. 

Tableau de mesures et analyse :  

Le tableau suivant montre 5 mesures de longueur pri ses avec une r•gle. Indique la 

moyenne, l'incertitude type et commente si les mesu res sont cohŽrentes. 

  



ƒlŽment Mesure Incertitude 

Mesure 1 1,02 m ± 0,005 m 

Mesure 2 1,00 m ± 0,005 m 

Mesure 3 0,98 m ± 0,005 m 

Mesure 4 1,01 m ± 0,005 m 

Mesure 5 0,99 m ± 0,005 m 

  

Cas concret mesure d'irrigation :  

Contexte Un client veut arroser une pelouse 200 m2.  Objectif calculer le temps d'irrigation 

nŽcessaire ˆ partir du dŽbit d'un tuyau testŽ manue llement. 

¥! ƒtape 1 Mesure du dŽbit avec seau 10 L et chronom•t re, rŽsultat 60 L/min. 

¥! ƒtape 2 Calcul du volume nŽcessaire 5 L/m2 $ 200 m2 = 1000 L par arrosage. 

¥! RŽsultat Temps d'irrigation = 1000 L Ö 60 L/min & 16,7 min, soit 17 minutes 

arrondies. 

Livrable attendu :  

Fiche chiffrŽe avec dŽbit mesurŽ 60 L/min, volume r equis 1000 L, durŽe 17 minutes, 

remarques sur incertitude ±5% du dŽbit et condition s mŽtŽo au moment du test. 

  

T‰che Ë vŽrifier 

VŽrifier l'instrument Calibrage et pile 

Prendre plusieurs mesures Au moins 3 lectures 

Noter l'incertitude ± valeur estimŽe 

Enregistrer conditions Date, mŽtŽo, emplacement 

  

 

Une grandeur physique est ce que tu mesures, avec u ne valeur et une unitŽ du 

syst•me international SI . Tu dois toujours indiquer valeur, unitŽ, incertitude  et 

respecter les chiffres significatifs. Sur le terrai n, prŽpare et calibre l'instrument, puis 

rŽalise plusieurs mesures pour fiabiliser la moyenn e. Les formules clŽs sont densitŽ !  

= masse/volume et vitesse v = distance/temps. 

¥! VŽrifie l'instrument et note les conditions de mesure  (date, mŽtŽo). 

¥! Fais au moins trois mesures, calcule la moyenne et l'incertitude. 

¥! Commente si les rŽsultats sont globalement cohŽrents entre eux . 



L'exemple d'irrigation montre comment passer du dŽb it mesurŽ au temps 

nŽcessaire d'arrosage. Ces mŽthodes t'aident ˆ plan ifier, justifier tes chiffres et 

gagner du temps sur le terrain. 

 !  



Chapitre 2 :  MŽlanges et solutions 
  

 1.   Nature et classification des mŽlanges : 
  

DŽfinition gŽnŽrale :  

Un mŽlange rassemble plusieurs esp•ces chimiques sa ns rŽaction chimique. On 

distingue mŽlanges homog•nes, o• l'aspect est unifo rme, et mŽlanges hŽtŽrog•nes, o• 

on voit plusieurs phases distinctes ˆ l'Ïil nu. 

  

Exemples courants :  

Dans le jardin, l'eau de pluie avec terre est hŽtŽr og•ne, alors que l'eau sucrŽe est 

homog•ne. Savoir repŽrer ces cas t'Žvite d'applique r le mauvais traitement ou de 

gaspiller des produits. 

  

PropriŽtŽs utiles :  

La solubilitŽ et la taille des particules dŽtermine nt si tu peux sŽparer un mŽlange par 

filtration ou dŽcantation. Ces crit•res guident le choix d'une mŽthode de nettoyage ou 

d'arrosage professionnel. 

  

Exemple d'identification :  

Si tu as un mŽlange boueux, laisse reposer 24 heure s, si l'eau devient claire en surface, 

c'est un syst•me hŽtŽrog•ne avec dŽcantation possib le. 

  

Type de 

mŽlange 
CaractŽristique 

Exemple en amŽnagement 

paysager 

Homog•ne Aspect uniforme Solution d'engrais ˆ 2 g/L 

HŽtŽrog•ne Phases distinctes Terre m•lŽe d'eau apr•s pluie 

Collo•de Particules tr•s fines en 

suspension 

Boue fine stable dans une mare 

  

 2.   Concentration et dilution, mesures pratiques : 
  

Concentration massique :  

La concentration massique c s'exprime en grammes pa r litre, c Žgale m divisŽ par V, o• m 

est la masse du solutŽ en grammes et V le volume en  litres. Utilise cette formule pour 

doser. 

  

Manipulation de base :  

Pour prŽparer 10 L d'une solution ˆ 2 g/L, p•se 20 g de produit et dissous-le dans un peu 

d'eau avant de complŽter ˆ 10 L. Mesure avec une Žp rouvette graduŽe pour prŽcision. 

  

InterprŽtation des rŽsultats :  



Si ta mesure donne 1,8 g/L au lieu de 2 g/L, l'erre ur est 10 pour cent. Corrige en ajoutant 2 g 

supplŽmentaires pour atteindre 2 g/L sur 10 L. 

  

Exemple d'optimisation d'un processus de production  : 

PrŽparer 50 L d'engrais liquide ˆ 1,5 g/L demande 7 5 g de mati•re active, mŽlangŽs 

progressivement. Cette mŽthode rŽduit les rŽsidus e t Žvite les surdosages cožteux. 

  

Mesure Valeur UnitŽ 

Volume prŽparŽ 10 L 

Concentration visŽe 2 g/L 

Masse de solutŽ 20 g 

Erreur tolŽrŽe 10 % 

  

 3.   SŽparation et mŽthodes pratiques : 
  

DŽcantation et filtration :  

La dŽcantation convient aux particules lourdes qui se dŽposent en quelques heures. La 

filtration retient les plus grosses particules. Cho isis un filtre adaptŽ ˆ la taille des grains 

pour Žviter les colmatages. 

  

ƒvaporation et cristallisation :  

Pour rŽcupŽrer un sel dissous, chauffe doucement po ur Žvaporer l'eau. La quantitŽ 

rŽcupŽrŽe peut •tre chiffrŽe, par exemple 25 g de s el apr•s Žvaporation de 100 mL d'eau 

saturŽe. 

  

Techniques utiles sur le terrain :  

Pour clarifier 20 L d'eau sale, laisse reposer 12 ˆ  24 heures, puis filtre sur toile fine. Ainsi tu 

rŽduis les particules et Žvites d'encrasser ta pomp e d'irrigation prematurement. 

  

Astuce pratique :  

Au stage, on pla•ait un seau surŽlevŽ 24 heures pou r dŽcantation avant arroser les jeunes 

plantations, cela rŽduisait les bouchages dans les arrosoirs et gagnait 30 minutes de 

nettoyage par jour. 

  

ƒtape Action RŽsultat attendu 

Contexte PrŽparer solution nutritive 10 L ˆ 2 g/L pr•ts 

ƒtape 1 Peser 20 g de fertilisant Masse exacte pour dosage 

ƒtape 2 Dissoudre dans 2 L d'eau Solution homog•ne sans 

grumeaux 



ƒtape 3 ComplŽter ˆ 10 L et 

homogŽnŽiser 

Solution pr•te ˆ l'emploi 

Livrable 

attendu 

10 L d'engrais Concentration 2 g/L et Žtiquette 

  

Mini cas concret :  

Contexte : tu dois prŽparer 30 L d'une solution ant i-mousse pour bassin, concentration 

visŽe 0,5 g/L. ƒtapes : peser 15 g, dissoudre dans 5 L, complŽter ˆ 30 L, filtrer. RŽsultat : 30 L 

ˆ 0,5 g/L avec fiche produit. 

  

Livrable chiffrŽ :  

Remets au responsable un bidon de 30 L ŽtiquetŽ, un  bordereau indiquant 0,5 g/L et la 

date. Ce livrable permet un suivi rŽglementaire et Žvite surdosage lors d'applications 

futures. 

  

Check-list opŽrationnelle :  

  

T‰che VŽrification 

PesŽe Masse exacte au dixi•me de gramme 

MŽlange Solution homog•ne sans grumeaux 

Volume Mesure au litre pr•s 

ƒtiquetage Nom, concentration, date 

SŽcuritŽ Gants et lunettes portŽs 

  

 

Un mŽlange regroupe plusieurs esp•ces sans rŽaction . Tu distingues mŽlange 

homog•ne  (aspect unique), hŽtŽrog•ne (plusieurs phases) et collo•de ˆ particules 

tr•s fines, utile pour gŽrer eau boueuse, engrais e t boues. 

¥! Utilise la concentration massique en g/L  avec c = m/V pour doser 

prŽcisŽment engrais et traitements. 

¥! Pour prŽparer une solution, dissous d'abord le prod uit dans peu d'eau, 

puis compl•te au volume voulu en mesurant soigneuse ment. 

¥! Nettoie une eau sale par dŽcantation puis filtration , en choisissant un 

filtre adaptŽ ˆ la taille des particules. 

¥! RŽcup•re un sel dissous par Žvaporation lente de l' eau jusqu'ˆ 

cristallisation visible. 



En appliquant ces mŽthodes et une prŽparation rigoureuse des solutions , tu Žvites 

surdosages, colmatages de matŽriel et pertes de tem ps sur le terrain. 

 !  



Chapitre 3 :  PropriŽtŽs des matŽriaux 
  

 1.   CaractŽristiques physiques : 
  

DensitŽ et masse volumique :  

La densitŽ te dit combien un matŽriau p•se pour un volume donnŽ, c'est utile pour 

calculer les charges et les quantitŽs ˆ acheter. Ut ilise la formule rho = m / V, avec rho en 

kg/m3. 

  

PorositŽ et absorption :  

La porositŽ influence la rŽtention d'eau et le drai nage, ce qui change la vie des plantes. 

Une porositŽ ŽlevŽe augmente la capacitŽ de stockag e d'eau, mais diminue la rŽsistance 

mŽcanique. 

  

ConductivitŽ thermique et Žlectrique :  

La conductivitŽ explique comment la chaleur ou l'Žl ectricitŽ traverse un matŽriau. Dans le 

jardin, cela importe pour les rev•tements exposŽs a u soleil et pour la sŽcuritŽ Žlectrique 

des installations. 

  

Exemple de manipulation densitŽ :  

Mesurer la masse au gramme pr•s puis le volume par dŽplacement d'eau, calculer rho en 

g/cm3 puis convertir en kg/m3. Interpr•te un rho Žl evŽ comme matŽriau compact et 

lourd. 

  

MatŽriau Masse (g) Volume (cm3) DensitŽ (g/cm3) 

Sable 150 100 1,50 

Gravier 160 100 1,60 

Terre 120 100 1,20 

Bois sec 70 100 0,70 

Pierre 260 100 2,60 

  

 2.   Comportement mŽcanique : 
  

RŽsistance ˆ la compression et traction :  

La rŽsistance indique si un matŽriau supporte des c harges sans se dŽformer. Pour une 

bordure ou un muret, privilŽgie des matŽriaux au mo dule ŽlevŽ et ˆ la forte rŽsistance en 

compression. 

  

DuretŽ et usure :  



La duretŽ te dit si la surface rŽsiste aux piŽtinem ents et ˆ l'abrasion. Pour un chemin 

frŽquentŽ, choisis un rev•tement dur comme le gravi er concassŽ plut™t qu'un paillis qui 

s'use vite. 

  

FlexibilitŽ et fatigue :  

Certains matŽriaux supportent mieux les cycles gel/ dŽgel et les charges rŽpŽtŽes. Le bois 

traitŽ peut travailler, tandis que la pierre reste stable mais peut fissurer sous choc rŽpŽtitif. 

  

Astuce stage :  

Mesure toujours l'Žpaisseur effective du support av ant commande. Sur un chemin de 20 

m !, une erreur de 1 cm d'Žpaisseur change le volume d e matŽriau de 0,20 m3, et la facture 

peut augmenter. 

  

Manipulation rapide - essai d'absorption :  

MatŽriel : Žchantillon, balance, rŽcipient, eau. ƒt apes : peser sec, immerger 24 heures, 

peser humide. Calcul : absorption (%) = (masse humi de - masse s•che) / masse s•che $ 

100 pour comparer les matŽriaux. 

  

 3.   Interaction avec l'environnement : 
  

DurabilitŽ et altŽration :  

Examine la rŽsistance aux intempŽries, au gel et au x UV. Le bois non traitŽ peut perdre 30 

ˆ 50 de sa masse superficielle en quelques annŽes, alors qu'une pierre peut durer des 

dŽcennies sans entretien. 

  

Impact chimique et compatibilitŽ avec les plantes :  

Le pH d'un matŽriau modifie le sol autour. Un paill is rŽsiduel acide peut abaisser le pH et 

g•ner certaines plantes. Teste toujours le pH du ma tŽriau avant pose sur massifs 

sensibles. 

  

BiodŽgradabilitŽ et recyclage :  

PrivilŽgie les matŽriaux recyclŽs ou rŽutilisables pour rŽduire l'empreinte Žcologique. Le 

plastique peut durer 20 ans, le bois non traitŽ se dŽcompose en moins de 5 ans selon 

l'humiditŽ. 

  

Exemple de sŽlection pour une zone plantŽe :  

Si tu dois couvrir 10 m ! autour de plantes fragiles, choisis un paillis org anique 5 cm Žpais 

plut™t qu'un paillis minŽral, pour amŽliorer la ten eur en mati•re organique et l'humiditŽ. 

  

Mini cas concret - amŽnagement d'un chemin piŽton :  

Contexte : crŽation d'un chemin de 20 m ! en gravier sur toile gŽotextile. ƒtapes : mesurer 

surface, poser gŽotextile, Žtaler 0,05 m de gravier , compacter. RŽsultat : chemin stable, 

drainage amŽliorŽ. 

  



 
  

Calculs : volume gravier = surface $ Žpaisseur = 20 $ 0,05 = 1,0 m3. Masse estimŽe : 

densitŽ 1 600 kg/m3, masse = 1 600 kg. Livrable : b on de commande pour 1,0 m3 de 

gravier, facture et plan simple. 

  

ƒtape Ë vŽrifier 

Mesurer la surface PrŽcision au m•tre pr•s 

Calculer volume V = surface $ Žpaisseur 

Choisir matŽriau VŽrifier densitŽ et porositŽ 

PrŽvoir commande Arrondir ˆ 10 pour cent de perte 

Contr™le final Compaction et nivellement uniformes 

  

Conseils pratiques et erreurs frŽquentes :  

Ne sous-estime pas la perte ˆ la pose, prŽvois 10 ˆ  15 d'excŽdent pour le gravier ou le 

paillis. VŽrifie toujours la compatibilitŽ pH et la  durabilitŽ face au gel pour Žviter reprises 

cožteuses. 

  

Formules utiles :  

Rho = m / V, masse en kg, volume en m3, densitŽ en kg/m3. Volume matŽriau = surface $ 

Žpaisseur, surface en m2, Žpaisseur en m. Interpr•t e les unitŽs pour Žviter erreurs de 

conversion. 

  



 

Pour tes amŽnagements, tu choisis les matŽriaux sel on leurs propriŽtŽs physiques, 

mŽcaniques et environnementales. La formule rho = m  / V relie masse et volume 

pour estimer charges et quantitŽs. La densitŽ et porositŽ  pilotent poids, stockage 

d'eau et drainage, la conductivitŽ la gestion de la  chaleur. 

¥! Cherche une bonne rŽsistance ˆ la compression  pour murets, 

bordures et zones chargŽes. 

¥! Prends des surfaces dures pour limiter l'usure sur les chemins 

frŽquentŽs. 

¥! VŽrifie l' impact sur les plantes  via pH, drainage et stabilitŽ au gel. 

¥! Calcule volume = surface $ Žpaisseur et applique les formules de base  

pour commander. 

En combinant mesures simples et contr™le du pH, tu sŽcurises cožts, durabilitŽ et 

confort d'usage. 

 !  



Chapitre 4 :  ƒlectricitŽ et Žclairage extŽrieur 
  

 1.   Notions Žlectriques essentielles : 
  

Tension, courant, rŽsistance :  

La tension se mesure en volts, le courant en amp•re s, la rŽsistance en ohms. Ces 

grandeurs dŽcrivent comment l'ŽlectricitŽ circule e t pourquoi une lampe s'allume ou 

grille. 

  

Formules utiles :  

Ohm donne V = R $ I, la puissance Žlectrique se calcule P = V $ I. Utilise ces formules pour 

vŽrifier compatibilitŽ lampe, transformateur et c‰b le. 

  

Exemple de mesure simple :  

Sur un circuit 12 V avec une LED et une rŽsistance,  mesure 12 V aux bornes, 0,5 A de 

courant, calcule la rŽsistance R = V / I = 24 ohms,  et la puissance P = 12 $ 0,5 = 6 W. 

  

Astuce de terrain :  

Prends toujours un multim•tre en stage, vŽrifie la tension avant de toucher un fil, une 

erreur frŽquente est d'oublier d'isoler l'alimentat ion quand tu changes un luminaire. 

  

ƒlŽment 
Valeur 

typique 
UnitŽ / commentaire 

Tension transformateur basse 

tension 

12 V, courant courant pour Žclairages 

dŽcoratifs 

Courant mesurŽ 0,5 A, exemple pour une led puissante 

Puissance calculŽe 6 W, P = V $ I 

  

 2.   Conception d'un Žclairage extŽrieur : 
  

Choix des luminaires :  

PrivilŽgie les LED basse consommation, indexe ton c hoix sur le flux lumineux en lumens 

plut™t que sur la puissance en watts. Le rendu de c ouleur CRI et l'angle d'Žclairement sont 

importants. 

  

Implantation et sŽcuritŽ :  

Respecte les distances pour Žviter l'Žblouissement,  prot•ge les connexions en bo”tes 

Žtanches IP44 ou plus. Toujours placer le diffŽrent iel 30 mA et prŽvoir une protection 

contre les surcharges. 

  

Exemple d'implantation :  

Pour un chemin de 20 m, installe des bornes tous le s 4 m, soit 6 points lumineux, orientŽs 

vers le sol pour limiter la pollution lumineuse et respecter le voisinage. 



  

Type de luminaire Flux lumineux Consommation 

Borne LED basse intensitŽ 300 6 W 

Projecteur LED dŽcoratif 1500 20 W 

  

 3.   Mini cas concret et mise en oeuvre : 
  

ƒtude de cas chiffrŽe :  

Contexte, tu dois Žclairer une allŽe publique de 20  m. Choix : 6 bornes LED 300 lm, chaque 

borne 6 W, alimentation 12 V via transformateur 50 W, c‰blage adaptŽ en 1,5 mm !. 

  

 
  

ƒtapes et rŽsultats :  

ƒtapes, repŽrage et plan, pose des bornes tous les 4 m, tirage de c‰ble, raccordement au 

transformateur, test de fonctionnement. RŽsultat, 6  $ 6 W = 36 W consommŽs en service. 

  

Exemple d'estimation annuelle :  

Si les lumi•res restent 8 h par nuit, consommation journali•re 0,288 kWh, annuelle 105 kWh. 

D'apr•s le tarif moyen ˆ 0,20 " /kWh, cožt annuel & 21 " . 

  

Livrable attendu :  

Tu dois fournir un plan de pose au 1/100 ou 1/50, u n bordereau matŽriel chiffrŽ, calcul de 

puissance et un rapport de sŽcuritŽ. Le document do it indiquer quantitŽs et cožts 

unitaires. 

  



Checklist terrain Action 

Couper l'alimentation VŽrifier au multim•tre avant intervention 

Respecter l'IP Installer bo”tes Žtanches pour connexions 

Dimensionnement c‰ble Calculer chute de tension pour > 3% max 

VŽrifier diffŽrentiel Installer 30 mA en t•te du circuit 

Test final Mesurer tension, courant et luminositŽ 

  

Astuce projet :  

Prends des photos avant et apr•s, note rŽfŽrences d es luminaires et rŽserve 10% de 

matŽriel en plus pour casse ou remplacements immŽdi ats, cela sauve souvent un 

chantier. 

  

 

Le chapitre relie les notions de tension courant rŽsistance  aux besoins d'un 

Žclairage LED extŽrieur  sžr et efficace. 

¥! Utilise les formules V = R !  I et P = V $ I pour dimensionner lampes, 

transformateur et c‰bles. 

¥! PrivilŽgie les LED en te basant sur les lumens, le CRI et l'angle 

d'Žclairage, pas seulement les watts. 

¥! Assure la sŽcuritŽ Žlectrique terrain  : multim•tre systŽmatique, 

diffŽrentiel 30 mA, bo”tes IP44 mini, c‰ble adaptŽ.  

¥! Pour une allŽe de 20 m, 6 bornes de 6 W consomment 36 W, soit 

environ 105 kWh et 21 "  par an. 

En projet, fournis plan de pose, bordereau chiffrŽ,  calculs de puissance et rapport de 

sŽcuritŽ, en gardant toujours une marge de matŽriel . 

 !  



Informatique 
  

PrŽsentation de la mati•re :  

La mati•re Informatique au Bac Pro AP  t'apprend ˆ utiliser l'ordinateur pour rŽdiger, 

chercher des infos et prŽparer des documents de cha ntier. 

  

Elle contribue ˆ des Žvaluations du dipl™me, surtou t en contr™le en cours de formation  en 

1re et Terminale, via des travaux sur ordinateur et  des exercices intŽgrŽs. 

  

Il n'existe pas d'Žpreuve uniquement d'informatique  avec coefficient et durŽe propres, ces 

ŽlŽments ne sont pas dŽfinis sŽparŽment. Un camarad e me disait qu'il voyait vite ses 

progr•s. 

  

Conseil :  

Pour rŽussir en Informatique en Bac Pro AP , mise sur la rŽgularitŽ, pas sur les rŽvisions de 

derni•re minute avant les Žvaluations. 

  

Pour t'organiser au quotidien, tu peux adopter quel ques rŽflexes tr•s simples . 

¥! Nommer clairement tes dossiers et enregistrer souve nt 

¥! Reprendre 10 minutes un exercice fait en cours 

En t'entra”nant chaque semaine, tu transformes l'in formatique en atout concret pour ta 

rŽussite  au dipl™me. 

  

Table des mati•res 
  

Chapitre 1 : Traitement de texte  ...............................................................................................................................  Aller  

      1.   Prise en main du logiciel  .................................................................................................................................  Aller  

      2.   Mise en forme et mise en page  ......... .......................................................................................................  Aller  

Chapitre 2 : Tableur et calculs  ..................................................................................................................................  Aller  

      1.   DŽcouverte et organisation du classeur  .............................................................................................  Aller  

      2.   Formules et fonctions essentielles  .... ......................................................................................................  Aller  

      3.   Mise en pratique et livrable concret  .. ....................................................................................................  Aller  

Chapitre 3 : Initiation aux logiciels de dessin  ............... ..................................................................................  Aller  
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      2.   Tracer plans et organiser le dessin  ... .....................................................................................................  Aller  

      3.   Export, prŽsentation et livrables  ..... ...........................................................................................................  Aller  



Chapitre 1 :  Traitement de texte 
  

 1.   Prise en main du logiciel : 
  

Installation et ouverture :  

Pour installer et ouvrir un traitement de texte, ch oisis Word, LibreOffice ou Google Docs 

selon l'ordi et l'abonnement. Installe la version s table, crŽe un compte, teste l'ouverture en 

moins de 5 minutes. 

  

Interface et ŽlŽments :  

Rep•re la barre d'outils, la r•gle, le ruban et le panneau des styles. Localise insertion, mise 

en forme et disposition, ces rep•res te font gagner  entre 5 et 15 minutes par document en 

moyenne. 

  

Sauvegarde et formats :  

Active l'enregistrement automatique si possible, en registre aussi localement toutes les 10 

minutes. Utilise .docx pour travailler, .odt si bes oin de compatibilitŽ et .pdf pour envoyer au 

client fini. 

  

Exemple d'enregistrement :  

Nom de fichier recommandŽ: projet_jardin_01_v1.docx . Si tu partages, ajoute la date, par 

exemple projet_jardin_01_2025-03-12.pdf pour Žviter  les pertes et confusions. 

  

ƒlŽment 
Format 

recommandŽ 
Quand l'utiliser 

Document de travail .docx Collaboration et modifications 

frŽquentes 

Document final .pdf Envoi au client ou impression 

ƒchange open 

source 

.odt CompatibilitŽ LibreOffice 

Images .png Logos et schŽmas sans perte 

Garde toujours une copie locale et une copie cloud.  Pendant mon premier stage, j'ai 

perdu 1 heure sur un fichier mal nommŽ, depuis je r especte la convention de nommage 

systŽmatiquement. 

  

 2.   Mise en forme et mise en page : 
  

Styles et paragraphes :  

Applique des styles pour titres, sous-titres et cor ps de texte. Utilise police taille 12 pour le 

corps, 14 ˆ 16 pour titres et interligne 1,15, ains i tu modifies tout le document en 2 clics. 

  

Tableaux et images :  



Ins•re un tableau pour inventaires de plantes, colo nnes pour nom, quantitŽ et 

emplacement. Compresse les images ˆ 150 ˆ 300 ko et  ajoute une lŽgende et attribution 

selon la source. 

  

VŽrification et export :  

Fais la vŽrification orthographique et grammaticale , compte les mots, vŽrifie la 

pagination. Exporte en PDF optimisŽ pour impression  et contr™le le poids final du fichier 

avant envoi. 

  

Mini cas concret :  

Contexte: tu dois livrer une fiche plante et devis.  ƒtapes: rŽdiger 3 pages, insŽrer un 

tableau de 20 esp•ces, ajouter 6 photos compressŽes , appliquer styles et exporter. 

RŽsultat: PDF de 4 pages, poids 1,2 Mo, dŽlai 2 heu res. Livrable attendu: 1 PDF final pr•t ˆ 

imprimer et ˆ envoyer par mail. 

  

Exemple d'usage en chantier :  

Sur le terrain, rel•ve 20 esp•ces en 30 minutes, pr ends 6 photos, et rentre les donnŽes 

dans le tableau pour gŽnŽrer le PDF ˆ transmettre a u client. 

  

T‰che Pourquoi FrŽquence 

Sauvegarder en local et cloud SŽcuritŽ des donnŽes Toutes les 10 minutes 

Appliquer les styles CohŽrence et gain de temps Ë chaque document 

Compresser les images RŽduire le poids du fichier Avant l'export 

VŽrifier orthographe Professionnalisme Avant envoi 

  

 

Ce chapitre te montre comment prendre en main un tr aitement de texte pour 

produire des documents propres et pro. 

¥! Choisis le bon outil et active l' enregistrement automatique et local  

pour sŽcuriser tes fichiers. 

¥! Identifie vite barre d'outils et styles  pour gagner du temps sur chaque 

document. 

¥! Utilise .docx pour travailler, .odt pour l' Žchange open source  et .pdf 

pour le client final. 

¥! Applique des styles, compresse les images et fais u ne vŽrification 

compl•te avant export  en PDF. 

En suivant ces Žtapes simples, tu construis des doc uments cohŽrents, lŽgers, faciles 

ˆ modifier et pr•ts ˆ •tre envoyŽs sans stress ni p erte de temps. 

 !  



Chapitre 2 :  Tableur et calculs 
  

 1.   DŽcouverte et organisation du classeur : 
  

PrŽsentation de l'interface :  

Rep•re les zones essentielles, barre de formule, ce llules, lignes et colonnes. Savoir ouvrir, 

enregistrer et naviguer te fait gagner 10 ˆ 20 minu tes par sŽance de travail quand tu 

dŽbutes. 

  

Gestion des feuilles et nommage :  

CrŽe une feuille par chantier ou par annŽe, renomme -les clairement. Par exemple, 

nomme "Devis 2025", "Inventaire plantes" pour Žvite r les erreurs quand tu partages le 

fichier avec un tuteur. 

  

Format des cellules :  

Applique format nombre, texte ou monŽtaire selon le  contenu. Un mauvais format sur un 

prix provoque des erreurs de calcul et peut fausser  un devis de plusieurs centaines 

d'euros. 

  

Astuce organisation terrain :  

Pour ton stage, garde 1 fichier par projet et une f euille "Synth•se", •a t'Žvitera de chercher 

des donnŽes pendant 30 minutes en rŽunion. 

  

 2.   Formules et fonctions essentielles : 
  

RŽfŽrences et opŽrateurs :  

Apprends +, -, *, / et parenth•ses. Utilise A1, B2 pour les cellules. Une formule simple 

comme =A2*B2 calcule rapidement cožt unitaire multi pliŽ par quantitŽ. 

  

Fonctions courantes :  

Ma”trise SUM, AVERAGE, MIN, MAX et IF pour automati ser les totaux et contr™les. Ces 

fonctions te feront gagner environ 50 % de temps co mparŽ aux calculs manuels. 

  

RŽfŽrences absolues et relatives :  

Comprends $A$1 pour verrouiller une rŽfŽrence et A1  sans $ pour la dŽplacer. Cela Žvite 

des erreurs quand tu copies une formule sur 20 lign es de matŽriaux. 

  

Exemple d'optimisation d'un calcul de surface :  

Tu as 3 zones, 120 m2, 300 m2 et 580 m2. Utilise =S UM(B2:B4) pour obtenir 1 000 m2 total, 

puis multiplie par prix au m2 pour le devis automat ique. 

  

Fonction Usage Exemple d'utilisation 

SUM Additionner une colonne de 

valeurs 

=SUM(B2:B20) total des cožts 



AVERAGE Calculer une moyenne =AVERAGE(C2:C10) durŽe moyenne en 

heures 

IF Test logique pour calculs 

conditionnels 

=IF(D2>100,"Remise","Tarif plein") 

VLOOKUP Recherche d'information dans 

une table 

=VLOOKUP(E2,Feuille2!A:B,2,FALSE) 

  

 3.   Mise en pratique et livrable concret : 
  

Mini cas concret :  

Contexte : crŽation d'un devis pour amŽnagement pay sager de 1 200 m2, plantes et main 

d'Ïuvre. ƒtapes : inventaire, calculs surfaces, tar if au m2, total TVA incluse. RŽsultat : devis 

chiffrŽ et feuille rŽcapitulative. 

  

ƒtapes dŽtaillŽes :  

1) Mesure des surfaces en m2, 2) saisie des unitŽs et prix, 3) application de formules SUM 

et IF pour remises, 4) vŽrification et export en PD F pour le client. 

  

Livrable attendu :  

Un fichier tableur .xlsx avec 3 feuilles nommŽes "D evis", "Fournitures", "Synth•se", total TTC 

affichŽ, et un PDF exportŽ pr•t ˆ envoyer. Le devis  doit indiquer un montant prŽcis en 

euros. 

  

Exemple d'optimisation d'un processus de production  : 

Sur un chantier de 5 jours, automatiser le calcul d es heures et matŽriaux a rŽduit le temps 

de prŽparation de 40 %, soit environ 3 heures par s emaine ŽconomisŽes. 

  

Checklist opŽrationnelle :  

  

T‰che Contr™le FrŽquence 

VŽrifier formats nombres ZŽro dŽcimal, euros en monŽtaire Ë chaque saisie 

Sauvegarde Nom de fichier cohŽrent Quotidienne 

Test des formules Contr™le sur 3 lignes Avant envoi 

Export PDF Mise en page et totaux visibles Ë la livraison 

  

Erreurs frŽquentes et conseils :  

Ne pas oublier d'actualiser les rŽfŽrences apr•s in sertion de lignes, tester les formules sur 

quelques lignes, et sauvegarder versions. Une fois j'ai perdu 45 minutes ˆ cause d'une 

cellule mal formatŽe, maintenant je vŽrifie systŽma tiquement. 

  



 

Ce chapitre t'apprend ˆ structurer ton classeur et ˆ sŽcuriser tes calculs. 

¥! Rep•re l'interface et pose une organisation du classeur  claire: une 

feuille par projet plus une synth•se. 

¥! Soigne le format des cellules  (nombre, texte, monŽtaire) pour Žviter 

des devis faux. 

¥! Utilise opŽrateurs, fonctions de base  (SUM, AVERAGE, MIN, MAX, IF, 

VLOOKUP) et rŽfŽrences relatives ou rŽfŽrences absolues  pour 

automatiser les calculs. 

¥! Applique tout dans un devis paysager complet  avec totaux TTC, 

contr™le des formules, sauvegarde et export PDF. 

En suivant ces Žtapes et la checklist, tu gagnes du  temps, limites les erreurs et 

produis des fichiers pr•ts ˆ •tre partagŽs avec ton  tuteur ou ton client. 

 !  



Chapitre 3 :  Initiation aux logiciels de dessin 
  

 1.   Prise en main des outils : 
  

Interface et outils de base :  

Au lancement, rep•re la barre d'outils, le ruban et  le navigateur de calques. Les outils 

principaux sont Ligne, Polyligne, Texte et Cotation , ils couvrent 80 % des besoins courants. 

  

Formats et rŽsolution :  

Choisis le format adaptŽ, DWG pour plans modifiable s, PDF pour envoi ou impression. 

RŽgle la rŽsolution selon l'Žchelle, 300 dpi pour p lan papier et 72 dpi pour Žcran. 

  

Outil Usage Conseil rapide 

Ligne Tracer des segments droits Utilise les accrochages pour prŽcision 

Polyligne Tracer formes continues Ferme la polyligne pour hachures 

Calque SŽparer ŽlŽments graphiques Nomme les calques clairement 

Enregistre souvent et fais des versions, crŽe une c opie tous les 30 minutes sur projet long 

pour Žviter perte de travail, c'est une habitude qu i m'a sauvŽ apr•s avoir perdu 1 fichier en 

stage. 

  

 2.   Tracer plans et organiser le dessin : 
  

UnitŽs, Žchelle et calques :  

Param•tre les unitŽs mŽtriques et dŽfinis l'Žchelle  d•s le dŽpart, par exemple 1/100 pour un 

jardin de 10 m. Utilise calques pour sŽparer vŽgŽta tion, mobilier et rŽseaux. 

  

TracŽs, cotations et hachures :  

Dessine en utilisant polylignes propres, Žvite les segments superposŽs. Ajoute cotes 

claires pour distances et pentes, et hachures pour matŽriaux, surface ou zones 

impermŽables. 

  

Exemple de plan ˆ l'Žchelle :  

Pour un parvis de 5 m par 3 m, trace au 1/50, 100 m m reprŽsentent 5 m, indique les 

vŽgŽtaux et la mati•re du sol, Žtiquette chaque cot e. 

  

 3.   Export, prŽsentation et livrables : 
  

PrŽparer un fichier pour imprimer :  

VŽrifie marges, cadres et mises ˆ l'Žchelle avant e xport. Place une Žchelle graphique et 

prŽcise le format papier, A3 pour plans dŽtaillŽs o u A1 pour plans d'implantation. 

  

Formats d'export et rendu :  



Exportes en PDF pour livraison, en DWG pour modific ations ultŽrieures, et en PNG pour 

visuels ˆ intŽgrer en prŽsentation. Pour rendu, gar de 2 versions, brut et annotŽ. 

  

Mini cas concret :  

Contexte: amŽnagement d'une cour de 120 m2 pour une  Žcole. ƒtapes: relevŽ, dessin au 

1/100, calques par ŽlŽment, choix matŽriaux. RŽsult at: plan validŽ en 10 jours. Livrable 

attendu, DWG et PDF A3 annotŽ. 

  

ƒtape Action Temps estimŽ 

RelevŽ sur site Mesurer et photographier 30 minutes 

Dessin et calques Dessiner au 1/100 2 h 

VŽrification cotes Contr™ler distances et pentes 15 minutes 

Export GŽnŽrer DWG et PDF A3 20 minutes 

  

 

Ce chapitre t'initie aux logiciels de dessin en te montrant comment passer d'un 

relevŽ ˆ un plan imprimable. 

¥! Ma”trise l' interface et outils de base  (Ligne, Polyligne, Texte, Cotation) et 

organise ton dessin par calques clairement nommŽs . 

¥! R•gle unitŽs et Žchelle d•s le dŽpart, utilise des polylignes propres, 

cotes lisibles et hachures adaptŽes aux matŽriaux. 

¥! Choisis le bon format: DWG pour modifier , PDF pour livrer, PNG pour 

prŽsenter, avec 300 dpi pour l'impression et 72 dpi  pour l'Žcran. 

¥! VŽrifie marges, Žchelle graphique et exporte des ve rsions brute et 

annotŽe, en enregistrant rŽguli•rement ton fichier.  

En appliquant ces Žtapes, tu peux produire rapideme nt un plan clair, fiable et pr•t ˆ 

•tre partagŽ ou imprimŽ pour ton projet. 

 !  



ƒtude d'un chantier dans son contexte 
  

PrŽsentation de la mati•re :  

Dans le Bac Pro AP (AmŽnagements Paysagers) , la mati•re Ç ƒtude d'un chantier dans 

son contexte  È te donne les bases pour lire et prŽparer un chan tier avant m•me le 

premier coup de pelle. Tu apprends ˆ observer le si te, repŽrer les contraintes 

rŽglementaires et environnementales, dans un dipl™m e partagŽ entre CCF et Žpreuves 

finales.  

  

En 1re et Terminale, tu travailles environ 1h30 par semaine  sur cette mati•re, surtout ˆ 

partir d'Žtudes de cas et de plans. Elle conduit ˆ une Žpreuve de choix techniques , 

examen final Žcrit en fin de Terminale, coefficient  2, durŽe 2h30, soit pr•s de 7 % de la note 

finale.  

  

Conseil :  

Pour bien rŽussir, commence par ma”triser le vocabulaire de chantier  et les principaux 

documents techniques, plan de masse, rŽseaux, devis . Prends l'habitude de refaire chez 

toi la description compl•te d'un chantier vu en cou rs, en 10 ˆ 15 lignes, pour fixer les idŽes. 

  

Consacre chaque semaine 20 ˆ 30 minutes pour relire  tes fiches, complŽter un petit 

schŽma de situation et vŽrifier que tu comprends bi en les enjeux techniques, 

Žconomiques et environnementaux. Rappelle-toi que l a m•me logique revient en Žpreuve 

Žcrite de choix techniques et en oraux sur l'expŽri ence en milieu professionnel.  

  

En t'entra”nant sur des sujets chronomŽtrŽs, par ex emple 30 minutes d'analyse, 1h30 de 

rŽdaction et 30 minutes de relecture, tu arrives pl us serein le jour J. L'un de mes 

camarades a gagnŽ 2 ˆ 3 points juste en structurant  mieux ses rŽponses pour cette 

mati•re, sans apprendre plus de contenu. 

  

Table des mati•res 
  

Chapitre 1 : Analyse du site et du sol  ....................................................................................................................  Aller  

      1.   Analyse gŽnŽrale du site  ................................................................................................................................  Aller  

      2.   ƒtude du sol et mesures  .................................................................................................................................  Aller  

Chapitre 2 : Lecture de plans et croquis  ............................................................................................................  Aller  

      1.   Comprendre les Žchelles et cotations  .. ................................................................................................  Aller  

      2.   Lire et interprŽter les symboles  ...... ...........................................................................................................  Aller  

      3.   RŽaliser un croquis et un plan de planta tion  ..................................................................................  Aller  

Chapitre 3 : Prise en compte du client  ................................................................................................................  Aller  

      1.   Comprendre la demande  ................. .............................................................................................................  Aller  

      2.   Traduire la demande en offre  .......... ..........................................................................................................  Aller  

      3.   Communiquer et suivre le client  ....... .......................................................................................................  Aller  



Chapitre 4 : Contexte rŽglementaire et urbain  ................. ...........................................................................  Aller  

      1.   Documents d'urbanisme et r•gles locales  ........................................................................................  Aller  

      2.   Contraintes Žcologiques et protections  .............................................................................................  Aller  

      3.   Voirie, accessibilitŽ et rŽseaux  ...... .............................................................................................................  Aller  



Chapitre 1 :  Analyse du site et du sol 
  

 1.   Analyse gŽnŽrale du site : 
  

Observation du site :  

Commence par regarder l'implantation, la pente, les  constructions et la vŽgŽtation 

existante, note les distances, les hauteurs et les contraintes visuelles, •a te permettra de 

dŽfinir rapidement les zones utiles et les points p roblŽmatiques. 

  

Conditions climatiques et exposition :  

Rep•re l'orientation, l'ombre portŽe et les vents d ominants en notant les variations 

saisonni•res, ces ŽlŽments influencent le choix des  plantes et l'emplacement des 

structures, note aussi les risques d'inondation Žve ntuels. 

  

Contraintes d'acc•s et logistique :  

VŽrifie l'acc•s pour les engins, la largeur des por tes et la capacitŽ de stockage sur place, 

estime les volumes ˆ manipuler, une mauvaise logist ique peut augmenter le chantier de 

plusieurs jours et cožts inutiles. 

  

Exemple d'analyse de site :  

Jardin de 300 m2 en zone urbaine, exposition sud, e ntrŽe par rue Žtroite de 2 m•tres, 

nŽcessitŽ de stocker 1 m3 de terre, livrable attend u : plan simple ˆ l'Žchelle 1/200 et note 

de contraintes. 

  

 2.   ƒtude du sol et mesures : 
  

PrŽl•vements et mŽthode :  

Pour 100 m2, rŽalise 3 prŽl•vements mŽlangŽs ˆ 0-20  cm en croisant les secteurs, 

Žtiquette chaque Žchantillon et envoie en laboratoi re pour pH, mati•re organique et 

granulomŽtrie, un bon prŽl•vement cožte peu et Žvit e les erreurs. 

  

Param•tres ˆ mesurer :  

Mesure le pH, la texture, la porositŽ, la capacitŽ d'Žchange cationique et la profondeur 

utile pour les racines, ces param•tres conditionnen t les amendements et les choix de 

plantation pour obtenir une croissance durable. 

  

InterprŽtation et recommandations :  

Si pH infŽrieur ˆ 6,5, prŽvoir amendement calcaire modŽrŽ, si mati•re organique infŽrieure 

ˆ 3 %, apporter compost ˆ raison de 15 ˆ 25 kg par m2, ajuste les apports selon la texture 

pour Žviter le tassement. 

  



 
  

Exemple d'analyse de sol :  

Pour 100 m2, 3 prŽl•vements mixtes ˆ 0-20 cm, analy se montre pH 6,2 et mati•re 

organique 2,5 %, recommandation pratique : 20 kg de  compost par m2 rŽpartis sur 2 

apports la premi•re annŽe. 

 

Avant de poser un diagnostic final, fais un test d' infiltration en creusant un trou de 30 cm, 

verse 10 litres d'eau et chronom•tre le temps d'inf iltration, ce geste simple te donnera des 

informations sur le drainage naturel. 

  



 
  

Test sur le terrain Ce que •a indique Action recommandŽe 

Test d'infiltration Drainage rapide ou lent Installer drains ou amŽliorer la 

structure 

Test du pH avec kit AciditŽ ou alcalinitŽ Ajuster avec chaux ou soufre 

Test tactile de 

texture 

Sableux, limoneux ou 

argileux 

Choisir amendement et profondeur de 

travail 

Mini cas concret : 

  

Cas concret rŽnovation de cour scolaire :  

Contexte : cour de 200 m2 avec mauvais drainage, Žt apes : diagnostic 1 jour, 3 

prŽl•vements, rŽglage pente et ajout de 2 tonnes de  grave, plantation 40 arbustes, 

rŽsultat : Žvacuation des eaux en 2 jours, livrable  : rapport de chantier et plan de 

rŽamŽnagement. 

Pour t'aider sur le terrain, voici une check-list o pŽrationnelle ˆ cocher avant de 

commencer les travaux. 

  

ƒlŽment Question ˆ se poser 

Acc•s chantier Largeur suffisante pour le matŽriel et stockage 

PrŽl•vements As-tu 3 Žchantillons reprŽsentatifs par 100 m2 ? 

Volumes de matŽriaux As-tu estimŽ tonnes ou m•tres cubes nŽcessaires ? 

SŽcuritŽ Signalisation et EPI pour l'Žquipe prŽsents 



Livrable Plan, rapport d'analyse et estimation des quantitŽs  

Astuce terrain : 

Astuce prŽl•vement :  

Prends toujours quelques Žchantillons supplŽmentair es et note les coordonnŽes, un 

prŽl•vement mal ŽtiquetŽ te ferait perdre une demi- journŽe et compliquerait le 

diagnostic final. 

  

 

Commence par une observation du site  : pente, constructions, vŽgŽtation, vues et 

risques d'inondation pour repŽrer zones utiles et c ontraintes. 

¥! Climat et exposition: orientation, ombres, vents do minants guident 

choix des plantes et des structures. 

¥! Logistique et acc•s: largeur des entrŽes, stockage et volumes ˆ 

manipuler, sinon dŽlais et surcožts. 

¥! ƒtude de sol: 3 prŽl•vements/100 m2 ˆ 0-20 cm, anal yse pH, mati•re 

organique et texture. 

¥! Tests simples sur le terrain  et check-list chantier  pour drainage, pH, 

texture, acc•s, volumes, sŽcuritŽ, livrables. 

Interpr•te les rŽsultats et ajuste pH, compost et d rainage selon les param•tres 

essentiels du sol . Cette dŽmarche structurŽe fiabilise ton diagnosti c et optimise le 

chantier. 

 !  



Chapitre 2 :  Lecture de plans et croquis 
  

 1.   Comprendre les Žchelles et cotations : 
  

ƒchelle et lecture :  

Savoir lire une Žchelle te permet de convertir dist ances du plan en distances rŽelles. Par 

exemple 1/100 signifie 1 cm sur le dessin Žquivaut ˆ 1 m sur le terrain, utile pour tracer 

allŽes et terrasses. 

  

Cotations et niveaux :  

Les cotations prŽcisent hauteurs et cotes de rŽfŽre nce, en m•tre ou en millim•tre selon le 

projet. VŽrifie toujours les rep•res de nivellement  pour Žviter de planter ˆ la mauvaise 

altitude sur la parcelle. 

  

ƒchelle graphique et calculs :  

Si le plan est scannŽ utilise l'Žchelle graphique p our mesurer. Mesure une distance en cm, 

multiplie par le ratio, et arrondis au dixi•me de m •tre pour prŽparer les quantitŽs et la 

pose. 

  

Astuce pratique :  

Avant le relevŽ, imprime une feuille ˆ l'Žchelle 1/ 200 et vŽrifie une distance connue sur site, 

cela Žvite 1 erreur frŽquente de conversion et te f ait gagner 10 ˆ 20 minutes en vŽrification. 

  

 2.   Lire et interprŽter les symboles : 
  

LŽgende et conventions :  

Commence toujours par la lŽgende, elle indique symb oles, hachures et codes couleurs 

employŽs. Sans lŽgende, une haie peut •tre prise po ur une cl™ture, ce qui ruine le 

chiffrage des plants. 

  

Symboles vŽgŽtaux :  

Les arbres, arbustes et massifs ont des pictogramme s diffŽrents et des codes 

d'espacement. Note le diam•tre de houppier ou le po rte-greffe indiquŽ pour respecter les 

distances de plantation rŽelles sur le terrain. 

  

RŽseaux et Žquipements :  

Les canalisations, regards et Žclairages sont signa lŽs par des traits et symboles propres. 

RepŽrer ces rŽseaux Žvite de creuser au mauvais end roit et prŽserve l'acc•s futur pour 

l'entretien. 

  

Symbole Signification 

Cercle plein Arbre existant ˆ conserver 

Cercle avec croix Arbre ˆ supprimer 



Ligne pointillŽe RŽseau enterrŽ ou limite de propriŽtŽ 

Hachures diagonales Massif plantŽ ou aire de plantation 

¥! VŽrifie la lŽgende d•s la premi•re lecture du plan 

¥! Confirme les symboles ambigus avec le ma”tre d'ouvr age 

¥! Note toujours les tailles et quantitŽs indiquŽes da ns la marge 

 3.   RŽaliser un croquis et un plan de plantation : 
  

Croquis de repŽrage :  

Le croquis est un dessin rapide fait sur le site, a vec mesures clŽs et obstacles. Il doit 

contenir 3 mesures principales, l'orientation et l' emplacement des rŽseaux visibles pour 

prŽparer le plan final. 

  

Plan de plantation :  

Sur le plan final indique emplacement, esp•ce, nomb re et espacement. Prends en 

compte les pleines tailles pour Žviter des conflits . PrŽpare aussi un bordereau en unitŽs et 

en m•tre carrŽ. 

  

VŽrification et livrable :  

Le livrable type comprend un plan ˆ l'Žchelle 1/100  ou 1/200, une lŽgende, un bordereau de 

quantitŽs et un schŽma de nivellement. Ces document s servent au devis et ˆ la 

rŽalisation en chantier. 

  

Exemple d'organisation de chantier :  

Contexte : rŽamŽnagement d'une cour de 120 m2. ƒtap es : relevŽ, croquis, plan ˆ 1/100, 

bordereau. RŽsultat : 12 arbres, 150 arbustes, 30 m  de haie. Livrable attendu : plan et 

bordereau chiffrŽs. 

  

ƒlŽment Question ˆ se poser 

Mesure du terrain As-tu relevŽ la longueur, la largeur et une diagona le pour 

vŽrifier la surface? 

RŽseaux Les canalisations sont-elles repŽrŽes et protŽgŽes?  

Espacement des 

plantes 

Les distances respectent-elles la taille adulte des  esp•ces? 

ƒchelle du plan As-tu choisi 1/100 pour 0 ˆ 200 m2, 1/200 pour surf aces plus 

grandes? 

Livrable Plan ˆ l'Žchelle, bordereau en unitŽs, et note de n ivellement 

inclus? 

  



 

Pour lire un plan, commence par choisir et vŽrifier l'Žchelle  afin de convertir les 

distances, puis contr™le cotations et niveaux, en t 'aidant si besoin de l'Žchelle 

graphique sur les plans scannŽs. 

¥! Commence toujours par lire la lŽgende du plan  pour comprendre 

symboles, hachures et couleurs. 

¥! Identifie les symboles vŽgŽtaux et repŽrer rŽseaux et obstacles  pour 

Žviter dŽg‰ts et erreurs de terrassement. 

¥! Sur place, rŽalise un croquis clair puis prŽparer un plan de plantation  

avec esp•ces, quantitŽs, espacements et bordereau d e quantitŽs. 

Un plan bien prŽparŽ rŽunit Žchelle adaptŽe, lŽgend e lisible, repŽrage prŽcis des 

rŽseaux et plan de plantation dŽtaillŽ. Ainsi tu sŽ curises le chantier, gagnes du 

temps et obtiens un devis fiable. 

 !  



Chapitre 3 :  Prise en compte du client 
  

 1.   Comprendre la demande : 
  

ƒcoute active :  

Quand tu rencontres un client, commence par Žcouter  sans interrompre, pose 3 ˆ 5 

questions ouvertes et note ses prioritŽs. Une premi •re visite dure souvent 30 minutes ˆ 1 

heure selon la surface. 

  

Ciblage des besoins :  

Clarifie l'usage du lieu, le budget approximatif et  le dŽlai souhaitŽ. Demande toujours le 

classement des prioritŽs en 2 ˆ 3 items pour Žviter  les malentendus plus tard. 

  

Exemple d'identification d'un besoin :  

Un retraitŽ veut moins d'entretien, prŽf•re du gazo n en plaques et 3 arbustes faciles, 

budget estimŽ 2 500 euros, dŽlai 2 semaines pour la  proposition. 

  

Type de client Attente principale 

Particulier EsthŽtique et entretien rŽduit 

CollectivitŽ DurabilitŽ et respect du budget public 

Entreprise Image et accessibilitŽ 

  

 2.   Traduire la demande en offre : 
  

Chiffrage et options :  

Propose toujours 2 ˆ 3 options de conception avec b udgets distincts. Par exemple, option 

A ˆ 3 000 euros, option B ˆ 5 500 euros, option C ˆ  9 000 euros selon matŽriaux choisis. 

  

Calendrier et livrable :  

PrŽsente un calendrier en 3 Žtapes, dŽtaille les du rŽes: prŽparation 1 semaine, rŽalisation 2 

ˆ 5 jours selon 50 ˆ 200 m2, rŽception et ajustemen ts 1 jour. 

  

Astuce chiffrage :  

Pour Žviter les coups de thŽ‰tre, prŽvois une marge  de 10 ˆ 15 pour les imprŽvus sur le 

matŽriel et 1 clause de plus ou moins pour la main d'Ïuvre. 

  

 3.   Communiquer et suivre le client : 
  

Contrat et validation :  

ƒtablis un devis signŽ et un calendrier Žcrit. Indi que le montant, l'ŽchŽancier des 

paiements et les livrables, par exemple 30 ˆ 40 pou rcentage d'acompte ˆ la signature. 

  



Gestion des retours et entretien :  

Apr•s rŽalisation, organise une rŽception sous 7 jo urs pour recueillir les retours. Propose 

un plan d'entretien simple sur 12 mois avec 2 inter ventions possibles si besoin. 

  

Exemple d'optimisation d'un processus de production  : 

Tu proposes au client 3 scŽnarios d'arrosage, il ch oisit le plus simple, tu Žconomises 20 de 

temps de pose et rŽduis le cožt de 15 pour le matŽr iel. 

  

Mini cas concret :  

Contexte : jardin de 120 m2 chez un particulier sou haitant moins d'entretien et une 

terrasse. ƒtapes : visite 45 minutes, 2 proposition s, validation en 10 jours, rŽalisation en 4 

jours. RŽsultat : espace vert avec 40 m2 de gazon e n plaques, 12 arbustes autochtones et 

terrasse en bois de 16 m2. Livrable attendu : dossi er final comprenant plan cotation, devis 

dŽtaillŽ ˆ 4 800 euros, calendrier et notice d'entr etien de 1 page. 

  

Relation ˆ long terme :  

Propose un suivi 6 mois apr•s livraison pour vŽrifi er reprise des plantes et proposer 1 

intervention corrective si nŽcessaire. C'est souven t ce suivi qui fidŽlise le client. 

  

Erreurs frŽquentes :  

Ne pas clarifier le pŽrim•tre des travaux, oublier le terrassement prŽalable, ou sous-

estimer la durŽe de 1 ˆ 2 jours. Ces erreurs cožten t du temps et dŽgradent la relation 

client. 

  

Checklist terrain Action 

Avant visite PrŽparer 5 questions clŽs et un carnet de mesures 

Pendant visite Prendre photos, noter besoins et contraintes en 20 minutes 

Apr•s visite Envoyer rŽcapitulatif par mail sous 48 heures 

Devis Proposer 2 ˆ 3 options et dŽlai de validitŽ de 30 j ours 

Suivi Planifier contr™le ˆ 3 et 6 mois 

  

 

Pour bien prendre en compte un client, commence par  une Žcoute active 

structurŽe  et 3 ˆ 5 questions ouvertes. Clarifie usage du lie u, budget, dŽlai et fais 

classer ses prioritŽs en quelques points clŽs. Prop ose ensuite plusieurs scŽnarios 

chiffrŽs avec calendrier simple et marge pour imprŽ vus. Formalise tout par un devis 

signŽ et un plan d'entretien. 

¥! Identifie le type de client et son attente principa le. 

¥! Rappelle les limites du chantier pour Žviter dŽrive s. 



¥! Envoie un rŽcapitulatif Žcrit sous 48 heures. 

¥! Planifie un suivi ˆ moyen terme  pour fidŽliser. 

En appliquant cette mŽthode de suivi client , tu rŽduis les erreurs frŽquentes, 

sŽcurises tes marges et construis une relation dura ble. Concentre-toi sur la clartŽ, 

l'anticipation et la trace Žcrite ˆ chaque Žtape. 

 !  



Chapitre 4 :  Contexte rŽglementaire et urbain 
  

 1.   Documents d'urbanisme et r•gles locales : 
  

Documents d'urbanisme :  

Les principaux documents ˆ conna”tre sont le PLU, l e PLUi, la carte communale et les 

servitudes d'utilitŽ publique. Ils dŽfinissent ce q ue tu peux faire sur une parcelle et o•. 

  

Zones et r•gles :  

Les zones urbaines, agricoles ou naturelles dictent  la densitŽ, la hauteur, et parfois les 

essences autorisŽes. Toujours vŽrifier la zone avan t de proposer un plan de plantation ou 

une terrasse. 

  

DŽclarations et autorisations :  

Selon la nature des travaux, il faudra une dŽclarat ion prŽalable ou un permis de 

construire, surtout pour les cl™tures, les murs ou les abris de jardin dŽpassant 20 m2. 

  

Exemple d'optimisation d'un processus de production  : 

Tu dois consulter le PLU en mairie et repŽrer la r• gle de recul par rapport ˆ la voie 

publique avant d'implanter des haies d'alignement. 

  

ƒlŽment Que regarder 

PLU / PLUi Zonage, r•gles de plantation, emprise au sol 

Carte communale R•gles simplifiŽes pour petites communes 

Servitudes Lignes HT, rŽseaux souterrains, protection des berg es 

  

 2.   Contraintes Žcologiques et protections : 
  

Espaces protŽgŽs :  

Certaines zones sont classŽes Natura 2000, site cla ssŽ ou espace boisŽ classŽ, ce qui 

restreint fortement les interventions et demande de s Žtudes prŽalables. 

  

Arbres et esp•ces protŽgŽes :  

La coupe d'un arbre peut nŽcessiter une autorisatio n si l'arbre est protŽgŽ ou si le quartier 

a un plan de gestion. VŽrifie aussi la prŽsence d'e sp•ces protŽgŽes. 

  

Gestion des eaux et ruissellement :  

Les r•gles sur la gestion des eaux pluviales impose nt parfois des aires d'infiltration ou des 

syst•mes de rŽtention pour limiter les dŽbordements  vers le rŽseau communal. 

  

Exemple de cas concret :  

Contexte, Žtapes, rŽsultat, livrable attendu : un a mŽnagement de 500 m2 en bord de zone 

classŽe. ƒtapes : repŽrage, Žtude d'impact, demande  d'autorisation, implantation d'un 



syst•me d'infiltration. RŽsultat : rŽduction des ea ux de ruissellement de 40 pour cent. 

Livrable attendu : plan de plantation A3, notice rŽ glementaire 2 pages, devis chiffrŽ 

d'environ 3 200 "  TTC (1 200 "  plantes, 2 000 "  main-d'Ïuvre). 

¥! VŽrifier la prŽsence d'une ZNIEFF ou Natura 2000 

¥! Mesurer la pente pour dimensionner l'infiltration 

¥! Proposer des essences locales pour compenser les pl antations 

 3.   Voirie, accessibilitŽ et rŽseaux : 
  

AccessibilitŽ et PMR :  

Les amŽnagements extŽrieurs publics doivent respect er l'accessibilitŽ pour les personnes 

ˆ mobilitŽ rŽduite, avec des pentes infŽrieures ˆ 5  pour cent sur les cheminements 

principaux. 

  

Implantation par rapport aux rŽseaux :  

Avant de creuser, consulte le plan de prŽvention de s risques et fais un diagnostic rŽseaux 

avec un fournisseur de travaux pour Žviter de secti onner un c‰ble ou une canalisation. 

  

Coordination avec les services techniques :  

Contacte dŽmarcheur rŽseaux, mairie et concessionna ires. Planifie au moins 2 rŽunions 

avant chantier et obtient les autorisations Žcrites  pour les fermetures de voirie 

temporaires. 

  

Astuce de stage :  

Sur le terrain, prends des photos gŽorŽfŽrencŽes et  note les rep•res de regard, •a Žvite au 

moins 30 minutes de recherche par incident rŽseau. 

  

VŽrification terrain Action 

PrŽsence de rŽseaux Demander coordonnŽes aux concessionnaires 

Acc•s chantier PrŽvoir 1 acc•s de service et 1 zone de stockage 

Zone de dŽpot des terres Valider emplacement avec mairie 

Respect PMR Mesurer pente et largeur des cheminements 

  

Mini check-list opŽrationnelle :  

Avant de lancer un chantier, fais ces 5 vŽrificatio ns rapides pour Žviter les retards et 

amendes. 

¥! Consulter le PLU et repŽrer la zone 

¥! VŽrifier les servitudes et rŽseaux prŽsents 

¥! Valider accessibilitŽ PMR et pentes 

¥! Obtenir dŽclarations ou permis nŽcessaires 

¥! Planifier 2 rŽunions avec la mairie et concessionna ires 



Exemple d'intervention terrain :  

Lors d'un chantier d'alignement de 100 m, on a dž r emplacer 15 arbres par des essences 

locales pour respecter le PLU et obtenir l'accord e n 3 semaines. 

  

 

PLU, PLUi, carte communale et servitudes dŽfinissen t zonage, emprise au sol, 

hauteurs et r•gles de plantation sur chaque parcell e. Consulte systŽmatiquement 

le PLU avant haies, terrasses ou abris nŽcessitant dŽclar ation ou permis. Zones 

protŽgŽes sensibles  (Natura 2000, espaces boisŽs classŽs) imposent Žtu des, 

autorisations et choix d'essences locales. G•re les  eaux pluviales par infiltration ou 

rŽtention adaptŽes ˆ la pente pour limiter le ruiss ellement. AccessibilitŽ et sŽcuritŽ 

chantier  exigent pentes principales infŽrieures ˆ 5 pour ce nt et diagnostic rŽseaux 

avant terrassement. Anticipe la coordination avec m airie et concessionnaires pour 

voirie, acc•s chantier et stockages. 

¥! Identifier zone, servitudes et protections Žcologiq ues avant projet. 

¥! Mesurer pentes, acc•s, rŽseaux et consigner photos gŽolocalisŽes. 

Ainsi tu limites risques d'amende, de retard et de reprise. 

 !  



Analyse d'un projet 
  

PrŽsentation de la mati•re :  

En Bac Pro AP (AmŽnagements Paysagers) , la mati•re Analyse d'un projet te met face ˆ 

de vrais dossiers de chantier. Tu as 2 h 30 par semaine  pour les Žtudier. 

  

Tu apprends ˆ dŽcrypter le contexte, les plans et l e cahier des charges pour proposer un 

amŽnagement cohŽrent et rŽaliste. 

  

Ces compŽtences sont ŽvaluŽes dans une Žpreuve Žcrite de choix techniques  de 2 h 30, 

coefficient 2, et dans un oral liŽ ˆ ton expŽrience  de stage, dÕenviron 25 minutes et 

coefficient 3. Ces Žpreuves en fin de terminale com pl•tent les CCF de pratiques 

professionnelles. L'un de mes camarades y a gagnŽ c onfiance. 

  

Conseil :  

Pour rŽussir en Analyse d'un projet, commence par b ien classer tes dossiers de chantier . 

Garde pour chaque projet un porte-vues avec plans, photos, devis et quelques notes 

personnelles. 

  

Planifie ton travail sur la semaine, par exemple 3 sessions de 20 minutes  pour revoir et 

refaire une Žtude de cas. Pendant l'Žpreuve, commen ce par lire tous les documents  puis 

rŽdige de fa•on structurŽe. Tu verras que la gestio n du temps suit mieux. 

  

Table des mati•res 
  

Chapitre 1 : Lecture du cahier des charges  .................... .................................................................................  Aller  

      1.   Comprendre les attentes du client  ..... .....................................................................................................  Aller  

      2.   Analyser le contenu technique et adminis tratif  ............................................................................  Aller  

Chapitre 2 : Choix de solutions techniques  .................... .................................................................................  Aller  

      1.   Identification des contraintes technique s  ..........................................................................................  Aller  

      2.   Choix des matŽriaux et syst•mes  ....... ....................................................................................................  Aller  

      3.   ƒvaluation Žconomique et livrables  .... ..................................................................................................  Aller  

Chapitre 3 : Estimation simple des cožts  ...................... ....................................................................................  Aller  

      1.   Principes de base  .................................................................................................................................................  Aller  

      2.   MŽthodes de calcul  ...........................................................................................................................................  Aller  

      3.   Cas concret et outils pratiques  ....... ..........................................................................................................  Aller  



Chapitre 1 :  Lecture du cahier des charges 
  

 1.   Comprendre les attentes du client : 
  

Objet du projet :  

L'idŽe est d'identifier prŽcisŽment ce que le clien t veut, quelles plantes, usages et 

ambiance attendus, et si le projet vise entretien r Žduit ou design haut de gamme. 

  

Contraintes techniques et rŽglementaires :  

Rep•re les servitudes, rŽseaux enterrŽs, pente du t errain et r•gles d'urbanisme, demande 

prŽalable ou permis si nŽcessaire, et note les dist ances ˆ respecter. 

  

Budget et dŽlai :  

VŽrifie le budget global, poste par poste, et le dŽ lai imposŽ, calcule si les quantitŽs 

tiennent sur 2 ou 3 semaines de chantier. 

  

Exemple d'identification des besoins :  

Un client veut amŽnager 50 m2 de devanture pour rŽd uire entretien, privilŽgier plantes 

locales et prŽvoir 3 points d'arrosage, cela modifi e le choix des matŽriaux et des essences. 

  

 2.   Analyser le contenu technique et administratif : 
  

Plans et mŽtrŽs :  

Contr™le l'Žchelle du plan, lis les cotes, calcule surfaces et volumes pour Žtablir des 

mŽtrŽs prŽcis, et signale tout ŽlŽment manquant sur  le plan. 

  

Normes et autorisations :  

Rep•re les r•gles locales d'urbanisme, protection d es arbres, et les obligations d'acc•s 

pour camionnette ou grue, demande permis si surface  supŽrieure ˆ 100 m2. 

  

Livrables attendus :  

Liste les documents ˆ fournir, plan de masse, plan de plantation, bordereau de prix, et un 

planning rŽaliste en jours ouvrŽs pour Žviter malen tendus. 

  

Exemple de mini cas concret :  

Contexte: amŽnagement d'une cour de 80 m2. ƒtapes: relevŽ 1 jour, terrassement 2 jours, 

plantation 1 jour. RŽsultat: chantier livrŽ en 4 jo urs, livrable: plan de plantation et mŽtrŽs 

chiffrŽs. 

  

T‰che Question ˆ se poser 

Lire le cahier des 

charges 

Les besoins du client sont-ils clairs et chiffrŽs 

VŽrifier les plans L'Žchelle et les cotes correspondent elles au terra in 



Identifier contraintes Y a t il des rŽseaux, des servitudes ou arbres prot ŽgŽs 

Estimer quantitŽs Combien de m2, nombre de plants et volume de terre ˆ 

prŽvoir 

Planifier le chantier Le dŽlai demandŽ est il rŽaliste par rapport aux re ssources 

Petite anecdote: lors de mon premier stage j'ai mal  relevŽ une cote de 2 m et le chantier a 

pris 1 jour supplŽmentaire, j'ai retenu l'importanc e de vŽrifier. 

  

 

Dans ce chapitre, tu apprends ˆ dŽcoder un cahier d es charges paysager. 

¥! Clarifie les attentes concr•tes du client  : usages, style, niveau 

d'entretien, budget et dŽlais. 

¥! Rep•re les contraintes techniques et rŽglementaires  : pentes, rŽseaux, 

servitudes, r•gles d'urbanisme, autorisations. 

¥! Contr™le les plans et mŽtrŽs pour chiffrer prŽcisŽm ent surfaces, 

volumes et quantitŽs de plantes. 

¥! Liste les livrables indispensables du projet  : plans, bordereau de prix et 

planning rŽaliste. 

Traite le cahier des charges comme une check-list :  pose-toi les bonnes questions, 

vŽrifie chaque cote et ajuste le planning pour Žvit er dŽpassements, oublis et retards 

de chantier. 

 !  



Chapitre 2 :  Choix de solutions techniques 
  

 1.   Identification des contraintes techniques : 
  

Sol et topographie :  

Rep•re la nature du sol, sa portance et la pente du  terrain pour choisir fondations, 

drainage et amŽnagements. Une mauvaise lecture du s ol provoque souvent reprise de 

chantier et surcožts de 10 ˆ 30%. 

  

Climat et microclimat :  

Consid•re l'exposition, vents dominants et gel pour  sŽlectionner esp•ces vŽgŽtales, 

orientation des allŽes et matŽriaux rŽsistants. Un choix adaptŽ rŽduit l'entretien et 

l'arrosage saisonnier de mani•re sensible. 

  

RŽseaux et acc•s :  

VŽrifie la prŽsence d'eau, ŽlectricitŽ et Žvacuatio ns, ainsi que l'acc•s aux engins. Si l'acc•s 

est Žtroit, prŽvois 1 jour de prŽparation supplŽmen taire pour les manutentions et la 

logistique. 

  

Exemple d'identification d'une contrainte de sol :  

Sur un chantier de 150 m2, le sondage a rŽvŽlŽ argi le lourde, on a prŽvu une couche de 30 

cm de grave non traitŽe et drains linŽaires pour Žv iter tassements futurs. 

  

Type de sol Solution technique Remarque 

Sable Stabilisation, gŽotextile Drainage naturel rapide 

Argile Couche de grave, drains Risque de tassement 

Humif•re Amendement lŽger, protection Bon pour plantations 

  

 2.   Choix des matŽriaux et syst•mes : 
  

MatŽriaux de sols et rev•tements :  

Opte pour des matŽriaux adaptŽs ˆ l'usage et au bud get, par exemple enrobŽ pour acc•s 

vŽhicule, stabilisŽ pour allŽes piŽtonnes, ou pavŽs  permŽables pour cour. Compte 1 ˆ 3 

jours de pose selon surface. 

  

Syst•mes d'irrigation :  

Choisis goutte ˆ goutte pour massifs et micro-asper sions pour pelouses. Un rŽseau 

goutte ˆ goutte rŽduit la consommation d'eau de 30%  en moyenne, pratique pour 

Žconomies durables. 

  

Gestion des eaux pluviales :  

PrivilŽgie solutions permŽables, tranchŽes drainant es ou noues pour infiltrer sur site. Ces 

solutions Žvitent l'usage excessif de rŽseaux publi cs et limitent le risque de rejets pluviaux. 



  

Astuce de stage :  

Avant de commander matŽriaux, mesure prŽcisŽment la  surface utile. Une erreur de 5% 

sur une surface de 200 m2 peut te cožter 50 ˆ 200 e uros en matŽriaux inutiles. 

  

 3.   ƒvaluation Žconomique et livrables : 
  

Estimation des cožts :  

ƒtablis un devis dŽtaillŽ par poste : terrassement,  matŽriaux, main d'Ïuvre et Žvacuation. 

PrŽvoyez une marge de 10% pour imprŽvus. Chiffrer p ermet au client de choisir trois 

options techniques. 

  

Planning et livrables :  

Livrables attendus : plan d'implantation, note tech nique, mŽtrŽs et bordereau matŽriaux. 

Un planning rŽaliste indique 4 ˆ 10 jours selon 100  m2 et complexitŽ du projet. 

  

Suivi et maintenance :  

Propose un guide d'entretien sur 12 mois, avec frŽq uences d'arrosage, tonte et tailles. Un 

bon suivi prolonge la durabilitŽ des amŽnagements e t Žvite rŽinterventions cožteuses. 

  

Exemple d'estimation pour une cour de 120 m2 :  

Terrassement 1 200 euros, rev•tement stabilisŽ 900 euros, plantation et terre 600 euros, 

irrigation 400 euros, total 3 100 euros hors TVA et  imprŽvus. 

  

Mini cas concret - amŽnagement d'une cour scolaire 180 m2 :  

Contexte : cour bitumŽe ˆ rŽnover, mauvaise infiltr ation, usage piŽton et petits vŽhicules. 

ƒtapes : diagnostic 1 jour, choix permŽabilitŽ, ter rassement 2 jours, pose stabilisŽ 3 jours, 

plantations 1 jour. RŽsultat : rŽduction des eaux d e ruissellement, surfaces utilisables. 

Livrable attendu : plan d'exŽcution, bordereau quan titatif indiquant 180 m2 de stabilisŽ, 12 

drains linŽaires de 2 m, et devis total 5 400 euros . 

  

Checklist opŽrationnelle Action 

RepŽrage rŽseaux Appeler 2 services, marquage sur plan 

Sondage sol 1 ˆ 3 sondages sur 100 m2 

Quantitatif matŽriaux Mesurer prŽcisŽment, +10% de marge 

Planning DŽtailler jours et postes par 100 m2 

Guide d'entretien RŽdiger 1 page par poste principal 

  

 



Pour choisir les solutions techniques, commence par  bien lire le sol , la pente et le 

climat, sans oublier rŽseaux et acc•s machines. 

¥! Adapte fondations, drainage et matŽriaux au type de  sol pour limiter 

tassements et surcožts. 

¥! Choisis rev•tements, solutions permŽables et drainantes  et arrosage 

(goutte ˆ goutte, micro-aspersion) selon usages et Žconomies d'eau. 

¥! PrŽpare un devis dŽtaillŽ par poste , avec marge de 10 %, mŽtrŽs prŽcis 

et planning rŽaliste par 100 m2. 

¥! Remets un guide d'entretien annuel  pour l'arrosage, la tonte et les 

tailles afin de garantir la durabilitŽ. 

En suivant cette mŽthode, tu sŽcurises les choix te chniques, ma”trises le budget et 

facilites la maintenance future du chantier. 

 !  



Chapitre 3 :  Estimation simple des cožts 
  

 1.   Principes de base : 
  

DŽfinir l'objet ˆ chiffrer :  

Commence par prŽciser prŽcisŽment le pŽrim•tre du c hantier, les surfaces en m2, le 

nombre de plants, et les travaux accessoires, cela Žvite les oublis et les erreurs lors du 

chiffrage final. 

  

Identifier les postes de cožt :  

Liste systŽmatiquement matŽriaux, main-d'Ïuvre, loc ation d'engins, transports, 

Žvacuation des dŽchets, et imprŽvus techniques, ces  postes forment la base de ton devis 

et facilitent les comparaisons. 

  

Mesurer les quantitŽs :  

Prends des mesures simples sur plan ou sur site, ar rondis raisonnablement et note les 

hypoth•ses, une erreur de mesure de 10% peut modifi er le cožt total de mani•re 

significative. 

  

Exemple d'estimation d'une pelouse :  

Pour 50 m2 de semis, calcule 50 m2 $ 1,5 kg/m2 $ prix du kg, ajoute 2 heures de main-

d'Ïuvre pour la prŽparation et l'arrosage initial. 

  

 2.   MŽthodes de calcul : 
  

Calcul du cožt matŽriel :  

Multiplie la quantitŽ par le prix unitaire pour cha que produit, additionne les ŽlŽments et 

prŽvois 5 ˆ 10% de marge pour perte ou surconsommat ion selon le matŽriau choisi. 

  

Calcul du cožt main-d'Ïuvre :  

Estime le temps en heures, multiplie par le taux ho raire rŽel de ton entreprise ou atelier, 

inclue les pauses et les dŽplacements, un petit cha ntier prend souvent 1,5 fois le temps 

estimŽ. 

  

Calcul des charges, marge et TVA :  

Ajoute les charges fixes et variables, puis dŽfinis  une marge commerciale raisonnable, 

applique ensuite la TVA applicable, par exemple 20%  pour la plupart des travaux 

paysagers en France. 

  

Exemple d'estimation d'une allŽe gravillonnŽe :  

Pour une allŽe de 20 m2, calcule matŽriaux, 8 heure s de main-d'Ïuvre, 1 jour de location 

d'une plaque vibrante, puis additionne, ajoute marg e et TVA. 

  

ƒlŽment QuantitŽ Prix unitaire Sous-total 



Gravillon 20 m2 10 "  / m2 200 "  

Bordures 10 ml 6 "  / ml 60 "  

Main-d'Ïuvre 8 h 25 "  / h 200 "  

Transport et Žvacuation Forfait 50 "  50 "  

Total HT - - 510 "  

TVA 20% - - 102 "  

Total TTC - - 612 "  

  

 3.   Cas concret et outils pratiques : 
  

Mini cas concret :  

Contexte : crŽation d'une allŽe gravillonnŽe de 20 m2 pour un particulier, Žtapes : mesure, 

choix du gravier, pose de bordures, compactage. RŽs ultat chiffrŽ : Total TTC 612 " . 

  

Livrable attendu :  

Remets un tableau simple rŽcapitulant quantitŽs, pr ix unitaires, total HT, TVA, et total TTC, 

en fichier Excel ou PDF, avec tes hypoth•ses et dur Že estimŽe en heures. 

  

Checklist opŽrationnelle :  

Avant de partir sur le terrain, vŽrifie ces points pour Žviter les oublis et les surfacturations 

qui f‰chent le client. 

  

T‰che Pourquoi 

VŽrifier les mesures sur site ƒvite les erreurs de quantitŽ 

Noter les conditions d'acc•s Impacte la durŽe et le transport 

Lister les dŽchets ˆ Žvacuer PrŽvient un cožt cachŽ 

Estimer la main-d'Ïuvre rŽelle Permet un devis rŽaliste 

  

Exemple d'Žtat des livrables :  

Un fichier Excel avec onglets : quantitŽs, prix uni taires, heures prŽvues, total HT, TVA, total 

TTC, et une feuille "hypoth•ses" expliquant arrondi s et pertes prŽvues. 

  

En stage, j'ai appris ˆ toujours prŽvoir 10% pour l es imprŽvus, cela m'a ŽvitŽ plusieurs 

reprises inutiles sur chantier. 

  

 



Pour estimer un chantier, commence par dŽfinir un pŽrim•tre clair  : surfaces, 

quantitŽs, travaux associŽs, pour limiter les oubli s. 

¥! Identifie tous les postes : matŽriaux, main-d'Ïuvre , engins, transport, 

dŽchets, imprŽvus, puis applique un calcul par prix unitaire . 

¥! Prends des mesures fiables, arrondis avec prudence et note tes 

hypoth•ses, car une erreur de 10 % change fortement  le total. 

¥! Calcule sŽparŽment matŽriel, temps de travail (avec  coefficients et 

dŽplacements), puis ajoute charges, marge et TVA. 

¥! RŽdige un tableau de chiffrage complet  et utilise une checklist terrain  

pour vŽrifier mesures, acc•s et dŽchets. 

En suivant ces Žtapes simples, tu construis des dev is cohŽrents, comparables et 

limitant les mauvaises surprises pour toi comme pou r ton client. 

 !  



Organisation d'un chantier 
  

PrŽsentation de la mati•re :  

En Bac Pro AP (AmŽnagements Paysagers), la mati•re Organisation d'un chantier  

t'apprend ˆ prŽparer un chantier rŽel. Tu apprends ˆ lire un plan, ordonner les t‰ches, 

prŽvoir le matŽriel et penser ˆ la sŽcuritŽ de l'Žq uipe. 

  

Cette mati•re conduit ˆ l'Žpreuve de choix techniques , Žcrite en fin de terminale, 2 h 30, 

coefficient 2. Elle compte aussi pour l'Žpreuve de pratiques professionnelles , surtout en 

CCF, coefficient 5, organisŽe ˆ partir de situation s rŽelles de chantier. 

  

En Bac Pro AP, environ la moitiŽ des coefficients e st ŽvaluŽe en CCF et l'autre moitiŽ en 

Žpreuves finales. Beaucoup trouvent rassurant de po uvoir valider progressivement 

l'organisation de chantier  sur de vrais travaux. 

  

Conseil :  

  

Pour rŽussir Organisation d'un chantier , commence par bien ma”triser les bases : Lecture 

de plan, repŽrage des zones, calcul de quantitŽs si mples. PrŽvois 3 sŽances de 20 

minutes, pour refaire un planning ou rŽsumer les Žt apes du jour. 

  

En cours ou en stage, entra”ne-toi ˆ organiser vraiment un petit chantier . Un camarade 

m'a dit qu'il avait progressŽ le jour o• il a tout notŽ. Tu peux par exemple :. 

¥! PrŽparer un planning jour par jour 

¥! Faire la liste du matŽriel, des plantes et des risq ues principaux 

¥! RŽdiger un court compte rendu apr•s chaque sŽance d e chantier 
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      1.   PrŽparer le chantier  ............................................................................................................................................  Aller  

      2.   Organiser les ressources  ...............................................................................................................................  Aller  

Chapitre 2 : Organisation de l'Žquipe  ..................................................................................................................  Aller  

      1.   R™les et responsabilitŽs  ...................................................................................................................................  Aller  

      2.   RŽpartition des t‰ches et planning  .... ....................................................................................................  Aller  

      3.   SŽcuritŽ et communication  ............. ............................................................................................................  Aller  

Chapitre 3 : Gestion du matŽriel et fournitures  ............... .............................................................................  Aller  

      1.   Gestion et inventaire du matŽriel  ..... ........................................................................................................  Aller  

      2.   Stockage, hygi•ne et sŽcuritŽ des fourni tures  ...............................................................................  Aller  

      3.   Approvisionnement, commandes et cožts  . .....................................................................................  Aller  

Chapitre 4 : PrŽvention des risques sur chantier  .............. ...........................................................................  Aller  



      1.   Identifier et Žvaluer les risques  ..... ..............................................................................................................  Aller  

      2.   PrŽvention collective et Žquipements de protection  ................................................................  Aller  

      3.   Cas pratiques et organisation sur site  .................................................................................................  Aller  

Chapitre 5 : Suivi du temps et des dŽlais  ..........................................................................................................  Aller  

      1.   Mesurer et enregistrer le temps  ....... ..........................................................................................................  Aller  

      2.   Anticiper et gŽrer les retards  ........ ..............................................................................................................  Aller  

      3.   Communication et suivi avec le client et  l'Žquipe  .......................................................................  Aller  



Chapitre 1 :  Planification des t‰ches 
  

 1.   PrŽparer le chantier : 
  

RepŽrage et relevŽ du site :  

Avant d'attaquer, visite le site pour noter dimensi ons, pentes, rŽseaux visibles et acc•s 

pour camion. Prends des photos datŽes et rep•res. J e me souviens d'un chantier o• une 

photo a ŽvitŽ un incident. 

  

Planification du temps et des prioritŽs :  

Estime les durŽes pour chaque Žtape, prŽvois 30 ˆ 6 0 minutes pour un repŽrage complet 

et 2 ˆ 8 heures pour terrassement selon surface. Un  bon planning Žvite les retards et 

surcožts. 

  

Check des autorisations et contraintes :  

VŽrifie PLU, servitudes, arbres protŽgŽs et rŽseaux  enterrŽs avant de chiffrer. Demande les 

autorisations 15 jours ˆ l'avance si nŽcessaire, et  note toute contrainte client pour le devis. 

  

Exemple d'arpentage :  

Pour une cour de 50 m2, le repŽrage a pris 45 minut es, demandŽ 2 points de rŽfŽrence et 

ŽvitŽ un conflit avec une conduite enterrŽe, ce qui  a permis d'ajuster le devis. 

  

Astuce pratique :  

Prends toujours un m•tre, une niveleuse laser et de s photos, puis inscris les notes dans ton 

tŽlŽphone. Cela te fera gagner 20 ˆ 30 minutes au b ureau pour le chiffrage. 

  

T‰che DurŽe estimŽe Responsable 

RepŽrage 30-60 minutes Technicien 

Terrassement 4-8 heures ƒquipe 3 personnes 

Plantation 2-6 heures ƒquipe 2 personnes 

  

 2.   Organiser les ressources : 
  

RŽpartition des t‰ches et main d'Ïuvre :  

Attribue les r™les selon compŽtences : un chef pour  3 ouvriers sur petit chantier, ou un 

chef pour 5 sur grand chantier. Fais un briefing ma tinal de 10 ˆ 15 minutes pour aligner 

l'Žquipe. 

  

MatŽriel et approvisionnement :  

Planifie le matŽriel nŽcessaire et les quantitŽs, p ar exemple un camion benne, 2 m3 de 

terre, 10 sacs d'engrais. PrŽvois une marge de 10 ˆ  20 pour cent sur les matŽriaux. 

  

SŽcuritŽ et prŽparation du poste :  



VŽrifie EPI, signale la zone et affiche consignes. A ssure-toi qu'au moins un Žquipier 

poss•de l'attestation PSE et que trousse de secours  est accessible sur le chantier. 

  

Mini cas concret :  

Contexte : amŽnagement d'une terrasse de 80 m2. ƒta pes : repŽrage 45 minutes, 

terrassement 6 heures, pose bordures 3 heures. RŽsu ltat : terrasse pr•te en 2 jours, livrable 

un plan, un devis et un bordereau quantitatif de 80  m2. 

  

Exemple d'organisation :  

Sur un chantier Žcole, nous avons rŽduit de 15 le t emps de pose en prŽparant le matŽriel 

la veille et en rŽpartissant 3 ouvriers en 2 Žquipe s, cela a amŽliorŽ le rythme de travail. 

Voici une check-list opŽrationnelle simple ˆ suivre  sur le terrain : 

  

Action Pourquoi 

VŽrifier le plan ƒvite erreurs de mŽtrage 

Contr™ler Žquipements RŽduit les pannes sur site 

Afficher consignes sŽcuritŽ Prot•ge l'Žquipe et le public 

VŽrifier approvisionnement ƒvite interruption des travaux 

  

 

La planification commence par un repŽrage prŽcis: m esurer, noter pentes, acc•s 

camions et rŽseaux, avec photos datŽes. Tu dois ens uite planifier les durŽes clŽs  et 

vŽrifier PLU, servitudes et rŽseaux enterrŽs avant de chiffrer. 

¥! PrŽvois un repŽrage complet avec m•tre, laser et ph otos en 30 ˆ 60 

minutes. 

¥! RŽpartis les r™les et fais un briefing de 10 minute s pour organiser 

l'Žquipe et le matŽriel . 

¥! Anticipe les quantitŽs, ajoute une marge de 10 % et  pense ˆ sŽcuriser le 

chantier  avec EPI et signalisation. 

Avec ces rŽflexes de temps, ressources et sŽcuritŽ,  tu Žvites retards, incidents et 

surcožts, et rends chaque chantier plus rentable. 

 !  



Chapitre 2 :  Organisation de l'Žquipe 
  

 1.   R™les et responsabilitŽs : 
  

DŽfinir les r™les :  

Avant le dŽmarrage, rŽpartis clairement qui fait qu oi, par exemple chef d'Žquipe, 

conducteur d'engin, jardinier et apprenti. Cela Žvi te les doublons et gagne en efficacitŽ 

chaque jour. 

  

ResponsabilitŽs clŽs :  

Le chef d'Žquipe g•re la sŽcuritŽ et le planning, l e conducteur d'engin veille au matŽriel, le 

jardinier rŽalise les plantations. Indique les atte ntes en termes de qualitŽ et de dŽlai. 

  

Exemple de rŽpartition :  

Sur un chantier de taille moyenne, 1 chef, 3 ouvrie rs et 1 apprenti permettent de couvrir 200 

m ! de terrassement et plantation en 2 jours. 

  

R™le T‰ches principales 
Temps estimŽ par 

jour 

Chef d'Žquipe Coordination, briefing sŽcuritŽ, contr™le 

qualitŽ 

2 heures 

Conducteur 

d'engin 

ManÏuvre pelle, transport matŽriaux 5 heures 

Jardinier Plantation, paillage, arrosage 6 heures 

  

 2.   RŽpartition des t‰ches et planning : 
  

Organisation quotidienne :  

Fais un briefing de 10 minutes chaque matin pour ra ppeler les objectifs du jour, rŽpartir les 

postes et vŽrifier le matŽriel. Note les t‰ches sur  un tableau ou une feuille. 

  

Gestion des imprŽvus :  

PrŽvois toujours 1 ˆ 2 heures tampon par jour pour gŽrer les alŽas comme la mŽtŽo, une 

pi•ce d'un engin cassŽe ou une livraison en retard.  

  

Mini cas concret :  

Contexte - AmŽnagement d'une aire de repos de 50 m !. ƒtapes - prŽparation du sol 8 h, 

plantation 6 h, paillage 2 h, nettoyage 2 h. RŽsult at - 50 m ! amŽnagŽs en 1 jour et demi 

par 3 ouvriers. Livrable attendu - plan de plantati on, liste de 45 plants, feuille de temps de 

12 h par ouvrier. 

  



 
  

Astuce planning :  

Place les t‰ches les plus physiques le matin quand l'Žquipe est la plus fra”che, cela rŽduit 

les arr•ts et amŽliore la vitesse d'exŽcution. 

  

 3.   SŽcuritŽ et communication : 
  

Briefing et r•gles de sŽcuritŽ :  

Commence chaque journŽe par le point sŽcuritŽ, rapp elle les EPI obligatoires, les zones de 

circulation et la procŽdure d'arr•t si un risque es t dŽtectŽ par un membre de l'Žquipe. 

  

Communication sur le chantier :  

Utilise un langage simple et des gestes clairs pour  coordonner les manÏuvres. Prends 5 

minutes pour dŽbriefer en fin de journŽe et noter l es points ˆ amŽliorer. 

  

Formation et retours d'expŽrience :  

Forme l'apprenti sur 2 ˆ 3 t‰ches prioritaires en l 'accompagnant 1 semaine. Note les 

erreurs frŽquentes, comme ne pas sŽcuriser la zone avant d'utiliser la tron•onneuse. 

  

Exemple d'organisation sŽcuritŽ :  

Avant une taille importante, tu vŽrifies les lignes  Žlectriques, signes de fatigue de 

l'opŽrateur, et tu assignes 1 personne pour assurer  la zone de chute pendant 30 minutes. 

  

VŽrification Question ˆ se poser 

PrŽsence Žquipe Tous les membres sont-ils lˆ et aptes au travail 



EPI Casque, lunettes, gants et chaussures adaptŽs sont- ils portŽs 

MatŽriel Les outils sont-ils vŽrifiŽs et fonctionnels 

Zone de travail Les acc•s sont-ils sŽcurisŽs pour les piŽtons et vŽ hicules 

  

Exemple d'optimisation d'un processus de production  : 

En rŽorganisant le stockage des outils pr•s du post e de travail, on a rŽduit de 20% le 

temps perdu ˆ aller chercher le matŽriel durant la journŽe. 

  

Mini anecdote :  

Une fois, on a ŽvitŽ une panne en haut d'une journŽ e gr‰ce au brief de 10 minutes, j'ai senti 

que l'Žquipe Žtait plus soudŽe ce jour-lˆ. 

  

 

Pour organiser ton Žquipe, clarifie d•s le dŽpart q ui fait quoi et comment la journŽe 

s'encha”ne. 

¥! DŽfinis des r™les prŽcis (chef, conducteur d'engin,  jardinier, apprenti) et 

les responsabilitŽs de chacun  pour Žviter les doublons. 

¥! Planifie la journŽe avec un briefing de 10 minutes , un planning Žcrit et 1 

ˆ 2 heures tampons pour les imprŽvus. 

¥! Assure la sŽcuritŽ via un point sŽcuritŽ quotidien , les EPI obligatoires, 

des consignes simples et un dŽbrief final de 5 minu tes. 

¥! Forme l'apprenti sur quelques t‰ches clŽs et corrig e les erreurs 

rŽcurrentes. 

En structurant clairement les r™les, le planning et  la sŽcuritŽ, tu gagnes en efficacitŽ, 

rŽduis les risques et renforces la cohŽsion de ton Žquipe sur chaque chantier. 

 !  



Chapitre 3 :  Gestion du matŽriel et fournitures 
  

 1.   Gestion et inventaire du matŽriel : 
  

Organisation de l'inventaire :  

Fais un inventaire mensuel clair, liste ton matŽrie l, Žtat, et emplacement. Cible les outils 

critiques comme ton broyeur, ta tondeuse et la dŽbr oussailleuse, pour Žviter les arr•ts 

imprŽvus sur chantier. 

  

ƒtiquetage et repŽrage :  

ƒtiquette chaque outil avec un code simple, par exe mple M05 pour la tondeuse numŽro 5. 

‚a te fait gagner du temps, surtout quand plusieurs  chantiers tournent en m•me temps. 

  

Contr™le d'Žtat et pŽriodicitŽ :  

Programme des contr™les hebdomadaires pour outils m otorisŽs et mensuels pour 

outillage manuel. Note les dŽfauts et priorise les rŽparations selon l'impact sur la 

production. 

  

Exemple d'optimisation d'un processus de production  : 

Tu remarques que la tondeuse tombe en panne tous le s 10 jours, tu planifies une rŽvision 

prŽventive toutes les 8 jours et rŽduis les pannes de 80 pour cent sur 3 mois. 

  

 2.   Stockage, hygi•ne et sŽcuritŽ des fournitures : 
  

Principes de stockage :  

Range produits inflammables dans un local ventilŽ e t fermŽ, sŽpare les engrais des 

semences. Maintiens une zone propre pour Žviter la corrosion et la contamination des 

fournitures sensibles. 

  

Gestion des EPI et sŽcuritŽ :  

G•re un stock central d'EPI pour l'Žquipe, contr™le  les tailles et dates d'usure. Remplace les 

gants, casques et masques d•s qu'ils montrent une u sure significative, pour garantir la 

conformitŽ PSE sur le chantier. 

  

Rotation des consommables :  

Applique le principe FIFO pour terreaux, engrais et  paillage. Utilise d'abord les sacs les plus 

anciens pour limiter les pertes, et note la date d' ouverture sur chaque sac. 

  

Astuce terrain :  

J'ai gardŽ une petite caisse "urgence" avec 2 jeux d'EPI et 10 litres d'essence. ‚a m'a sauvŽ 

un chantier une fois, Žvite les grosses gal•res qua nd tout va vite. 

  

 3.   Approvisionnement, commandes et cožts : 
  

StratŽgie de commande :  



Planifie tes commandes selon la saison, fais des co mmandes groupŽes tous les 15 jours 

pour rŽduire les frais et profiter de remises. Calc ule un stock minimum pour 3 jours 

d'activitŽ sur chantier. 

  

Suivi des cožts et budget :  

Consigne les dŽpenses par chantier, par exemple car burant 80 euros par semaine pour 3 

machines, ou paillage 120 euros pour 2 m3. Ces chif fres t'aident ˆ estimer la marge du 

chantier. 

  

 
  

Relations fournisseurs :  

Choisis 2 fournisseurs locaux pour rŽduire les dŽla is, nŽgocie des dŽlais de livraison de 48 

ˆ 72 heures pour pi•ces courantes. PrŽvois un fourn isseur de secours en cas de rupture. 

  

Exemple d'optimisation d'un processus de production  : 

En centralisant les commandes de 5 chantiers, on a rŽduit le cožt unitaire des semences 

de 12 pour cent et gagnŽ 2 heures de gestion par se maine. 

  

ƒlŽment 
QuantitŽ 

minimale 

FrŽquence 

contr™le 
Remarques 

Tondeuse 

thermique 

2 Hebdomadaire VŽrifie courroies et huile 

DŽbroussailleuse 3 Hebdomadaire RŽserve lames de 

rechange 



Carburant 100 L Bihebdomadaire Stocker en jerrycan 

homologuŽ 

Paillage 2 m3 Mensuel Appliquer FIFO 

  

Mini cas concret :  

Contexte : 

Un chantier rŽsidentiel de 1 200 m2 nŽcessite entre tien apr•s plantation, Žquipe de 3 

personnes pour 5 jours, besoin en carburant, pailla ge et pi•ces pour la tondeuse. 

  

ƒtapes :  

¥! Estimer besoins : 80 L carburant, 1.5 m3 paillage, lame de tondeuse neuve. 

¥! Passer commande groupŽe aupr•s du fournisseur local , dŽlai 48 heures. 

¥! RŽceptionner et Žtiqueter, mettre ˆ jour l'inventai re numŽrique. 

RŽsultat et livrable attendu :  

Livrable : bon de livraison signŽ, fiche matŽriel m ise ˆ jour et rapport cožt. Cožt total 

estimŽ 420 euros, dŽlai de livraison respectŽ 48 he ures, chantier livrŽ en temps voulu. 

  

Check-list opŽrationnelle :  

¥! VŽrifier niveau d'huile et jauge carburant avant dŽ part. 

¥! ƒtiqueter tout matŽriel rŽceptionnŽ et l'entrer dan s l'inventaire. 

¥! Contr™ler EPI pour chaque ouvrier avant le travail.  

¥! Planifier commande si stock infŽrieur au minimum po ur 3 jours. 

¥! Sauvegarder les factures et bons de livraison numŽr iques. 

  

 

Organise un inventaire rŽgulier du matŽriel critiqu e, Žtiquette chaque outil avec un 

code simple et planifie des contr™les prŽventifs po ur limiter les pannes. 

¥! Maintiens un stock minimum pour 3 jours d'activitŽ et applique le 

principe premier entrŽ premier sorti  sur terreaux, engrais et paillage. 

¥! Stocke les produits inflammables ˆ part, dans un lo cal ventilŽ et 

propre, et prot•ge les fournitures sensibles de l'h umiditŽ. 

¥! Assure un stock centralisŽ d'EPI , remplace gants, casques et masques 

usŽs, et contr™le chaque ouvrier avant le travail. 

¥! Planifie des commandes groupŽes rŽguli•res , suit les cožts par 

chantier et sŽcurise 2 fournisseurs locaux plus un de secours. 



En combinant inventaire rigoureux, stockage sŽcuris Ž, EPI disponibles et 

commandes optimisŽes, tu Žvites les ruptures, rŽdui s les imprŽvus sur chantier et 

amŽliores ta rentabilitŽ. 

 !  



Chapitre 4 :  PrŽvention des risques sur chantier 
  

 1.   Identifier et Žvaluer les risques : 
  

RepŽrage des dangers :  

Avant chaque intervention, fais une tournŽe rapide du site pour repŽrer trous, points de 

circulation, c‰bles apparents, vŽgŽtation instable ou zones glissantes. Note tout sur une 

fiche simple et lisible. 

  

Classement et gravitŽ :  

Classe les risques selon probabilitŽ et gravitŽ, pa r exemple risque ŽlevŽ si chute probable 

et blessure grave. Utilise un code simple A, B, C p our prioriser les actions ˆ mettre en 

place. 

  

Mesure et tra•abilitŽ :  

Garde preuve des contr™les, photos et dates. Mets ˆ  jour la fiche chantier chaque jour ou 

apr•s un ŽvŽnement. ‚a prend 5 minutes et Žvite des  probl•mes administratifs plus tard. 

  

Exemple d'identification :  

Sur un parterre humide, tu notes glissance, passage  public et prŽsence d'une tranchŽe 

ouverte, puis tu ajoutes une balise temporaire et u ne signalisation le temps du chantier. 

  

 2.   PrŽvention collective et Žquipements de protection : 
  

Protection collective :  

Priorise les protections collectives comme barri•re s, filets, cales et signalisation 

lumineuse. Elles prot•gent tout le monde et rŽduise nt la dŽpendance aux protections 

individuelles. 

  

ƒquipements de protection individuelle :  

Pense casque, lunettes, gants anti-coupure, chaussu res de sŽcuritŽ, protections auditives 

et masque anti-poussi•res. Adapte l'EPI au travail,  remplace les gants usŽs et vŽrifie l'Žtat 

des chaussures. 

¥! Casque 

¥! Lunettes 

¥! Gants anti-coupure 

¥! Chaussures de sŽcuritŽ 

Formation et consignes :  

Organise un briefing de chantier de 5 ˆ 10 minutes chaque matin, rappelle consignes et 

impacts. Note l'heure et la prŽsence des 2 ˆ 6 inte rvenants pour garder une trace. 

  

Exemple d'EPI adaptŽ :  



Pour la taille de haies hautes, utilise casque, lun ettes et gants renforcŽs, et vŽrifie que la 

tron•onneuse a sa protection cha”ne fonctionnelle. 

  

ƒlŽment Risque associŽ Protection recommandŽe 

Chute de hauteur Blessures graves Harnais, filets, Žchafaudage sŽcurisŽ 

Coupures LŽsions aux mains Gants anti-coupure, protection de 

cha”ne 

Poussi•res et 

produits 

Irritations 

respiratoires 

Masque FFP2, ventilation, laver mains 

  

 3.   Cas pratiques et organisation sur site : 
  

Travaux avec engins et circulation :  

DŽlimite une zone de circulation, place un signaleu r si passage public. Pour un dumper ou 

mini-pelle, vŽrifie feux, freins, et syst•me de ret enue tous les jours avant dŽmarrage. 

  

Travaux en hauteur et abattage :  

Pour l'Žlagage, sŽcurise la zone au sol sur 3 ˆ 5 m  autour de l'arbre, utilise corde et 

harnais, et planifie la coupe par Žtapes pour Žvite r chutes de branches incontr™lŽes. 

  

Cas concret - pose d'un muret :  

Contexte, Žquipe 3 personnes, durŽe 2 jours. ƒtapes , repŽrage, fondation 0,4 m, blocage et 

pose de 24 blocs ˆ 25 kg chacun. RŽsultat, muret st able livrŽ en 16 heures, zŽro accident. 

  

Exemple de livrable attendu :  

Livrable, fiche de chantier signŽe, plan de prŽvent ion simple, photo avant-apr•s, registre 

matŽriel, attestation de formation si intervention sur engins. Tout numŽrotŽ et archivŽ 

pendant 3 mois. 

  

Astuce terrain :  

Place toujours le matŽriel le plus lourd ˆ portŽe p our Žviter portages inutiles, tu gagnes 10 

ˆ 15 minutes par heure et rŽduis la fatigue du dos.  

  

Checklist opŽrationnelle Action 

Briefing matin 5 ˆ 10 minutes, note prŽsences 

Contr™le EPI VŽrifie Žtat casque, gants, chaussures 

Zone sŽcurisŽe Barri•res et signalisation posŽes 

MatŽriel vŽrifiŽ DŽmarreur, freins et protections testŽs 

Fiche chantier ComplŽtŽe et signŽe ˆ la fin de journŽe 



  

Exemple d'organisation rapide :  

Pour une tonte sur un site public, tu fermes 10 m d e trottoir, mets panneau, vŽrifies coupe-

herbe et casque, effectues le travail en 30 ˆ 45 mi nutes selon surface. 

  

 

Sur chantier, commence par un tour rapide de repŽrage , note les dangers et 

classe-les selon probabilitŽ et gravitŽ pour priori ser les actions. Garde une trace 

Žcrite et des photos, mises ˆ jour chaque jour. 

¥! Installer d'abord les protections collectives prioritaires  (barri•res, 

filets, signalisation) avant l'EPI. 

¥! Adapter les Žquipements de protection individuelle  au risque et 

vŽrifier leur Žtat quotidiennement. 

¥! Mettre en place un briefing sŽcuritŽ quotidien  avec prŽsence notŽe et 

checklist opŽrationnelle. 

¥! SŽcuriser zones engins, travaux en hauteur et organ iser le matŽriel 

pour limiter les portages. 

En appliquant ces rŽflexes simples et tracŽs, tu rŽ duis fortement les accidents, 

gagnes du temps et fournis des chantiers propres, s ŽcurisŽs et bien documentŽs. 

 !  



Chapitre 5 :  Suivi du temps et des dŽlais 
  

 1.   Mesurer et enregistrer le temps : 
  

MŽthodes de relevŽ :  

Sur le terrain, tu peux utiliser une feuille de poi ntage papier ou une application simple 

pour noter les heures de dŽbut et de fin. Note auss i les pauses et les interruptions pour 

garder des donnŽes fiables. 

  

Documents et outils :  

PrŽpare une feuille de temps par chantier, un table au de suivi hebdomadaire et un fichier 

Gantt simplifiŽ. Un smartphone avec une appli de te mps suffit pour 80% des chantiers 

courants. 

  

Bonnes pratiques :  

Fais signer la feuille chaque fin de semaine, vŽrif ie les temps tous les 2 jours et corrige les 

anomalies rapidement pour Žviter l'accumulation d'e rreurs sur plusieurs semaines. 

  

Exemple d'enregistrement quotidien :  

Une Žquipe de 3 ouvriers commence ˆ 8h00, fait une pause de 30 minutes, termine ˆ 

17h00, le temps productif enregistrŽ est de 7 heure s par personne, total 21 heures. 

  

ƒlŽment DurŽe estimŽe par unitŽ Commentaire 

Planter un arbre de 2 m 30 ˆ 45 minutes Creuser, tuteurer, pailler 

Poser 1 m! de gazon en plaque 6 ˆ 10 minutes PrŽparation du sol incluse 

Tailler 10 m de haie 20 ˆ 30 minutes Varie selon densitŽ 

Poser 1 m de bordure en pierre 10 ˆ 20 minutes Transport et rŽglage inclus 

  

 2.   Anticiper et gŽrer les retards : 
  

Identifier les causes :  

Rep•re rapidement les causes typiques, mŽtŽo, livra ison tardive de matŽriaux, panne de 

matŽriel ou absence d'un ouvrier. Classe les risque s en frŽquents, probables ou rares pour 

mieux prioriser. 

  

Marges et tampons :  

PrŽvoyez une marge de 15 ˆ 25% du temps total selon  la saison. Pour un chantier prŽvu sur 

5 jours, ajoute une rŽserve de 1 jour utile en moye nne pour compenser imprŽvus. 

  



 
  

Actions correctives :  

Si tu accumules plus de 10% de retard, dŽclenche un e rŽunion courte, rŽaffecte des t‰ches 

et signale au chef de chantier pour ajuster les pri oritŽs et Žventuellement demander un 

renfort. 

  

Astuce de stage :  

Pense ˆ vŽrifier les prŽvisions mŽtŽo 48 heures ava nt une intervention dŽlicate, •a 

t'Žvitera de perdre 1 ou 2 jours sur certains chant iers en automne. 

  

 3.   Communication et suivi avec le client et l'Žquipe : 
  

Rapports et rŽunions :  

Fais un point quotidien de 5 ˆ 10 minutes avec l'Žq uipe, et un point hebdomadaire avec le 

client pour valider l'avancement. Un rŽsumŽ par mai l de 2 ˆ 3 phrases suffira pour garder 

tout le monde alignŽ. 

  

Mise ˆ jour du planning :  

Mets ˆ jour le planning d•s qu'un dŽcalage supŽrieu r ˆ 2 heures survient. Ajuste les 

prioritŽs en fonction des urgences et informe le cl ient si la livraison finale est impactŽe. 

  

Cl™ture et retour d'expŽrience :  

Ë la fin du chantier, collecte les Žcarts entre tem ps prŽvus et temps rŽels. Note au moins 3 

le•ons apprises pour amŽliorer les prochaines estim ations et rŽduire les Žcarts. 

  

Exemple d'optimisation d'un processus de production  : 



Sur un amŽnagement de terrasse de 3 m x 4 m, 2 ouvr iers ont rŽduit le temps de pose de 

20% en prŽparant tout le matŽriel la veille, passan t de 12 heures prŽvues ˆ 9,5 heures 

rŽelles. 

  

ƒtape DurŽe estimŽe Livrable attendu 

PrŽparation du chantier 0,5 jour Feuille de matŽriaux et pointage des outils 

ExŽcution 2 ˆ 3 jours Photos d'Žtapes et feuille de temps signŽe 

Contr™le qualitŽ 0,25 jour Proc•s verbal de rŽception et liste de rŽserves 

  

Mini cas concret :  

Contexte : 

Le client souhaite remplacer une allŽe en gravier d e 12 m! par une dalle bŽton, travaux ˆ 

rŽaliser en 3 jours. 

  

ƒtapes :  

Jour 1, dŽmolition et Žvacuation, 2 ouvriers, 6 heu res productives chacun. Jour 2, coffrage 

et ferraillage, 3 ouvriers, 8 heures. Jour 3, coula ge et finition, 3 ouvriers, 6 heures. 

  

RŽsultat :  

Travail rŽalisŽ en 3 jours, retard ŽvitŽ gr‰ce ˆ un e commande bŽton confirmŽe 48 heures 

avant et un camion rŽservŽ. Total heures main d'Ïuv re 54 heures. 

  

Livrable attendu :  

Feuille de temps signŽe, photos avant/apr•s, factur e dŽtaillŽe et proc•s verbal de 

rŽception signŽ par le client, dŽlai respectŽ ou ju stifiŽ. 

  

Checklist terrain Action 

Pointage quotidien Noter heures dŽbut et fin, pauses et interruptions 

VŽrification matŽriel Contr™ler outils et engins avant dŽmarrage 

Mise ˆ jour planning Actualiser planning si dŽcalage > 2 heures 

Communication client Envoyer un bref compte rendu hebdomadaire 

Le•on apprise Noter 1 ˆ 3 amŽliorations pour la prochaine fois 

  

 

Ce chapitre t'apprend ˆ organiser le suivi du temps  sur chantier pour rester dans 

les dŽlais. 



¥! Note heures, pauses et interruptions sur feuille ou  appli, fais signer 

chaque semaine et contr™le tous les 2 jours. 

¥! Utilise feuilles de temps, planning simplifiŽ et ap pli smartphone pour 

suivre t‰ches types et durŽes unitaires. 

¥! Anticipe retards en prŽvoyant des marges de sŽcuritŽ  de 15 ˆ 25 % et 

en rŽagissant d•s 10 % de dŽrive. 

¥! Assure des points rapides avec l'Žquipe  et le client, mets ˆ jour le 

planning et formalise le retour d'expŽrience chantier  en fin de projet. 

En appliquant ces rŽflexes, tu fiabilises tes durŽe s, limites les imprŽvus et amŽliores 

chantier apr•s chantier ta prŽcision de planificati on. 

 !  



Mise en place et maintenance d'infrastructures 
  

PrŽsentation de la mati•re :  

En Bac Pro AP (AmŽnagements Paysagers), la mati•re Mise en place d'infrastructures  

couvre chemins, murets, escaliers, rŽseaux, Žclaira ge et autres ouvrages non vŽgŽtaux. 

  

En 1re et Terminale, tu as environ 2 heures  de cours et TP par semaine. Cette mati•re 

conduit ˆ l' Žpreuve CCF  Ç Mettre en place des infrastructures È, notŽe ave c un coefficient 

5. 

  

Les durŽes des situations de CCF  sont fixŽes par chaque lycŽe, sans horaire nationa l 

unique. L'un de mes amis a eu un dŽclic en montant son premier petit muret, lors d'une 

Žvaluation pratique en chantier. 

  

Conseil :  

Pour rŽussir Mise en place d'infrastructures , ma”trise quelques bases clŽs: Lecture de 

plan, Niveaux, gestes de sŽcuritŽ . Pendant les TP, reste actif, pose des questions e t refais 

les gestes techniques plusieurs fois. 

¥! Relire la fiche de chantier 

¥! Revoir souvent tes croquis 

Pendant les rŽvisions, entra”ne-toi ˆ expliquer ˆ l 'oral chaque Žtape d'un petit chantier en 

t'appuyant sur tes croquis et tes photos, cela t'ai dera vraiment pour les Žvaluations 

finales . 

  

Table des mati•res 
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Chapitre 1 :  Terrassements et nivellement 
  

 1.   Principes et prŽparation : 
  

ƒtude du terrain :  

Avant toute intervention, observe la nature du sol,  la pente et les zones humides. Note la 

vŽgŽtation et les obstacles, cela conditionne les v olumes de fouille et le besoin en 

drainage. 

  

RepŽrage et nivellement :  

Implante les cotes de rŽfŽrence avec jalons et cord es. Utilise un niveau laser ou optique 

pour viser une prŽcision de 2 cm, note les cotes su r un plan simple pour l'Žquipe. 

  

MatŽriel et sŽcuritŽ :  

PrŽvois pelle, pioche, mini-pelle, camion-benne, r• gle vibrante et plaque vibrante. Porte 

casque, gants et chaussures de sŽcuritŽ, assure la signalisation et les protections en zone 

de fouille. 

  

Exemple d'implantation d'une terrasse :  

Pour une terrasse de 20 m2, creuse 0,20 m, soit 4 m 3 ˆ Žvacuer. PrŽvois 1 jour pour 2 

personnes et 1 mini-pelle. Anecdote: une fois, on a  oubliŽ le gŽotextile et il a fallu 

recommencer. 

  

ƒquipement Usage QuantitŽ recommandŽe 

Mini-pelle Excavation prŽcise 1 

Camion-benne ƒvacuation des dŽblais 1 selon volume 

Niveau laser Prise de cotes et pentes 1 

  

 2.   Techniques de terrassement et finition : 
  

Excavation et dŽblais :  

Creuse en respectant les cotes repŽrŽes, garde les dŽblais ˆ l'Žcart des fouilles. Calcule le 

volume en m3 par longueur x largeur x profondeur po ur organiser l'Žvacuation. 

  

Remblai et compactage :  

Remblaye par couches de 15 ˆ 20 cm, compacte chaque  couche avec une plaque 

vibrante. PrŽvoyez 10 ˆ 20 % de matŽriau supplŽment aire pour pertes et tassements. 

  



 
  

Contr™les et rŽglage :  

VŽrifie rŽguli•rement la planŽitŽ et les cotes avec  la r•gle et le niveau. TolŽrance 

courante: 2 cm pour dallage, 5 cm pour surfaces pay sag•res, corrige avant de poser le 

rev•tement final. 

  

Astuce de stage :  

Compacte lŽg•rement humide mais pas dŽtrempŽ, cela optimise le compactage et 

rŽduit les ressauts. Pour fondation de terrasse, pr ivilŽgie grave 0/20 pour une bonne 

tenue. 

  

Mini cas concret :  

Contexte: crŽation d'une allŽe 50 m2 sur sol argile ux. ƒtapes: repŽrage, excavation 0,25 m, 

Žvacuation 12,5 m3, pose gŽotextile, remblai 0,15 m  de grave, compactage en 3 passes. 

  

Mini cas concret - livrable :  

RŽsultat: allŽe stable avec pente 2% Žvitant stagna tion. Livrable attendu: plan de 

nivellement, mŽtrŽs (12,5 m3 dŽblais, 7,5 t de grav e), durŽe estimŽe 2 jours pour 3 

personnes. 

  



 
Voici une petite check-list opŽrationnelle pour le chantier, ˆ garder sur tablette ou papier 

pendant les travaux. 

  

Contr™le FrŽquence Action en cas de probl•me 

Cote de rŽfŽrence Avant travaux Reprendre le repŽrage 

Compactage Apr•s chaque couche Ajouter passes de compactage 

Pente finale Apr•s rŽglage Corriger par apport de matŽriau 

ƒvacuation dŽblais Pendant fouille Organiser camion-benne 

  

 

Pour rŽussir un terrassement, commence par analyser  le sol, la pente et l'humiditŽ, 

puis implante des rep•res prŽcis avec niveau laser.  

¥! PrŽvois le repŽrage des cotes  et note-les sur un plan simple pour 

guider l'Žquipe. 

¥! Organise excavation et Žvacuation  des dŽblais en calculant les 

volumes en m3. 

¥! RŽalise le remblai par couches  de 15 ˆ 20 cm, bien compactŽes, 

lŽg•rement humides. 

¥! Contr™le rŽguli•rement planŽitŽ et pente finale  pour respecter les 

tolŽrances et Žviter les eaux stagnantes. 



En combinant bonne prŽparation, matŽriel adaptŽ et contr™les frŽquents, tu obtiens 

des terrasses et allŽes stables, pr•tes ˆ recevoir leur rev•tement final en toute 

sŽcuritŽ. 

 !  



Chapitre 2 :  Pose de circulations et bordures 
  

 1.   PrŽparation et repŽrage : 
  

MatŽriaux de base :  

Avant de poser une circulation, rep•re les matŽriau x utiles, comme gravier 0/6, sable 0/2, 

dalle 40x40, pavŽ autobloquant, bordure bŽton ou ac ier, et gŽotextile. Choisis selon 

l'usage et la charge prŽvue. 

  

Implantation et tracŽ :  

Trace toujours l'axe avec corde et piquets, pose un  niveau fiable, et dŽfinis les pentes 

entre 1 et 2 pour l'Žcoulement. Mesure la longueur et note les cotes pour commander le 

matŽriel nŽcessaire. 

  

Drainage et pente :  

PrŽvoyez un lit drainant de 10 ˆ 20 cm sous les sur faces permŽables, Žvite les mares en 

gardant pente vers caniveau ou terrain. Le mauvais drainage est l'erreur la plus frŽquente 

en stage. 

  

Exemple d'implantation d'une allŽe :  

Tu traces une allŽe de 12 m par 1,2 m, tu poses un cordon ˆ 0,5 m d'intervalle, prŽvois une 

pente de 1,5 et tu marques les emplacements des bor dures tous les 50 cm. 

  

 2.   Techniques de pose des circulations : 
  

Pose de pavŽs et dalles :  

Pour pavŽs, prŽpare un lit de rŽglage de 3 ˆ 5 cm d e sable grossier, pose serrŽ, frappe au 

pilon caoutchouc et jointoiement avec sable sec. Po ur dalles sur lit maigre, assure-toi 

d'un appui continu. 

  

Sols stabilisŽs et gravier :  

Pour gravier stabilisŽ, mets un gŽotextile, puis un e couche de grave 0/20 de 15 cm, 

compacte en plusieurs passes, puis ajoute une couch e de finition 3 ˆ 5 cm de gravier 6/10 

pour la surface. 

  

Compactage et finition :  

Compacte en plusieurs passages, commence par plaque  vibrante puis rouleau si 

possible. La r•gle, c'est cinq passages minimum pou r une dalle piŽtonne et dix pour une 

surface vŽhicule lŽg•re. 

  

Exemple d'estimation de temps :  

Pour poser 20 m ! de pavŽs avec 2 personnes, compte 1 journŽe compl• te pour 

prŽparation, pose et jointoiement, soit environ 8 h eures de travail effectif. 

  

MatŽriau ƒpaisseur conseillŽe Usage frŽquent 



PavŽs autobloquants 3 ˆ 5 cm sur sable AllŽes piŽtonnes et petites cours 

Gravier stabilisŽ 15 cm grave + 3 cm finition AllŽes, parkings lŽgers 

Dalles sur sable 4 ˆ 6 cm lit de sable Terrasses et zones piŽtonnes 

  

 3.   Bordures et finitions : 
  

Choix de bordures :  

Choisis bordures bŽton, pierre, acier ou plastique rigide selon esthŽtique et contrainte. La 

bordure bŽton 20x10 cm est polyvalente, mais pour u ne allŽe frŽquentŽe, prŽf•re bordures 

massives ou scellŽes. 

  

Pose et scellement :  

Installe les bordures sur une semelle de bŽton maig re 10 cm pour scellement, respecte un 

retrait de 2 ˆ 3 mm entre bordure et matŽriau de re mplissage. VŽrifie l'alignement au 

cordeau tous les 50 cm. 

  

Entretien et rŽparations :  

PrŽvois un contr™le annuel pour resserrer joints, r emplacer 2 ˆ 3 % des ŽlŽments 

endommagŽs, et nettoyer les caniveaux. Une rŽparati on rapide Žvite une rŽfection totale 

cožteuse ensuite. 

  

Exemple d'erreur frŽquente :  

J'ai vu en stage des bordures posŽes sans semelle b Žton, elles ont bougŽ apr•s deux 

hivers, ce qui a entra”nŽ une reprise compl•te sur 6 m. 

  

Mini cas concret : amŽnagement d'une allŽe piŽtonne  18 m : 

Contexte, tu dois amŽnager une allŽe de 18 m par 1, 2 m devant un pavillon, usage piŽton 

et cyclable occasionnel. Objectif, surface stable e t esthŽtique pour 2 personnes en 2 jours. 

  

ƒtapes :  

¥! DŽcapage et enl•vement de 0,15 m de terre sur 21,6 m ! 

¥! Pose de gŽotextile et couche de grave 0/20 de 15 cm , compactage en 6 

passages 

¥! Pose de bordures bŽton scellŽes sur semelle 0,10 m,  alignement tous les 50 

cm 

¥! Finition avec gravier 6/10 en 3 cm et compactage lŽ ger 

RŽsultat et livrable attendu :  

Livrable, allŽe 18 m x 1,2 m stabilisŽe, bordures s cellŽes, pente de 1,5 vers le caniveau. 

QuantifiŽ, 21,6 m ! rŽalisŽs, 0,32 m # de grave posŽ, durŽe estimŽe 16 heures pour 2 

personnes. 

  



 
  

Checklist opŽrationnelle VŽrification 

TracŽ et pentes Corde et niveau, pente 1 ˆ 2 

Couches et Žpaisseurs Respect 15 cm grave, 3-5 cm finition 

Alignement bordures Corde tous les 50 cm 

Compactage Plaque vibrante, 5 ˆ 10 passages 

Jointoiement et nettoyage Sable pour pavŽs, lavage pour dalles 

  

Astuce terrain :  

Travaille toujours proprement, nettoie les joints a u fur et ˆ mesure pour Žviter un 

nettoyage long ensuite, et note le temps rŽel passŽ  pour amŽliorer tes devis personnels. 

  

 

Pour une circulation durable, choisis les bons matŽ riaux et les Žpaisseurs adaptŽes 

ˆ l'usage. Rep•re l'axe ˆ la corde, r•gle une pente  de 1 ˆ 2 % et prŽvois un lit drainant 

de 10 ˆ 20 cm pour Žviter les flaques. 

  

Les pavŽs et dalles se posent sur sable nivelŽ, ave c MatŽriaux et Žpaisseurs clŽs  

respectŽs. Pour graviers, utilise gŽotextile, grave  0/20 de 15 cm puis couche de 

finition 3 ˆ 5 cm. Assure un Compactage en plusieurs passes  avant les finitions. 



¥! Contr™le la Pente et drainage  avec corde et niveau. 

¥! Respecte grave, lit de sable et compactage suffisan t. 

¥! Pose les Bordures sur semelle bŽton  bien alignŽes et scellŽes. 

Ainsi, tu obtiens des allŽes stables, durables et e sthŽtiques. 

 !  



Chapitre 3 :  Entretien des rŽseaux et ouvrages 
  

 1.   Maintenance prŽventive : 
  

Inspection visuelle :  

Chaque semaine, fais un tour rapide des regards, bu ses et fossŽs pour repŽrer fuites, 

intrusion vŽgŽtale ou dŽsordre matŽriel. Une inspec tion de 10 ˆ 20 minutes suffit pour 

dŽtecter un probl•me naissant. 

  

Nettoyage et dŽbouchage :  

Programme un nettoyage 2 ˆ 4 fois par an selon l'us age. Utilise raclettes, tiges et pompe ˆ 

eau pour Žvacuer boues et feuilles avant qu'elles n 'obstruent compl•tement le rŽseau. 

  

Entretien vŽgŽtal :  

PrivilŽgie un dŽsherbage mŽcanique et un Žlagage lŽ ger autour des ouvrages, au moins 2 

fois par an, pour limiter les racines et l'accumula tion de dŽbris qui accŽl•rent 

l'encrassement. 

  

Exemple d'inspection visuelle :  

Lors d'un contr™le automnal, j'ai trouvŽ une grille  partiellement bouchŽe par des feuilles, 

intervention en 30 minutes, ŽvitŽe une inondation s ur une allŽe piŽtonne. 

  

 2.   RŽparations et interventions : 
  

Diagnostic et repŽrage :  

Avant d'intervenir, localise prŽcisŽment la panne a vec camŽra d'inspection ou sondes, 

note profondeur et diam•tre. Un bon diagnostic Žvit e de creuser inutilement et rŽduit le 

cožt d'intervention. 

  

RŽparations courantes et outillage :  

Apprends les rŽparations rapides, dŽbouchage manuel , colmatage provisoire avec 

mortier ou ruban Žtanche. Un bin™me rŽalise souvent  ces t‰ches en 1 ˆ 2 heures selon la 

gravitŽ. 

  

ƒlŽment Usage FrŽquence d'entretien 

CamŽra d'inspection Localiser bouchons et fissures Au besoin 

Pompe et tuyau Vidanger regards et busages 2 ˆ 4 fois par an 

Tiges et racloirs DŽboucher manuellement Au besoin 

MatŽriel de colmatage RŽparations temporaires Stock permanent 

  

MatŽriaux et remplacement :  



Choisis matŽriau adaptŽ, PVC pour eaux claires, bŽt on pour charges lourdes. Le 

remplacement d'une buse ¿400 prend typiquement 1 ˆ 2 jours de travail et 2 personnes si 

l'acc•s est simple. 

  

Mini cas concret - remplacement de buse :  

Contexte : buse en bŽton fissurŽe sous une allŽe. ƒ tapes : repŽrage, sŽcurisation zone, 

extraction, pose d'une buse ¿400, remblai et compac tage. RŽsultat : remise en service en 

2 jours. Livrable attendu : rapport d'intervention avec photos avant/apr•s et cožt estimŽ 1 

200 euros. 

  

 3.   Gestion et sŽcuritŽ des ouvrages : 
  

SŽcuritŽ et balisage :  

Avant tout chantier, installe des signalisations et  barri•res. Porte toujours EPI adaptŽ, gilet, 

casque et gants. La mise en sŽcuritŽ prend 10 ˆ 30 minutes, elle Žvite accidents et 

contr™les dŽfavorables. 

  

Gestion documentaire et tra•abilitŽ :  

Consigne chaque intervention sur une fiche techniqu e, avec date, intervenants, matŽriel 

et photos. Une archive annuelle facilite les diagno stics futurs et prouve le suivi lors 

d'audits. 

  

FrŽquences et planning :  

Planifie contr™les trimestriels pour rŽseaux sensib les et un contr™le annuel complet. Un 

planning clair rŽparti sur 12 mois rŽduit les urgen ces et optimise budgets et ressources 

humaines. 

  

Astuce organisation :  

Regroupe petites interventions sur 1 journŽe par se cteur, ainsi tu Žconomises jusqu'ˆ 30 

pour cent de temps de dŽplacement et tu montres un suivi rŽgulier en stage. 

  

VŽrification Action ˆ rŽaliser FrŽquence 

Regard bouchŽ Nettoyage manuel ou pompe Mensuel 

VŽgŽtation 

envahissante 

Taille et dŽsherbage 2 fois par an 

Fuite visible Isolation zone et rŽparation 

urgente 

Au signalement 

Corrosion d'ouvrage Traitement ou remplacement Annuel 

Documents 

d'intervention 

Saisie fiche et photos Apr•s chaque 

intervention 

  

Exemple d'organisation de saison :  



Pour une collectivitŽ, planifie 4 rondes trimestrie lles et 1 campagne de nettoyage 

printani•re, budget prŽvisionnel 800 ˆ 1 500 euros selon la surface ˆ traiter. 

  

 

Pour garder les rŽseaux efficaces, mise sur une inspection hebdomadaire rapide  et 

quelques opŽrations clŽs toute l'annŽe. 

¥! RŽalise un nettoyage programmŽ du rŽseau  2 ˆ 4 fois par an, en 

retirant boues, feuilles et racines avant l'obstruc tion. 

¥! Diagnostique prŽcisŽment les pannes (camŽra, tiges,  pompe), puis 

effectue les rŽparations courantes ou remplacements  adaptŽs au 

matŽriau. 

¥! Pense ˆ sŽcuriser chaque chantier  et ˆ assurer la tra•abilitŽ des 

interventions  via fiches, photos et planning trimestriel ou annu el. 

En suivant ces routines, tu prolonges la durŽe de v ie des ouvrages, limites les cožts 

imprŽvus et garantis un fonctionnement fiable des r Žseaux. 

 !  



Implantation et entretien de la vŽgŽtation 
  

PrŽsentation de la mati•re :  

Dans le Bac Pro AP (AmŽnagements Paysagers), cette mati•re t'apprend ˆ gŽrer 

l'Implantation et entretien de la vŽgŽtation  sur de vrais chantiers, avec environ 3 heures 

de cours par semaine  en 1re et en terminale, entre terrain, atelier et entreprise.  

  

Cette mati•re conduit ˆ l' Žpreuve de pratiques professionnelles , surtout en Contr™le en 

Cours de Formation . Deux situations sur chantier liŽes ˆ la plantatio n et ˆ l'entretien ont 

un coefficient total de 3 points  dans une Žpreuve globale notŽe 5, m•lant pratique,  

questions orales et bref Žcrit.  

¥! Choisir des vŽgŽtaux adaptŽs  au sol et au climat 

¥! Planifier l'entretien  avec arrosage et taille raisonnŽe 

Les deux CCF se dŽroulent sur le terrain, l'un plut ™t en fin de 1re, l'autre en terminale, pour 

des durŽes d'environ 1h30 ˆ 2h30 selon les centres.  Un camarade m'a confiŽ qu'il se 

sentait pr•t apr•s avoir revu tranquillement ses ph otos de chantier la veille.  

  

Conseil :  

Pour rŽussir l' Implantation et entretien de la vŽgŽtation , traite chaque sŽance comme un 

vrai chantier. Apr•s le TP, garde 20 minutes pour n oter gestes clŽs, outils utilisŽs et 

consignes, surtout ˆ l'approche des CCF de plantati on et d'entretien qui valent une bonne 

part de ta note pro.  

¥! RŽviser 15 minutes  apr•s chaque cours 

¥! PrŽparer ton matŽriel  la veille des CCF 

Les Žpreuves pratiques sont Žprouvantes, car elles durent souvent plus d'1h30 et tout se 

voit dans tes gestes. Planifie 2 crŽneaux de rŽvisi on de 30 minutes avant chaque contr™le, 

en relisant tes fiches de vŽgŽtaux et tes photos de  chantier pour arriver serein. 
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Chapitre 1 :  Choix des vŽgŽtaux adaptŽs 
  

 1.   Comprendre le milieu et les contraintes : 
  

Analyse du site :  

Avant de choisir un vŽgŽtal, observe exposition, ve nt, pente et ombre. Rep•re zones 

inondables et compactŽes, note la prŽsence d'infras tructures. Ces informations 

dŽterminent les familles de plantes adaptŽes. 

  

CaractŽristiques du sol et du climat :  

Teste le pH, estime la texture et le drainage. Mesu re la pluviomŽtrie annuelle et la 

tempŽrature minimale. Selon MŽtŽo-France, certaines  rŽgions ont entre 600 et 1 200 mm 

d'eau par an, cela guide le choix. 

  

Exemple d'analyse de site :  

Un terrain urbain ombragŽ avec sol argileux et stag nation d'eau nŽcessitera des arbustes 

tolŽrants ˆ l'humiditŽ, plut™t que des mŽditerranŽe nnes en plein soleil. 

  

Esp•ce Exposition Type de sol Usage 
RusticitŽ 

minimale 

Buxus 

sempervirens 

Mi-ombre Drainant ˆ 

moyennement frais 

Haie taillŽe -15 ¡C 

Lavandula 

angustifolia 

Plein soleil Tr•s drainant Massif, couvre-

sol 

-20 ¡C 

Betula pendula Plein soleil ˆ 

mi-ombre 

Frais ˆ humide Alignement, 

isolŽ 

-25 ¡C 

Cornus alba Plein soleil ˆ 

mi-ombre 

Humide mais 

drainant 

Haie libre, 

intŽr•t hivernal 

-20 ¡C 

Apr•s ce tableau, tu peux filtrer esp•ces par contr aintes prioritaires, comme tolŽrance au 

sel en bord de mer ou rŽsistance ˆ la sŽcheresse en  secteur mŽditerranŽen. 

  

 2.   SŽlection et implantation des vŽgŽtaux : 
  

Choix selon fonction :  

DŽfinis la fonction principale, haie brise-vent, om brage, fleurissement ou Žcologique. La 

fonction oriente le genre, la densitŽ et l'espaceme nt ˆ la plantation pour assurer pŽrennitŽ 

et utilitŽ. 

¥! Haie brise-vent : choisir esp•ces robustes et persi stantes. 

¥! Fleurissement : privilŽgier diversitŽ pour pollinis ateurs, 6 ˆ 8 esp•ces 

diffŽrentes. 

¥! Couvre-sol : planter ˆ espacement de 0,3 ˆ 0,5 m se lon vigueur. 



Plantation et entretien prŽcoce :  

Plante ˆ la bonne saison, automne ou dŽbut printemp s. Creuse une fosse 2 fois le volume 

de la motte, corrige si nŽcessaire, tasser modŽrŽme nt. Arrose rŽguli•rement pendant 6 ˆ 

8 semaines apr•s plantation. 

  

Astuce de stage :  

Toujours vŽrifier la hauteur du collet lors de la p lantation, 2 ˆ 3 cm au-dessus du niveau 

du sol Žvite asphyxie racinaire. J'ai appris •a ˆ m es 2•mes semaines de stage. 

  

Exemple d'amŽnagement :  

Conception d'une petite placette municipale de 500 m2, plantation de 20 arbres et 50 

arbustes. ƒtapes : relevŽ, choix esp•ces, apport de  2 m3 de compost, plantation avec 

espacement 1,5 m. 

RŽsultat : taux de reprise estimŽ ˆ 96% apr•s 12 mo is, livrable attendu : plan de plantation, 

bordereau matŽriaux et calendrier d'entretien sur 1 2 mois. 

  

 
Voilˆ une check-list rapide avant d'aller sur le te rrain, utile pour ne rien oublier et gagner 

du temps. 

  

VŽrification Action 

Test du sol Mesurer pH et texture, noter besoin d'amendement 

Exposition Observer 1 journŽe type pour en dŽduire ombre et so leil 

SŽlection des 

esp•ces 

Choisir selon usage et contraintes locales 

Approvisionnement PrŽvoir motte, support de culture et 10 ˆ 20% de pl ants de 

rŽserve 



Suivi post-plantation Arrosage hebdomadaire 6 ˆ 8 semaines, contr™le ˆ 3 et 12 mois 

  

 

Pour choisir tes vŽgŽtaux, commence par une analyse compl•te du site  : exposition, 

vent, ombre, pente, zones inondables et infrastruct ures orientent les familles 

possibles. 

¥! Teste sol et climat (pH, texture, drainage, pluviom Žtrie, tempŽrature 

minimale locale ). 

¥! SŽlectionne les esp•ces selon la fonction recherchŽ e: haie brise-vent, 

ombrage, fleurissement, Žcologique ou couvre-sol. 

¥! Adapte densitŽ, espacement et rusticitŽ aux contrai ntes: humiditŽ, 

sŽcheresse, sel, milieu urbain. 

¥! Soigne plantation et suivi: bonne saison, fosse Žla rgie, collet bien 

positionnŽ, arrosage 6 ˆ 8 semaines. 

En t'appuyant sur un tableau de correspondance sol-exposition-usage  et une 

check-list terrain, tu sŽcurises le taux de reprise  et gagnes du temps sur chaque 

projet. 

 !  



Chapitre 2 :  Techniques de plantation 
  

 1.   PrŽparation du sol : 
  

ƒvaluation du sol :  

Fais un test visuel et tactile du sol, note texture , drainage et niveau d'humus. Creuse un 

trou de 20 ˆ 30 cm pour observer les horizons et dŽ tecter des couches compactŽes. 

  

Amendements et profondeur de travail :  

Incorpore du compost mžr ˆ raison de 20 ˆ 50 L pour  10 m! si le sol manque d'organique. 

Ameublis sur 20 ˆ 30 cm pour favoriser l'enracineme nt des sujets. 

  

 
  

Exemple de calcul d'amendement :  

Pour 10 m! de sol argileux, ajoute 50 L de compost et 20 kg d e sable, mŽlange sur 25 cm 

de profondeur pour amŽliorer la porositŽ et rŽduire  le battance. 

  



 
  

 2.   Techniques de mise en place : 
  

Plantation des sujets en conteneur :  

Ouvre un trou 2 ˆ 3 fois plus large que la motte, p ose la motte au m•me niveau que la 

surface, dŽfais lŽg•rement les racines circonvoluŽe s et rebouche en tassant 

modŽrŽment. 

  

Plantation ˆ racines nues et en mottes :  

Pour racines nues, travaille en saison dormante, tr empe les racines avant plantation. Pour 

mottes, respecte l'intŽgritŽ de la motte, Žvite d'e nterrer le collet et prot•ge contre le 

dess•chement. 

  

Tuteurage, positionnement et paillage :  

Tuteure les arbres si nŽcessaire avec 2 piquets et une attache souple, hauteur piquets 1,2 

ˆ 1,5 m. Pose 5 ˆ 8 cm de paillis en laissant 5 cm autour du tronc. 

  

Type de 

plantation 
Avantage Point d'attention 

Conteneur Plantation toute l'annŽe 

possible 

S'assurer que la motte est bien 

humidifiŽe 

Racines nues Moins cožteux pour 

grosses quantitŽs 

Planter en pŽriode dormante, protŽger 

contre le dess•chement 



Balled-and-

burlapped 

Bonne protection de la 

motte 

Retirer filet si entoure le collet, vŽrifier 

drainage 

  

 3.   Arrosage et suivi post-plantation : 
  

Arrosage initial et calendrier :  

Arrose immŽdiatement apr•s plantation, puis 2 ˆ 3 f ois par semaine le premier mois. Pour 

un jeune arbre, prŽvois 20 ˆ 30 L par arrosage selo n la taille de la motte. 

  

Surveillance sanitaire et taille :  

Contr™le la base des sujets pour dŽtecter pourritur e ou attaque, Žvite les tailles sŽv•res la 

premi•re annŽe, supprime uniquement bois mort ou ma l placŽ. 

  

Mini cas concret : plantation d'une haie de 50 m :  

Contexte, tu dois planter 50 m•tres de haie avec 10 0 plants ˆ 0,5 m d'espacement, 2 

personnes, durŽe estimŽe 1 jour. ƒtapes, repŽrage, trous espacŽs, amendement, paillage. 

  

Exemple de livrable :  

Livrable attendu, un bordereau avec 100 plants, 50 m de paillage ˆ 5 cm (environ 0,25 m #), 

plan de plantation au m•tre pr•s et fiche de suivi hebdomadaire sur 3 mois. 

  

ƒtape Ë vŽrifier Objectif 

RepŽrage Alignement et distance Respecter 0,5 m d'espacement 

PrŽparation du trou Profondeur et largeur Trou 2x largeur motte 

Arrosage initial Humidifier la motte ƒviter poches d'air 

Paillage ƒpaisseur 5 ˆ 8 cm RŽduire Žvaporation 

  

Exemple de geste pro en stage :  

Lors d'un chantier j'ai toujours vŽrifiŽ le collet d'un arbre, j'ai ŽvitŽ de le recouvrir et •a m'a 

ŽvitŽ au moins 3 pertes la premi•re annŽe, c'Žtait formateur. 

  

 

Commence par prŽparer bien le sol  : observe texture et drainage, ajoute 20 ˆ 50 L 

de compost pour 10 m ! et ameublis sur 20 ˆ 30 cm. 

¥! Creuse un trou 2 ˆ 3 fois plus large que la motte, collet au niveau du 

sol, racines lŽg•rement dŽm•lŽes. 

¥! Pour racines nues, plante en repos vŽgŽtatif, tremp e les racines et 

prot•ge les mottes du dess•chement. 



¥! Tuteurage et paillage efficaces  : 2 piquets, attache souple, 5 ˆ 8 cm de 

paillis en laissant 5 cm autour du tronc. 

¥! Arrosage rŽgulier du jeune arbre  : juste apr•s plantation puis 2 ˆ 3 fois 

par semaine, 20 ˆ 30 L. 

Surveille lÕŽtat sanitaire, limite la taille la pre mi•re annŽe et respecte les 

espacements pour haies et massifs. Conteneur, racin es nues ou motte, choisis le 

type de plantation adaptŽ au budget et ˆ la saison.  

 !  



Chapitre 3 :  Taille et entretien des haies 
  

 1.   Principes et calendrier de taille : 
  

Objectif de la taille :  

La taille sert ˆ structurer la haie, maintenir la d ensitŽ, prŽserver la floraison et Žviter 

l'empi•tement sur les voies. Pense ˆ viser la forme  la plus adaptŽe ˆ l'usage et ˆ l'essence. 

  

Calendrier selon l'essence :  

Pour les feuillus, taille principale en fin d'hiver , taille lŽg•re en ŽtŽ si besoin. Pour les 

persistants, taille 1 ˆ 2 fois par an, idŽalement e n printemps et ŽtŽ. 

  

Principes ˆ respecter :  

Taille toujours de haut en bas, en gardant une base  plus large pour laisser entrer la 

lumi•re. ƒvite les coupes sŽv•res sur des sujets de  moins de 3 ans sans plan de 

rajeunissement. 

  

Exemple de calendrier :  

Un jardinier taille une haie de laurier-cerise 2 fo is par an, en mars pour structurer, et en 

juillet pour corriger la pousse, ce qui limite les tailles drastiques. 

  

 2.   Techniques et outils : 
  

Outils essentiels :  

Prends sŽcateur, Žbrancheur, cisaille et taille-hai e selon la longueur. Gants, lunettes et 

protections auditives sont indispensables pour ta s ŽcuritŽ sur chantier. 

¥! SŽcateur pour branches jusqu'ˆ 25 mm 

¥! ƒbrancheur pour branches Žpaisses 

¥! Taille-haie Žlectrique ou thermique pour fa•onnage 

Taille en Žtapes :  

Commence par Žliminer bois mort et branchements g•n ants, puis fais la mise en forme, 

enfin Žgalise les surfaces. Coupe par Žtapes pour Ž viter d'enlever trop de volume d'un 

coup. 

  

SŽcuritŽ et entretien des outils :  

Affžte les lames toutes les 2 ˆ 4 semaines en saiso n, huile les parties mobiles apr•s 

usage, vŽrifie les protections. Range le matŽriel p ropre, sec et verrouillŽ. 

  

Astuce de stage :  

Sur un chantier de 50 m linŽaires, on planifie 2 ˆ 3 heures pour une taille d'entretien ˆ 2 

personnes, ce qui permet de facturer correctement l e temps. 

  

ƒlŽment Usage Entretien 



SŽcateur Coupe prŽcise jusqu'ˆ 25 

mm 

Affžtage toutes les 2 semaines 

ƒbrancheur Branches de 25 ˆ 50 mm Graissage apr•s chaque usage intense 

Taille-haie Fa•onnage sur longues 

sections 

Contr™le des couteaux avant chaque 

dŽmarrage 

  

 3.   Entretien, santŽ et rajeunissement : 
  

Surveillance et maladies :  

Inspecte les haies au moins 4 fois par an pour dŽte cter pucerons, o•dium ou chancres. 

Traite localement ou enl•ve les branches atteintes pour limiter la propagation. 

  

RŽgŽnŽration et remplacement :  

Pour une haie vieille, rajeunissement en plusieurs annŽes, coupe progressive ˆ 1/3 chaque 

annŽe pour garder un parement. Remplace les sujets morts rapidement pour Žviter trou. 

  

Gestion des dŽchets et valorisation :  

Broyage sur place rŽduit le volume de dŽchets de 70  ˆ 80 pour cent et fournit du broyat 

pour paillage. Pense ˆ planifier transport si le br oyage est externe. 

  

Exemple d'un mini cas concret :  

Contexte : haie de 30 m en photinia, hauteur 2,5 m,  densitŽ faible apr•s 20 ans. ƒtapes : 

diagnostic, Žlagage sŽlectif, coupe progressive, br oyage et plantation de 10 plants. 

RŽsultat : rŽduction ˆ 1,6 m en 2 ans, densitŽ remo ntŽe de 60 % la 1re annŽe. Livrable 

attendu : fiche d'intervention avec photos avant/ap r•s, quantitŽ de vŽgŽtaux remplacŽs 

(10 plants) et volume broyat estimŽ 1 m3. 

  

Exemple d'optimisation d'un processus de production  : 

Sur un chantier communal, en passant d'une taille a nnuelle ˆ une taille biannuelle, on a 

rŽduit les tailles drastiques et gagnŽ 30 % de temp s en rŽparation des sujets fragilisŽs. 

  

Checklist opŽrationnelle :  

  

T‰che Quand Remarque 

VŽrifier l'Žtat sanitaire 4 fois par an Noter toutes anomalies 

ƒliminer le bois mort Avant mise en forme Couper ˆ la base 

Tailler la forme Mars et juillet Respecter pente vers l'extŽrieur 

Broyer et stocker Apr•s coupe Estimer volume en m3 

Mettre ˆ jour la fiche chantier Le jour m•me Photos avant/apr•s obligatoires 



Petite anecdote vŽcue, en stage j'ai appris ˆ toujo urs vŽrifier la hauteur d'une haie avant 

de commencer, sinon surprise garantie avec l'Žchell e trop courte. 

  

 

La taille de haie sert ˆ structurer la vŽgŽtation , garder la densitŽ et limiter 

lÕempi•tement. 

¥! Adapter le calendrier de taille  : feuillus fin dÕhiver, persistants au 

printemps et en ŽtŽ. 

¥! Former une haie conique, base plus large, en suppri mant dÕabord bois 

mort et branches g•nantes. 

¥! Utiliser sŽcateur, Žbrancheur et taille-haie bien a ffžtŽs, avec 

Žquipements de protection individuelle . 

¥! Contr™ler la santŽ quatre fois par an, pratiquer un  rajeunissement 

progressif  et broyer les dŽchets pour le paillage. 

En planifiant la durŽe, le matŽriel et le suivi (fi che chantier, photos), tu sŽcurises le 

rŽsultat, optimises le temps de travail et amŽliore s la longŽvitŽ de tes haies. 

 !  



Chapitre 4 :  Soins et protection des pelouses 
  

 1.   Tonte, frŽquence et rŽglages : 
  

Choisir la hauteur de coupe :  

La hauteur idŽale dŽpend du type de gazon, en gŽnŽr al entre 3 et 5 cm pour les ray-grass 

et 4 ˆ 6 cm pour les fŽtuques. Garder au moins un t iers de la lame en place pour Žviter le 

stress. 

  

FrŽquence de tonte :  

Tondre toutes les 7 ˆ 10 jours au printemps, puis t outes les 10 ˆ 20 jours l'ŽtŽ selon la 

croissance. Ajuste la frŽquence quand la pelouse po usse moins, par exemple en 

sŽcheresse. 

  

RŽglage et sŽcuritŽ des machines :  

VŽrifie la lame chaque semaine, taille ou remplace- la apr•s environ 20 heures 

d'utilisation. Entretiens la tondeuse et portes Žqu ipements de protection individuelle sur le 

chantier. 

  

Exemple d'optimisation d'un processus de production  : 

Pendant un chantier de 300 m2 j'ai rŽduit la durŽe de tonte de 30% en affžtant la lame et 

en rŽglant la hauteur ˆ 4 cm, rŽsultat : gain de te mps et meilleure coupe. 

  

 2.   AŽration, scarification et regarnissage : 
  

AŽration et dŽcompactage :  

Effectue une aŽration mŽcanique 1 fois par an sur s ols lourds, idŽalement au printemps ou 

ˆ l'automne. Perce 100 ˆ 300 trous par m2 pour amŽl iorer les Žchanges racinaires et 

l'infiltration d'eau. 

  

Scarification :  

Scarifie lorsque le feutrage dŽpasse 5 mm, souvent au printemps ou en automne. Retire la 

couche qui Žtouffe le gazon pour favoriser la rŽgŽn Žration et rŽduire maladies. 

  

Regarnissage et sursemis :  

Apr•s scarification, rŽalise un sursemis de 20 ˆ 40  g/m2 selon l'objectif. MŽlange 

semences adaptŽes au site et effectue un lŽger appo rt de terreau jusqu'ˆ 5 mm pour 

recouvrir les graines. 

  

Astuce d'atelier :  

Sur sol argileux, a•re en automne plut™t qu'au prin temps, •a Žvite de compacter ˆ 

nouveau apr•s les pluies. 

  

OpŽration PŽriode recommandŽe Objectif chiffrŽ 



AŽration Printemps ou automne 100 ˆ 300 trous/m2 

Scarification Mars ˆ mai, septembre ˆ octobre Feutrage < 5 mm 

Sursemis ImmŽdiatement apr•s scarification 20 ˆ 40 g/m2 

  

 3.   Nutrition, maladies et protection biologique : 
  

Plan de fertilisation :  

Fais 2 ˆ 3 apports par an, un au printemps pour rel ancer la croissance, un en ŽtŽ si 

nŽcessaire et un en automne pour prŽparer l'hiver. Dose typique : 20 ˆ 30 g/m2 d'azote 

total par apport. 

  

Surveillance des maladies et ravageurs :  

Rep•re les taches, jaunissements et nids d'oiseaux.  Les maladies fongiques surviennent 

souvent apr•s 7 ˆ 14 jours d'humiditŽ. Agis avec mŽ thodes culturales avant tout 

traitement chimique. 

  

MŽthodes de protection intŽgrŽe :  

Favorise la diversitŽ et la vigueur du gazon, ajust e l'irrigation pour Žviter l'exc•s d'humiditŽ, 

et utilise fongicides ciblŽs seulement si seuils d' action dŽpassŽs ou en situation 

professionnelle encadrŽe. 

  

Exemple de gestion d'une attaque fongique :  

Sur un gazon de 200 m2 j'ai isolŽ les zones atteint es, rŽduit l'arrosage nocturne, aŽrŽ 

localement et appliquŽ un traitement curatif ponctu el, rŽcupŽration compl•te en 3 

semaines. 

  

Mini cas concret : rŽnovation d'une pelouse municip ale 500 m2 :  

Contexte : pelouse compacte avec beaucoup de feutra ge et zones clairsemŽes, 

frŽquentation moyenne. ƒtapes : diagnostics, scarif ication, aŽration 200 trous/m2, 

sursemis 30 g/m2, apport de 250 kg de terreau lŽger , fertilisation d'automne 25 g/m2. 

  

RŽsultat : regarnissage visible en 8 semaines, dens itŽ augmentŽe de 40% et rŽduction des 

zones nues ˆ 5%. Livrable attendu : plan d'interven tion dŽtaillŽ, devis chiffrŽ et rapport 

photos avant/apr•s. 

  

Checklist opŽrationnelle Action 

Avant intervention Faire diagnostic sol et compaction 

MatŽriel PrŽparer tondeuse, scarificateur, aŽrateur 

Sursemis Dosage 20 ˆ 40 g/m2 selon objectif 

Arrosage post-semis Humidifier 10 ˆ 15 mm par cycle jusqu'ˆ levŽe 



SŽcuritŽ Porter EPI et signaler chantier 

  

Organisation et erreurs frŽquentes :  

Planifie interventions selon mŽtŽo et frŽquentation , Žvite scarification sur sol dŽtrempŽ. 

Erreur courante, sur-fertiliser au printemps, ce qu i favorise maladies et pousse fine mais 

fragile. 

  

Astuce de stage :  

Prends toujours des photos avant et apr•s, c'est le  meilleur moyen de montrer 

l'amŽlioration et d'obtenir une validation du clien t en 1 minute. 

  

 

Pour une pelouse saine, r•gle la tonte ˆ 3-6 cm et ne retire jamais plus d' un tiers de 

hauteur . Adapte la frŽquence selon la pousse et garde une lame bien affžtŽe. 

¥! A•re et scarifie au printemps ou en automne, puis f ais un sursemis 

ciblŽ  avec terreau lŽger. 

¥! Applique 2 ˆ 3 fertilisations/an ˆ 20 ˆ 30 g d'azote  par m2, surtout 

printemps et automne. 

¥! Surveille taches, jaunissements et humiditŽ prolong Že pour limiter les 

maladies du gazon . 

¥! Planifie selon mŽtŽo, Žvite sols dŽtrempŽs et la su r-fertilisation de 

printemps. 

En combinant tonte adaptŽe, aŽration, nutrition ma” trisŽe et suivi sanitaire, tu 

densifies durablement la pelouse tout en rŽduisant le temps d'entretien et les 

traitements chimiques. 

 !  



AgroŽquipement 
  

PrŽsentation de la mati•re :  

En Bac Pro AP, la mati•re AgroŽquipement  te forme ˆ utiliser machines, outils motorisŽs 

et petits engins. Tu apprends rŽglages, entretien c ourant et sŽcuritŽ pour intervenir sur les 

espaces verts. 

  

Cette mati•re conduit aux Žvaluations de pratiques professionnelles  centrŽes sur les 

Žquipements. Elles sont organisŽes en CCF, intŽgrŽe s ˆ une Žpreuve pratique de 

coefficient 5 , avec des sŽances de 1 h 30 ˆ 3 h, et non dans une  Žpreuve Žcrite isolŽe. 

  

Dans le Bac Pro AP, 50 % de la note vient du contr™le en cours de formation  et 50 % des 

Žpreuves finales. Plusieurs de mes camarades trouve nt que l'oral professionnel d'environ 

25 minutes, o• tu expliques aussi tes choix d'agroŽ quipement, ressemble ˆ un premier 

entretien. 

  

Conseil :  

Pour rŽussir l' AgroŽquipement en Bac Pro AP , organise-toi comme sur un vrai chantier. 

PrŽvois 2 heures par semaine pour revoir sŽcuritŽ, schŽmas de circuits et procŽdures de 

dŽmarrage ou d'arr•t. 

  

Pendant les Žvaluations, prends ton temps pour vŽri fier niveaux, rŽglages et zone de 

travail avant d'agir. Beaucoup d'erreurs viennent d 'une prŽcipitation, respire, relis la 

consigne et imagine que tu es dŽjˆ chef d'Žquipe. 
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Chapitre 1 :  Conduite d'engins en sŽcuritŽ 
  

 1.   ManÏuvres et vŽrifications avant dŽmarrage : 
  

Contr™les journaliers :  

Avant chaque prise en main, fais un tour complet de  l'engin, vŽrifie niveaux d'huile et 

carburant, contr™les visuels des fuites, et l'Žtat des organes de sŽcuritŽ. Cela prend 5 ˆ 10 

minutes. 

  

Positionnement et balisage du chantier :  

Installe les c™nes, cales et rubalise pour protŽger  la zone de travail, dŽlimite un pŽrim•tre 

d'au moins 2 m•tres autour de l'engin pour Žviter l es piŽtons et assurer une bonne 

visibilitŽ. 

  

Documents et autorisations :  

Emporte la fiche d'entretien, la notice machine et la feuille de chantier signŽe. VŽrifie les 

habilitations du conducteur et la validitŽ de l'ass urance avant toute intervention sur site. 

  

Exemple de contr™le quotidien :  

Je vŽrifie rŽguli•rement la pression des pneus, le niveau d'huile moteur et les liaisons 

hydrauliques, cela m'a ŽvitŽ au moins 1 panne majeu re pendant un chantier l'annŽe 

derni•re. 

  

ƒlŽment Question ˆ se poser 

Niveau d'huile Le niveau est-il entre mini et maxi 

Syst•me hydraulique Y a-t-il des traces de fuite ou d'usure 

Commandes Les manettes rŽpondent-elles sans ˆ-coups 

StabilitŽ Les bras et contrepoids sont-ils verrouillŽs 

ƒquipement de protection Casque, gants et chaussures sont-ils prŽsents 

  

 2.   Conduite sžre et prŽvention des accidents : 
  

Ma”trise des commandes et trajectoires :  

Approche lentement les zones encombrŽes, utilise le s rŽtroviseurs et fais des 

dŽgagements frŽquents. Maintiens une vitesse rŽduit e de 3 ˆ 8 km/h selon la machine et 

la surface. 

  

Cas concret :  

Contexte : pose de bordures et prŽparation d'un mas sif sur 120 m ! avec mini pelle. ƒtapes : 

installation balisage 15 minutes, vŽrification 10 m inutes, terrassement 3 heures. RŽsultat : 

zone pr•te ˆ planter. 



  

Exemple de livrable :  

Remets une fiche d'intervention chiffrŽe, 1 rapport  photo avec 6 clichŽs, et une feuille 

d'heures indiquant 3 h 30 de machine, pour validati on par le chef de chantier. 

  

PrŽvention et entretien prŽventif :  

Nettoie filtres et radiateurs toutes les 20 ˆ 50 he ures d'utilisation, graisse les points 

mobiles toutes les 8 ˆ 10 heures, et consigne les a nomalies sur la feuille d'intervention. 

  

Astuce de stage :  

Note toujours l'heure et la consommation approximat ive du carburant, cela t'aide ˆ 

planifier 1 plein pour 1 ˆ 2 jours de chantier selo n la machine. 

  

Checklist rapide terrain :  

¥! VŽrifie la prŽsence des EPI avant dŽmarrage. 

¥! Confirme l'absence de personnes dans le pŽrim•tre d 'action. 

¥! Positionne l'engin sur sol stable et dŽgagŽ. 

¥! Teste les commandes en douceur ˆ faible rŽgime. 

¥! Consigne toute anomalie sur la fiche machine. 

  

 

Avant chaque utilisation, rŽalise un tour complet de l'engin  : niveaux d'huile et 

carburant, fuites, pneus, hydraulique, organes de s ŽcuritŽ et EPI. 

Mets en place un balisage et pŽrim•tre sŽcurisŽ  d'au moins 2 m•tres avec c™nes, 

cales et rubalise, puis vŽrifie documents, assuranc es et habilitations. 

¥! Adopte une conduite lente et ma”trisŽe  : 3 ˆ 8 km/h, usage des rŽtros, 

contr™le des trajectoires. 

¥! Entretiens l'engin : nettoyage filtres, graissage f rŽquent, verrouillage des 

bras et contrepoids. 

¥! Note heures, consommation et anomalies sur les fich es pour un 

entretien prŽventif rŽgulier  et des rapports clairs. 

En appliquant systŽmatiquement ces Žtapes, tu limit es fortement les pannes, Žvites 

les accidents sur chantier et facilites le suivi de  tes interventions. 

 !  



Chapitre 2 :  RŽglages des matŽriels de chantier 
  

 1.   RŽglage des emplacements et sŽcuritŽs : 
  

Positionnement de l'engin :  

Place l'engin sur un sol stable et horizontal quand  c'est possible, pour que les rŽglages 

restent valables et pour limiter l'usure prŽmaturŽe  des organes de travail et des pneus. 

  

Calage et niveaux :  

Utilise des cales et un niveau ˆ bulle pour vŽrifie r l'assiette longitudinale et latŽrale, ajuste 

la position des bras ou l'angle du godet jusqu'ˆ ob tenir une assiette correcte et sžre avant 

intervention. 

  

Exemple d'optimisation d'un processus de production  : 

Sur un chantier d'amŽnagement de 150 m2, j'ai calŽ une mini pelle avec des cales en bois 

et un niveau, rŽduisant les reprises de 30 pour cen t. 

  

 2.   RŽglage des organes de travail : 
  

Profondeur et angle des outils :  

RŽgle la profondeur selon la t‰che, par exemple pou r un travail de terrassement lŽger 

r•gle entre 10 et 20 cm, pour plantations r•gle la tranchŽe ˆ 30 cm quand nŽcessaire. 

  

Vitesse de rotation et pression :  

Pour les outils motorisŽs r•gle la vitesse en fonct ion du sol, par exemple 1 500 ˆ 2 500 

tr/min pour une fraiseuse et 30 ˆ 80 mm pour la hau teur de coupe d'une tondeuse. 

  

ƒlŽment RŽglage conseillŽ Pourquoi 

Pression pneus 1,2 ˆ 1,8 bar selon charge RŽduit tassement du sol et amŽliore 

adhŽrence 

Hauteur de coupe 30 ˆ 80 mm selon 

pelouse 

Respecte la santŽ du gazon et la finition 

Profondeur de 

travail 

10 ˆ 30 cm selon 

l'opŽration 

Optimise efficacitŽ et limite reprises 

  

 3.   RŽglage fin et maintenance des rŽglages : 
  

Contr™le en service et ajustements :  

Fais un contr™le apr•s 15 ˆ 30 minutes d'utilisatio n, vŽrifie usure des fers et serrage des 

fixations, puis rŽajuste la profondeur ou l'angle s i tu constates des Žcarts importants. 

  

Plan de contr™le et fiche de rŽglage :  



RŽdige une fiche contenant le rŽglage initial, la d ate, le nombre d'heures et les 

observations, cela aide ˆ reproduire un rŽglage eff icace sur d'autres chantiers similaires. 

  

Exemple de contr™le :  

Lors d'un chantier de crŽation de gazon de 200 m2, j'ai notŽ la profondeur 15 cm et la 

vitesse 1 800 tr/min sur la fiche, gain de temps 40  minutes sur la phase suivante. 

  

Mini cas concret :  

Contexte, Žtapes, rŽsultat, livrable attendu : 

¥! Contexte : PrŽparation d'un bed de plantation de 12 0 m2 pour arbustes, sol 

argileux. 

¥! ƒtapes : nivellement grossier 0 ˆ 10 cm, fraise ˆ 1 5 cm, apport de 0,5 m3 de 

sable, finition au r‰teau. 

¥! RŽsultat : surface pr•te pour plantation en 3 heure s, profondeur uniforme 15 

cm, taux de reprise estimŽ 0 pour cent. 

¥! Livrable attendu : fiche de rŽglage signŽe, plan de  coupe et photo 

avant/apr•s, durŽe d'intervention 3 h. 

Checklist opŽrationnelle :  

  

ƒtape Action 

VŽrification initiale Contr™le assiette et calage 

RŽglage outil Fixe profondeur et angle 

Contr™le en cours VŽrifie apr•s 30 min et ajuste 

Finition Nettoie et note la fiche de rŽglage 

  

Astuce matŽriel :  

Garde une fiche type dans la cabine, note le nombre  d'heures et la consommation 

approximative, cela t'Žvitera de recalibrer inutile ment sur chaque chantier. 

  

 

RŽgle ton matŽriel d•s l'installation : place l'eng in sur un sol stable et horizontal , 

cale-le et contr™le l'assiette avec un niveau ˆ bul le. 

¥! Ajuste profondeur et angle  des outils selon la t‰che : 10 ˆ 30 cm en 

gŽnŽral, 30 ˆ 80 mm pour la hauteur de coupe. 

¥! Adapte la vitesse et la pression  des outils motorisŽs et des pneus au 

sol pour limiter l'usure et les reprises. 

¥! Contr™le apr•s 15 ˆ 30 minutes, vŽrifie usure et se rrages, puis corrige si 

besoin. 



¥! Renseigne une fiche de rŽglage compl•te  pour pouvoir reproduire 

facilement un bon rŽglage sur d'autres chantiers. 

En appliquant ces rŽglages et ce suivi systŽmatique , tu gagnes en sŽcuritŽ, en 

qualitŽ de travail et en temps sur chaque chantier. 

 !  



Chapitre 3 :  Entretien courant des machines 
  

 1.   Routine de maintenance quotidienne : 
  

Nettoyage apr•s usage :  

Apr•s chaque chantier, enl•ve les rŽsidus, la terre  et les vŽgŽtaux qui s'accumulent sur les 

organes de coupe et les aŽrations, cela Žvite la su rchauffe et les usures prŽmaturŽes. 

  

Contr™le des niveaux :  

VŽrifie quotidiennement huile moteur, liquide de re froidissement et carburant avant 

dŽmarrage, une perte de niveau signale souvent une fuite ou une consommation 

anormale ˆ traiter vite. 

  

Inspection visuelle des ŽlŽments de sŽcuritŽ :  

Regarde l'Žtat des protections, des arr•ts d'urgenc e et des gaines Žlectriques visibles, 

rapporte toute anomalie immŽdiatement pour emp•cher  un arr•t dangereux sur le 

terrain. 

  

Exemple d'entretien quotidien :  

Sur une dŽbroussailleuse, je passais 5 minutes apr• s chaque utilisation ˆ souffler la t•te 

et vŽrifier la lame, rŽsultat moins d'arr•ts pour a ffžtage en pleine saison. 

  

ƒlŽment FrŽquence DurŽe approximative 

Nettoyage gŽnŽral Apr•s chaque utilisation 5 ˆ 15 minutes 

Contr™le niveaux Chaque jour 2 ˆ 5 minutes 

VŽrification sŽcuritŽ Chaque jour 3 ˆ 7 minutes 

  

 2.   Entretien pŽriodique et lubrification : 
  

Planifier les vidanges et filtres :  

Programmes vidange moteur et remplacement filtres s elon prŽconisations constructeur, 

typiquement tous les 100 ˆ 200 heures d'utilisation , cela prolonge la durŽe de vie et Žvite 

les pannes cožteuses. 

  

Lubrification des points mobiles :  

Graisse les roulements, axes et articulations toute s les 20 ˆ 50 heures selon usage, une 

lubrification rŽguli•re rŽduit l'usure et les frott ements bruyants. 

  

Contr™le courroies et cha”nes :  

Inspecte la tension et l'usure des courroies et cha ”nes chaque semaine en saison, 

remplace d•s qu'une fissure, un allongement ou un b ruit anormal appara”t, cela Žvite une 

casse sur chantier. 

  



Exemple d'intervalle d'entretien :  

Sur une tondeuse autoportŽe, on effectuait une vida nge tous les 150 heures et un 

changement de filtre ˆ air tous les 200 heures pour  garder une puissance stable. 

  

Tableau des lubrifiants et intervalles :  

Ce tableau te guide selon les composants les plus c ourants, adapte toujours au manuel 

constructeur. 

  

Composant Type de lubrifiant Intervalle 

Roulements Graisse multi-usage Toutes les 20 ˆ 50 heures 

Axes articulŽs Huile lŽg•re ou graisse Toutes les 50 heures 

Bo”te de vitesses Huile spŽcifique prŽconisŽe Selon manuel, souvent 100 ˆ 300 heures 

  

 3.   Diagnostics et interventions simples : 
  

Identifier les bruits et vibrations :  

Apprends ˆ identifier l'origine d'un bruit, rouleme nt usŽ, courroie dŽtendue ou rotor 

dŽsŽquilibrŽ, la dŽtection prŽcoce Žvite souvent un  arr•t prolongŽ du chantier. 

  

Remplacement de lames et affžtage :  

Change ou affžte les lames selon l'usure visible ou  apr•s 20 ˆ 50 heures d'utilisation sur 

outils coupants, une lame propre amŽliore la qualit Ž de coupe et diminue la 

consommation de carburant. 

  

Petites rŽparations et suivi :  

Effectue serrage des fixations, remplacement de fus ibles et contr™le des connexions 

Žlectriques, consigne chaque intervention dans un c arnet de bord pour suivre l'historique 

et faciliter le diagnostic futur. 

  

Exemple de diagnostic rapide :  

Une tondeuse vibrait fortement, j'ai resserrŽ un ax e en 10 minutes, la vibration a disparu et 

nous avons ŽvitŽ une panne moteur plus grave. 

  

Mini cas concret : maintenance prŽventive d'une mic ro-pelleteuse :  

Contexte : 

Un espace vert municipal de 2 hectares utilisait un e micro-pelleteuse 6 jours par semaine 

pour plantations et tranchŽes, casse frŽquente de t uyaux hydrauliques rŽduisant la 

disponibilitŽ. 

  

ƒtapes :  

1. Audit d'usage pendant 8 jours, identification de s points d'usure. 

¥! Remplacement prŽventif de 3 tuyaux hydrauliques au mois 1 



¥! Installation de prot•ge-tuyaux et vŽrifications heb domadaires 

¥! Formation rapide de 2 opŽrateurs sur inspection vis uelle 

RŽsultat et livrable attendu :  

RŽsultat : 

RŽduction des pannes de 30 pour cent et gain de dis ponibilitŽ estimŽ ˆ 12 heures par 

mois. 

¥! Livrable : rapport d'audit de 4 pages et planning d 'entretien mensuel chiffrŽ 

¥! Cožt d'intervention : 450 euros pour pi•ces et main  d'Ïuvre, amorti en 3 mois 

Check-list opŽrationnelle avant dŽpart en chantier : 

Imprime cette check-list et colle-la dans la cabine  pour gagner du temps. 

  

T‰che VŽrifier 

Niveaux Huile, carburant, refroidissement 

ƒlŽments coupants Affžtage, fixation et sŽcuritŽ 

Syst•mes de sŽcuritŽ Arr•ts, protecteurs, goulottes 

Fuites Huile, carburant, hydraulique 

Documentation Carnet d'entretien et manuel 

  

Astuce de stage :  

Range toujours une petite trousse avec clŽs, fusibl es et un manom•tre dans la remorque, 

cela m'a sauvŽ plusieurs interventions quand l'atel ier Žtait loin. 

  

 

Adopte une routine de maintenance quotidienne  : nettoyage apr•s usage, contr™le 

des niveaux et vŽrification des sŽcuritŽs pour Žvit er pannes et surchauffe. 

Planifie l' entretien pŽriodique et lubrification  selon les heures d'utilisation pour 

prolonger la durŽe de vie des machines. 

¥! Graisser roulements et axes toutes les 20 ˆ 50 heur es et surveiller 

courroies et cha”nes. 

¥! Pratiquer des diagnostics simples sur le terrain  : bruits, vibrations, 

lames ŽmoussŽes, serrages. 

¥! Suivre un carnet d'entretien et une check-list avan t chantier pour ne 

rien oublier. 

¥! La maintenance prŽventive structurŽe  rŽduit nettement pannes et 

cožts d'immobilisation. 



Si tu prends quelques minutes ˆ chaque utilisation et respectes les intervalles 

d'entretien, tu gagnes en fiabilitŽ, sŽcuritŽ et di sponibilitŽ sur tous tes chantiers. 

 !  



Chapitre 4 :  Choix d'outils et Žquipements 
  

 1.   Crit•res de sŽlection des outils : 
  

AdŽquation ˆ la mission :  

Choisis l'outil selon la t‰che, la surface et la fr Žquence d'utilisation. Pour 1000 m2 par 

semaine, privilŽgie une tondeuse autoportŽe plut™t qu'un coupe-bordures manuel pour 

gagner du temps. 

  

CapacitŽ et rendement :  

ƒvalue le rendement en m2/heure, la puissance en CV  et l'autonomie. Par exemple, une 

tondeuse autoportŽe couvre 1 500 ˆ 3 000 m2/h, un r otofil couvre 150 ˆ 300 m2/h selon la 

vŽgŽtation. 

  

Polyvalence et modularitŽ :  

Choisis des outils qui acceptent des accessoires. U n tracteur compact avec 3 outils 

interchangeables rŽduit l'investissement initial et  sert pour 3 types de t‰ches diffŽrentes. 

  

Exemple d'optimisation d'un processus de production  : 

Pour l'entretien hebdomadaire d'un parc de 1 200 m2 , remplacer deux dŽbroussailleuses 

par une tondeuse autoportŽe a rŽduit le temps de ch antier de 60% et les repasses de 

finition. 

  

ƒlŽment Usage principal 
CapacitŽ / 

puissance 

Poids 

approximatif 

Prix 

indicatif 

B•che Travail de sol 

ponctuel 

Manuelle 2 kg 20 "  

Pelle Creusage et 

terrassement lŽger 

Manuelle 3 kg 25 "  

Rotofil 

thermique 

Coupe bordures et 

finition 

25 cm3 ˆ 35 

cm3 

6 ˆ 8 kg 150 "  

Tondeuse 

autoportŽe 

Grandes surfaces 10 ˆ 20 CV 200 ˆ 400 kg 6 000 "  

Tracteur 

compact 

Polyvalent, nacelle, 

lame, broyeur 

15 ˆ 30 CV 600 ˆ 1 200 kg 12 000 "  

Prends en compte le cožt d'usage, la frŽquence des interventions et le nombre 

d'opŽrateurs disponibles avant d'acheter ou de loue r. 

  

 2.   Ergonomie, sŽcuritŽ et maintenance : 
  

Prise en main et ergonomie :  



Teste l'outil avant achat sur 30 ˆ 60 minutes pour vŽrifier la prise en main, les commandes 

et l'accessibilitŽ aux rŽglages, surtout si plusieu rs personnes vont s'en servir. 

  

SŽcuritŽ et conformitŽs :  

VŽrifie les marquages CE, la notice et les disposit ifs de protection. Porte des protections 

adaptŽes pour rŽduire les risques et limiter les ac cidents sur chantier. 

  

Plan de maintenance adaptŽ :  

Planifie une maintenance simple, par exemple 5 minu tes de contr™le quotidien et une 

vidange tous les 50 ˆ 100 heures selon le moteur, p our limiter les pannes et les cožts. 

  

Astuce organisation terrain :  

PrŽpare un kit de rŽparation portable, recharge les  batteries la veille, et garde 1 jeu de 

lames et 2 filtres de rechange pour Žviter une immo bilisation longue. 

Avant la prochaine section, garde ˆ l'esprit que bi en choisir rŽduit souvent de 30% le 

temps passŽ par chantier quand l'outil est adaptŽ. 

  

T‰che FrŽquence Responsable 

Contr™le visuel et niveau carburant Avant chaque utilisation OpŽrateur 

Graissage des points mobiles Hebdomadaire Technicien 

Contr™le lames et courroies Mensuel Responsable matŽriel 

RŽvision moteur Tous les 100 heures Atelier 

  

 3.   Crit•res Žconomiques et durabilitŽ : 
  

Cožt total de possession :  

Calcule achat, entretien, carburant et amortissemen t. Par exemple, une tondeuse ˆ 6 000 

"  amortie sur 5 ans cožte 1 200 "  par an hors entretien et carburant. 

  

Impact environnemental :  

PrivilŽgie Žquipements basse consommation et Žlectr iques quand possible. Le passage ˆ 

l'Žlectrique peut rŽduire la pollution sonore et le s Žmissions locales sur sites sensibles. 

  

Choix durable et recyclage :  

Choisis des marques avec pi•ces dŽtachŽes disponibl es au moins 5 ans, et planifie la fin 

de vie pour recyclage des batteries ou mŽtaux afin de limiter l'impact environnemental. 

  

Exemple de cas concret :  

Sur une commande municipale de 1 200 m2, choix d'un e tondeuse 15 CV ayant rŽduit la 

main-d'Ïuvre de 2 personnes et a permis une interve ntion en 5 h, cožt main-d'Ïuvre 120 

" , carburant 20 " . 

  

Mini cas concret :  



Contexte : 

AmŽnagement d'un espace vert communal de 1 200 m2 n Žcessitant tonte, tailles et 

finition en une journŽe. 

  

ƒtapes :  

¥! Diagnostic initial et dŽfinition des outils : tonde use autoportŽe 15 CV, rotofil, 

sŽcateur. 

¥! Organisation : 2 opŽrateurs, 1 camionnette, briefin g de 15 minutes avant 

dŽpart. 

¥! ExŽcution : tonte principale 3 h, finitions 2 h, ne ttoyage 1 h. 

RŽsultat et livrable attendu :  

Surface traitŽe 1 200 m2 en 6 heures au total, cožt  estimŽ 140 "  pour main-d'Ïuvre et 

carburant, fiche chantier remise avec liste outilla ge et heures rŽalisŽes. 

  

ƒlŽment Valeur 

Surface 1 200 m2 

DurŽe 6 heures 

Cožt main-d'Ïuvre 120 "  

Cožt carburant et consommables 20 "  

Livrable Fiche chantier, liste outillage, rapport temps 

J'ai une petite anecdote en passant, j'ai dŽjˆ pris  une tondeuse trop petite pour un 

chantier et j'ai dž revenir avec une autoportŽe en urgence. 

  

 

Pour choisir tes Žquipements, commence par la surfa ce, la frŽquence et la t‰che: 

Adapte toujours l'outil  pour maximiser rendement et limiter les repasses. 

¥! Compare capacitŽ en m2/h, puissance et polyvalence,  par exemple 

tondeuse autoportŽe ou tracteur compact avec access oires. 

¥! VŽrifie ergonomie, sŽcuritŽ CE, EPI et dŽfinis un plan de maintenance  

simple: contr™les quotidiens, graissage, rŽvisions rŽguli•res. 

¥! Calcule le cožt total de possession  et l'impact environnemental pour 

arbitrer entre thermique et Žlectrique, achat ou lo cation. 

En rŽsumŽ, un outil bien dimensionnŽ rŽduit forteme nt le temps de chantier, les 

pannes et les cožts, tout en amŽliorant confort et qualitŽ de ton travail. 

 !  



Chapitre 5 :  Gestes de maintenance prŽventive 
  

 1.   Planification et documentations : 
  

Planifier les opŽrations :  

Planifie les interventions selon la saison, le nomb re d'heures d'utilisation et les prioritŽs. 

PrŽvois des crŽneaux hebdomadaires et mensuels, ave c 30 ˆ 60 minutes par machine 

pour une vŽrification compl•te. 

  

Tenir un carnet d'entretien :  

Note la date, les heures machine, les actions rŽali sŽes et le nom de l'opŽrateur. Un carnet 

papier ou un fichier simple Žvite des interventions  inutiles et permet de suivre 12 mois 

d'historique facilement. 

  

Exemple de mini cas concret :  

Contexte : petite entreprise d'entretien d'espaces verts, 3 engins (tondeuse autoportŽe, 

dŽbroussailleuse, broyeur) utilisŽs 120 heures par mois. ƒtapes : contr™le visuel, 

lubrification, serrage, remplacement de 4 vis par m achine. RŽsultat : panne rŽduite de 

30% en 6 mois. Livrable attendu : carnet d'entretie n rempli avec 12 lignes par machine et 

tableau de suivi mensuel. 

  

 2.   Inspections techniques et contr™les ciblŽs : 
  

Contr™les visuels et fonctionnels :  

Inspecte les organes coupants, courroies, pneus et protections avant chaque dŽmarrage. 

Cherche fissures, jeu excessif, fuites d'huile et p i•ces mobiles qui frottent. Un contr™le 

rapide prend 5 ˆ 10 minutes. 

  

Mesures et rŽglages :  

Mesure la tension des courroies, le jeu des rouleme nts et l'usure des lames avec des outils 

simples. Note les valeurs et compare-les aux tolŽra nces du constructeur tous les 50 

heures d'utilisation. 

  

Astuce de terrain :  

Utilise un marqueur indŽlŽbile pour noter la date d u dernier serrage sur les boulons 

critiques, ainsi tu vois rapidement quand refaire l 'opŽration. 

  

FrŽquence T‰che DurŽe estimŽe Responsable 

Avant chaque 

utilisation 

Contr™le visuel gŽnŽral 5 ˆ 10 minutes OpŽrateur 

Chaque semaine Lubrification points clŽs 15 ˆ 30 minutes ƒquipe 

Chaque 50 heures Contr™le courroies et 

roulements 

30 ˆ 60 minutes Technicien 



Fin de saison Maintenance compl•te et 

stockage 

1 ˆ 2 heures par 

machine 

Responsable 

atelier 

  

 3.   Gestes prŽventifs sur matŽriels et espaces verts : 
  

Lubrification et graissage :  

Applique graisse ou huile sur les graisseurs et axe s selon les prŽconisations. Trop peu 

graisseuse cause usure, trop abondante attire la sa letŽ. Respecte un intervalle de 25 ˆ 50 

heures selon la machine. 

  

Protection des ŽlŽments coupants :  

Affžte ou remplace lames d•s que l'effort augmente.  Une lame bien affžtŽe rŽduit 

consommation de carburant et amŽliore la coupe. PrŽ vois environ 1 affžtage toutes les 20 

ˆ 40 heures d'utilisation. 

  

Stockage et fin de saison :  

Nettoie, vide les rŽservoirs, prot•ge contre l'humi ditŽ et range sous abri. Un stockage 

soignŽ prolonge la durŽe de vie de 20 ˆ 30% selon m on expŽrience personnelle en stage. 

  

Voici une check-list opŽrationnelle simple pour les  interventions sur le terrain : 

  

Contr™le Action FrŽquence 

Niveau d'huile Remplir si nŽcessaire Avant chaque journŽe 

Tension courroie Ajuster au besoin Chaque 50 heures 

ƒtat des lames Affžter ou remplacer Tous les 20 ˆ 40 heures 

Protection anti-corrosion Appliquer huile ou spray Fin de saison 

  

Exemple d'optimisation d'un processus de production  : 

En rempla•ant 2 courroies usŽes et en suivant le pl anning hebdomadaire, une Žquipe a 

gagnŽ 15% de productivitŽ sur la saison suivante, g r‰ce ˆ moins d'arr•ts non planifiŽs. 

  

 

Ce chapitre tÕaide ˆ planifier les interventions  et structurer ta maintenance 

prŽventive. 

¥! PrŽvois des crŽneaux hebdo et mensuels, 30 ˆ 60 min utes par 

machine, selon saison et heures dÕusage. 

¥! Tiens un carnet dÕentretien simple  avec dates, heures, actions et 

opŽrateur pour suivre 12 mois. 



¥! RŽalise des contr™les visuels rapides  avant chaque dŽmarrage et des 

mesures tous les 50 heures. 

¥! Lubrifie, affžte les lames, ajuste courroies et ass ure un stockage soignŽ  

en fin de saison. 

AppliquŽs rŽguli•rement, ces gestes rŽduisent forte ment les pannes et peuvent 

augmenter ta productivitŽ de 10 ˆ 30 %, tout en pro longeant la durŽe de vie de tes 

machines et en sŽcurisant lÕŽquipe. 
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Dans une logique anti-plagiat, FormaV © se rŽserve le droit de vŽrifier toute utilisation 

illicite, y compris sur les plateformes en ligne ou  sites tiers. 
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